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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της κατάστασης διατήρησης και οι 

προτεινόμενες επεμβάσεις για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του ναού Αγίου Ιωάννη των 

Μπενιζέλων (Μερκάτη), που βρίσκεται στο χώρο του Αρχαίου Ελαιώνα στο Αιγάλεω. Ο ναός 

παρουσιάζει φθορές που οφείλονται στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών, 

περιστασιακών βανδαλισμών και σε νεότερες επεμβάσεις, όπως επιζωγραφίσεις. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορετικές εικονογραφικές φάσεις του ναού που αποτελούν 

αντικείμενο αρχαιολογικής μελέτης με μεγάλη επιστημονική και εκπαιδευτική  αξία. Τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα που συγκροτούν τις βασικές ενότητες της παρούσας μελέτης είναι η 

αναγνώριση της τεχνολογίας κατασκευής και η τεκμηρίωση των διαφορετικών εικονογραφικών 

φάσεων, οι παράγοντες φθοράς και η αξιολόγηση της επίδρασής τους στις τοιχογραφίες, η 

αποτίμηση των παλαιότερων επεμβάσεων και η διατύπωση των κατάλληλων επεμβάσεων 

συντήρησης σε σχέση με τις αξίες του μνημείου που θα διατηρηθούν και αναδειχθούν. Για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή τεχνικών μη καταστρεπτικού 

ελέγχου, όπως η υπέρυθρη θερμογραφία, η μικροσκοπική εξέταση με φορητό ψηφιακό μικροσκόπιο, 

η εξέταση με εφαπτομενικό φωτισμό, η μακροφωτογράφιση, η εξέταση με υπεριώδη ακτινοβολία 

κ.ά. Η εργασία περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της τεχνολογίας και των υλικών κατασκευής, την 

καταγραφή των διαφορετικών φάσεων των τοιχογραφιών σε συνδυασμό με την σχεδιαστική 

τεκμηρίωσή τους, την  καταγραφή παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης, τη μελέτη της 

παθολογίας, των παραγόντων φθοράς, όπως η ανερχόμενη υγρασία, η υγρασία από διήθηση, οι 

βιολογικοί  παράγοντες και ο ανθρώπινος παράγοντας, την καταγραφή, γραφική, και φωτογραφική 

τεκμηρίωση των φθορών, τις προτάσεις για τη συντήρηση των τοιχογραφιών που περιλαμβάνουν 

επεμβάσεις στερέωσης κονιάματος, απομάκρυνσης παλαιότερων επεμβάσεων, περιμετρικής 

συγκράτησης κονιάματος και συμπλήρωσης απωλειών κονιάματος, επεμβάσεις στερέωσης 

ζωγραφικής επιφάνειας. επιφανειακού καθαρισμού, αισθητικής αποκατάστασης και προτάσεις 

ανασύνθεσης και τοποθέτησης σε νέο υποστήριγμα των σπαραγμάτων του τέμπλου καθώς και γενικό 

πλαίσιο για την εξέταση της πιθανότητας απόσπασης νεότερων στρωμάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ναός Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων (Μερκάτη), συντήρηση τοιχογραφίας, 

τεκμηρίωση τοιχογραφιών, κατάσταση διατήρησης, τεχνικές και υλικά κατασκευής τοιχογραφιών, μη 

καταστρεπτικές μέθοδοι διάγνωσης, παθολογία, προτάσεις συντήρησης, γραφική τεκμηρίωση, 

προτάσεις συντήρησης. 
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Abstract  
The subject of this thesis is the study of the state of conservation and the proposed interventions for 

the conservation of the frescoes of the church of St. John of Benizelos (Mercati), located in the area 

of the Ancient Olive Grove in Egaleo. The church has suffered from deterioration due to the effects of 

environmental conditions, occasional vandalism and more recent interventions, such as repainting. Of 

particular interest is the layering and the different iconographic phases of the church, which is an 

example of continuous use and is an interesting object of archaeological study with great scientific 

and educational value. The main research questions, which are the main sections of this study, are the 

identification of the techniques of construction and the documentation of the different iconographic 

phases, the factors of deterioration and the evaluation of their effect on the wall paintings, the 

assessment of the past interventions and the proposal of appropriate conservation interventions in 

relation to the values of the monument to be preserved and enhanced. To achieve the above 

objectives, emphasis was placed on the application of non-destructive techniques of examination, 

such as infrared thermography, microscopic examination with a portable digital microscope, 

examination with raking light, macrophotography, examination with ultraviolet radiation, etc. The 

study includes the documentation of the technology and materials of construction, the recording of 

the different phases of the wall paintings in conjunction with their graphic documentation, the 

recording of past conservation interventions, the study of pathology, deterioration factors such as 

rising damp, moisture from infiltration, biological factors and the human factor, the recording, 

graphical, and photographic documentation of the deterioration, the proposals for the conservation 

of the wall paintings including consolidation of the mortar, removal of older interventions, 

interventions for the peripheral retention of mortar and filling of mortar losses, and interventions for 

the consolidation of the painted surface, surface cleaning, aesthetic reintegration, and proposals for 

the reassembly and repositioning of the fragments of wall paintings of the build altarpiece on a new 

support,  as well as a general framework for examining the possibility of detaching newer 

overpaintings. 

 

Key words: Church of Agios Ioannis Benizelon (Mercati), conservation of wall paintings, conservation 

of mural paintings, documentation of wall paintings, state of conservation, technology and materials 

of wall paintings, non-destructive testing (NDT), pathology, conservation treatment proposal.  
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1. Εισαγωγή – εκτεταμένη περίληψη 
 

1.1 Περιγραφή και αντικείμενο της εργασίας 
 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της κατάστασης διατήρησης και οι 

προτεινόμενες επεμβάσεις για τη συντήρηση των τοιχογραφιών  του ναού Αγίου Ιωάννη των 

Μπενιζέλων (Μερκάτη), που βρίσκεται στο χώρο του Αρχαίου Ελαιώνα στο Αιγάλεω. 

Ο ναός του Αγίου Ιωάννου των Μπενιζέλων (Μερκάτη), είναι μονόκλιτος τρίκογχος σταυροειδής με 

τρούλο, που στην ανατολική πλευρά, φέρει κυκλικό θόλο και στην βόρεια και νότια πλευρά φέρει 

ημιεξάγωνη κόγχη (Ορλάνδος 1931). Στη  δυτική κεραία, είναι προσκολλημένος νάρθηκας, ο οποίος 

έχει κατασκευαστεί πιθανότατα μεταγενέστερα, όπως φαίνεται και από την σύνθεση του υπόλοιπου 

ναού. Ο ναός χρονολογείται περίπου το 1400, ίσως και προγενέστερα (Ορλάνδος 1931, καθώς ο 

τύπος του ναού, το σύστημα της τοιχοποιίας και η τεχνολογία κατασκευής των μαρμάρινων 

θωρακίων, που βρίσκονται εντοιχισμένα στο νεότερο νάρθηκα, μας υποδεικνύουν την κατασκευή 

του στους βυζαντινούς χρόνους (Ορλάνδος 1931, Πάλλης 2014). Η αρχαιολόγος Τ. Καλατζοπούλου 

αναφέρει ότι πάνω από την ωραία πύλη, η επιγραφή ανέφερε ότι το τέμπλο αφιερώθηκε από τον 

Παλαιολόγο Μπενιζέλο το 1765 (Πάλλης 2013).  

Στην ανατολική κόγχη του Ιερού Βήματος διακρίνονται ίχνη παλαιότερου ζωγραφικού, πιθανότατα 

του αρχικού, χωρίς να είναι διακριτά τα εικονιζόμενα πρόσωπα, εκτός από την αριστερή πλευρά της 

κόγχης που διακρίνονται σχήματα από ένδυμα που φέρει σταυρούς (πολυσταύρι). Σύμφωνα με την 

έρευνα και μελέτη της αρχαιολόγου Τούλας Καλατζοπούλου πάνω στα σχέδια του P. Durand, το 1847 

πιθανόν σχεδίασε και πέντε σχέδια από τον Ναό του Αγίου Ιωάννη Μερκάτη.  Διακοσμητικά σχέδια 

κατά πάσα πιθανότητα της ίδιας εικονογραφικής φάσης παρατηρούνται στο βόρειο και νότιο τόξο. 

Το μεγαλύτερο μέρος των σωζόμενων τοιχογραφιών του ναού παρατηρείται στον τρούλο και 

φαίνεται να ανήκουν στον 19ο αιώνα και με επίδραση της Ναζαρηνής ζωγραφικής. Συγκεκριμένα, 

στον τρούλο εικονίζεται ο Παντοκράτωρ στο ανώτερο τμήμα της οροφής, ο όποιος πλαισιώνεται από 

μία κυκλική επιγραφή, ακολουθεί διακοσμητική ταινία και ολόσωμοι προφήτες. Το εικονογραφικό 

πρόγραμμα στον τρούλο ολοκληρώνεται με την εικονογράφηση των τεσσάρων Ευαγγελιστών στα 

σφαιρικά τρίγωνα. 

Στην κόγχη της προθέσεως, εικονίζεται η Άκρα Ταπείνωση του Χριστού και στο χτιστό τέμπλο, δεξιά 

της Ωραίας Πύλης εικονίζεται ένθρονος Ιησούς Χριστός και δίπλα του ολόσωμος ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος. Τέλος, στον θόλο του  νάρθηκα  υπάρχει διακόσμηση με  μπλε χρωστική που φέρει 

διάκοσμο με χρυσά αστέρια. 

Ο ναός παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που οφείλονται σε φθορές των  δομικών υλικών, και των 

τοιχογραφιών του λόγω της επίδρασης των περιβαλλοντικών συνθηκών, περιστασιακών 

βανδαλισμών και λόγω νεότερων επεμβάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαστρωμάτωση και οι 

διαφορετικές εικονογραφικές φάσεις του ναού που δημιουργού το ερώτημα για την πιθανή 

προτεραιότητα ανάδειξης του αρχικού στρώματος (13ος) ενώ η παρούσα συνύπαρξη πολλών 

διαφορετικών ιστορικά στρωμάτων  αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεχούς χρήσης και 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο αρχαιολογικής μελέτης με μεγάλη επιστημονική και 

εκπαιδευτική  αξία. 
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Κατά το παρελθόν (1991-1995) στον  Ι.Ν Αγίου Ιωάννη Μερκάτη, πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις 

συντήρησης στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος Συντήρηση Τοιχογραφίας, του Τμήματος 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, με υπεύθυνο τον π. Προϊστάμενο της 

ΔΣΑ του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκο Μίνω. Στο πλαίσιο του μαθήματος εκπονήθηκαν εργασίες 

με αντικείμενο την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του ναού.  

Από το 2020, με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, διενεργείται το εργαστηριακό 

μάθημα Συντήρηση Τοιχογραφίας, του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο χώρο του ναού, με υπεύθυνη τη λέκτορα Μαρία Χατζηδάκη. 

Τον Ιούλιο του 2020 έγινε η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με, μεταξύ άλλων, αντικείμενο την 

προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ναού Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, του μαθήματος Συντήρηση Τοιχογραφίας και της 

παραπάνω συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία με σκοπό τη μελέτη και τεκμηρίωση 

της κατάστασης διατήρησης των τοιχογραφιών και την ανάπτυξη προτάσεων κατάλληλων 

επεμβάσεων συντήρησης με στόχο τη διάσωση, συντήρηση, προστασία, και διατήρησή τους. 

 

1.2 Νομικό και ηθικό πλαίσιο της συντήρησης των τοιχογραφιών 
 

Γενικά, η μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών αποτελεί το πρώτο και μείζονος σημασίας στάδιο 

για τη συντήρηση και προστασία τους, το οποίο προηγείται όλων των άλλων εργασιών και αποσκοπεί 

στη συγκέντρωση όλου του υλικού τεκμηρίωσης, διάγνωσης και στρατηγικής διατήρησης. Έτσι, η 

μελέτη συντήρησης ενός μνημείου περιλαμβάνει το σύνολο της αρχικής τεκμηρίωσής του, δηλαδή 

την περιγραφή του μνημείου, τη μελέτη των πηγών και του ιστορικού του, τον εντοπισμό των 

παραγόντων φθοράς του, τη μελέτη και καταγραφή της παθολογίας του, την καταγραφή των 

περιβαλλοντικών συνθηκών διατήρησής του, τη διάγνωση και αξιολόγηση της κατάστασης 

διατήρησής του, την ανάπτυξη της μεθοδολογίας συντήρησης (προληπτική ή επεμβατική), την 

εφαρμογή διαγνωστικών τεχνικών με σκοπό την ταυτοποίηση υλικών και τεχνικών κατασκευής, τη 

γραφική και φωτογραφική τεκμηρίωσή του, την κατανόηση και αξιολόγηση της φθοράς, τις 

προτεινόμενες επεμβάσεις και την επιλογή των κατάλληλων υλικών και μεθόδων συντήρησης. 

Η συντήρηση των τοιχογραφιών οφείλει να πραγματοποιείται σε ένα σαφές και γενικά αποδεκτό 

ηθικό και δεοντολογικό πλαίσιο όπως αυτό διατυπώνεται τόσο από την εθνική νομοθεσία κάθε 

χώρας, όσο και από διεθνείς συμφωνίες, χάρτες, οδηγίες και κανόνες δεοντολογίας, όπως  ο Χάρτης 

της Βενετίας (1964) που διατυπώνει γενικές αρχές για τη διατήρηση-αποκατάσταση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, η Διακήρυξη του Άμστερνταμ (1975) που εισάγει την έννοια της ολοκληρωμένης 

διατήρησης, το έγγραφο της Nara για την αυθεντικότητα (1994) που ασχολείται με την πολιτιστική 

πολυμορφία, ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICOM-CC (1984), και ο Κώδικας Δεοντολογίας του 

Επαγγέλματος του Συντηρητή Αρχαιοτήτων (ΦΕΚ: Β 382 20000324 ). Ένα γενικό πλαίσιο προστασίας 

για τη συντήρησης των τοιχογραφιών περιγράφεται στις «Αρχές για τη Συντήρηση/Αποκατάσταση 

των Τοιχογραφιών» (Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall paintings) 

του ICOMOS (2003).  

 Στην Ελλάδα, το γενικό πλαίσιο προστασίας των αρχαιοτήτων περιγράφεται στο νόμο 3028/2002 

(ΦΕΚ A-153/28-6-2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
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Κληρονομιάς, όπου στο αρ.43 παρ.1 περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις εργασίες 

συντήρησης τοιχογραφιών (ως αναπόσπαστα στοιχεία ακίνητων μνημείων) και αναφέρεται ότι: ‘’Οι 

εργασίες συντήρησης σε κινητά μνημεία και σε γλυπτικά, ζωγραφικά, διακοσμητικά ή άλλα στοιχεία 

που είναι αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων μνημείων, διενεργούνται από την Υπηρεσία ή από 

πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, που 

προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α') υπό 

την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από μελέτη που εγκρίνεται από αυτήν ή, αν είναι μείζονος 

σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την 

έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του 

κινητού ή του ακινήτου’’. 

Για την παρούσα εργασία με τίτλο «Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτεινόμενες 

επεμβάσεις συντήρησης για το ναό Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων (Μερκάτη)», υποβλήθηκε αίτημα 

στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής το οποίο εγκρίθηκε και δόθηκε η άδεια μελέτης 

με Α.Π: 186107 στις 12/05/2021. 

 

1.3 Μεθοδολογία 
 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που αποτελούν και τις βασικές ενότητες της παρούσας μελέτης 

είναι η αναγνώριση της τεχνολογίας κατασκευής και η τεκμηρίωση των διαφορετικών 

εικονογραφικών φάσεων, οι παράγοντες φθοράς και η αξιολόγηση της επίδρασής τους στις 

τοιχογραφίες, η αποτίμηση των παλαιότερων επεμβάσεων και η διατύπωση των κατάλληλων 

επεμβάσεων συντήρησης, σε σχέση με τις αξίες του μνημείου που θα διατηρηθούν και αναδειχθούν.  

Για τη συστηματική μελέτη των τοιχογραφιών απαιτείται η συγκέντρωση και  οργάνωση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, πηγών, μαρτυριών, επιτόπια εξέταση, εφαρμογή διαγνωστικών τεχνικών, καταγραφή 

των περιβαλλοντικών συνθηκών, φωτογραφική και γραφική τεκμηρίωση και, κυρίως, η σε βάθος 

ανάλυση όλων των παραπάνω στοιχείων, ώστε να υπάρξουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα για την 

αποτελεσματική διατήρησή τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων της μελέτης δόθηκε 

έμφαση στην εφαρμογή μη καταστρεπτικού ελέγχου και  τεχνικών εξέτασης όπως η υπέρυθρη 

θερμογραφία, η μικροσκοπική εξέταση με φορητό ψηφιακό μικροσκόπιο, η εξέταση με 

εφαπτομενικό φωτισμό κ.ά. 

Έτσι, για την παρούσα εργασία μετά από την πρώτη αυτοψία, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 

έρευνα για το ναό αλλά και γενικότερα για ζητήματα σχετικά με την τεκμηρίωση και συντήρησή του. 

Παράλληλα, έγινε λεπτομερής εξέταση του εσωτερικού του ναού και του περιβάλλοντός του για να 

διαπιστωθούν οι πιθανοί παράγοντες φθοράς. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των περιβαλλοντικών 

συνθηκών διατήρησης, με έμφαση στην καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας της 

ατμόσφαιρας, με ειδικό καταγραφικό όργανο Extech RH 10 από τις 09/12/2021 έως 03/02/2022 και 

στις 18/02/2022 έως 20/06/2022, καταγραφή της υγρασίας και θερμοκρασίας από στοιχεία της 

Ε.Μ.Υ., και καταγραφή της ακτινοβολίας με lux meter/light meter application κινητού. 

Οι τοιχογραφίες τεκμηριώθηκαν φωτογραφικά (γενικές φωτογραφίες, λεπτομέρειες και 

μακροφωτογραφίες) και εξετάστηκαν με εφαπτομενικά προσπίπτουσα ακτινοβολία, ώστε να 

εξεταστεί η μικρομορφολογία της επιφάνειάς τους και διαπιστωθούν τυχόν παραμορφώσεις που 

σχετίζονται με μηχανισμούς φθοράς. 
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Επίσης, έγινε μακροφωτογράφηση ώστε να τεκμηριωθούν ζητήματα σχετικά με τη στρωματογραφία, 

τη μορφολογία, τα υλικά κι την παθολογία των τοιχογραφιών.  

Οι τοιχογραφίες εξετάστηκαν με υπεριώδη ακτινοβολία (365nm), ώστε να διαπιστωθούν και 

τεκμηριωθούν νεότερες επεμβάσεις, χρωματικές συμπληρώσεις και επεμβάσεις συντήρησης. 

Έγινε εξέταση με τη χρήση φορητού ψηφιακού μικροσκοπίου (Universal clip type 60X LED Microscope 

και μεγεθυντικού φακού τύπου Magnifier 10X Cylinder και Dino Lite) για την τεκμηρίωση των υλικών, 

της τεχνολογίας κατασκευής, της παθολογίας και νεότερων επεμβάσεων των τοιχογραφιών. 

Ακόμη, έγινε εξέταση με θερμογραφία υπερύθρου (InfraRed thermography), μέθοδο που ανιχνεύει 

τη θερμότητα η οποία εκπέμπεται από ένα αντικείμενο σε μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας, τη 

μετατρέπει σε θερμοκρασία και απεικονίζει την κατανομή της θερμοκρασίας ως «θερμογράφημα» 

(Ματίκας 2015). Στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων (Μερκάτη), πραγματοποιήθηκαν λήψεις με 

την χρήση θερμικής κάμερας (Flir E60) στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του ναού και τα 

αποτελέσματα μελετήθηκαν σε συνδυασμό με τα δεδομένα από την καταγραφή της υγρασίας και 

τους  χάρτες υγρασίας. 

Έγινε καταγραφή και αξιολόγηση των προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης και στη συνέχεια 

λεπτομερής καταγραφή των φθορών των τοιχογραφιών σε πίνακες και στη συνέχεια αναλυτική 

γραφική τεκμηρίωση. 

Οι εξέταση και εφαρμογή μεθόδων μη καταστρεπτικού ή επεμβατικού ελέγχου έγινε μετά και από 

την έγκριση του σχετικού αιτήματος προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (Α.Π. 186107 

12/05/2021) 

 

1.4 Οργάνωση της εργασίας 
 

Η πτυχιακή εργασία  είναι δομημένη σε δεκατρία κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, όπου περιγράφεται το θέμα, το γενικό πλαίσιο 

πραγματοποίησης της μελέτης, ζητήματα σχετικά  με το νομικό και ηθικό πλαίσιο της συντήρησης 

των τοιχογραφιών, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση της εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια γενική εισαγωγή στην τεχνολογία κατασκευής και την 

παθολογία  των τοιχογραφιών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ναός Αγίου Ιωάννου Μπενιζέλων, η περιγραφή και το ιστορικό 

του.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο και η μεθοδολογία της τεκμηρίωσης των 

τοιχογραφιών του ναού. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία κατασκευής των τοιχογραφιών, στοιχεία 

τεχνολογίας κατασκευής του κτηρίου, η στρωματογραφία των τοιχογραφιών, με παρουσίαση των 

διαφορετικών εικονογραφικών φάσεων. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προηγούμενες επεμβάσεις στις τοιχογραφίες του ναού. 
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Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι μη καταστρεπτικού ελέγχου που εφαρμόστηκαν 

στο μνημείο. 

Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των παραγόντων φθοράς του μνημείου. 

Στο ένατο κεφαλαίο περιγράφεται η κατάσταση διατήρησης του κτηρίου βάσει των παραγόντων 

φθοράς που το έχουν επηρεάσει. 

Στο δέκατο κεφάλαιο  καταγράφονται αναλυτικά οι φθορές των τοιχογραφιών του ναού.  

Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των 

τοιχογραφιών. 

Στο δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης 

των τοιχογραφιών, καθώς και οι μέθοδοι και τα υλικά συντήρησης τους και μέθοδοι απόσπασης και 

δημιουργίας νέου υποστηρίγματος για το νεότερο ζωγραφικό στρώμα του τρούλου και η πρόταση 

για την ανασύνθεση των σπαραγμάτων του τέμπλου. 

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα από την μελέτη και τεκμηρίωση της 

κατάστασης διατήρησης των τοιχογραφιών και συζητούνται οι πιθανές περαιτέρω ενέργειες για την 

προστασία του μνημείου. 
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