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Καταστροφών του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή και του 

Palazzo Reale στο Τορίνο» εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 

Η εκπόνηση της διπλωματικής έγινε στα πλαίσια της ερευνητικής μελέτης για τις μορφές 

αντιμετώπισης καταστροφών μεταξύ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 

Γουλανδρή στην Αθήνα και του Palazzo Reale στο Τορίνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT 
 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση, η παρουσίαση και η 

αξιολόγηση όλων των μορφών αντιμετώπισης καταστροφών ή/και ακραίων παραγόντων 

και της προληπτικής συντήρησης που λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε μουσειακές 

συλλογές. Σε δεύτερη φάση, πραγματοποιείται σύγκριση και γίνεται προσπάθεια 

κατανόησης και εντοπισμού αυτών των μηχανισμών, μεθόδων και μορφών 

αντιμετώπισης καταστροφών μεταξύ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 

Γουλανδρή και του Palazzo Reale στο Τορίνο. 

 
 

The purpose of this thesis is the analysis, the presentation and the evaluation of all forms 

of risk management and/or all the extreme factors and the preventive maintenance that 

typically takes place in museum collections. Secondly, a comparison takes place and an 

attempt is given in order to understand these mechanisms, methods and forms of disaster 

plans between the Goulandris Foundation Museum of Contemporary Art and the Palazzo 

Reale of Turin. 

 
 
 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ / KEY-WORDS: 
 

 
Μουσείο, Πολιτιστική Διαχείριση, Μουσειακή Διαχείριση, Μουσειολογία, Μουσειακή 

Έκθεση, Πολιτιστική Κληρονομιά, Προστασία Κληρονομιάς, Αντιμετώπιση Καταστροφών, 

Προληπτική Συντήρηση, Ίδρυμα Γουλανδρή, Βασιλικό Ανάκτορο, Σύγχρονη Τέχνη, 

Τορίνο, Αθήνα 
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Museum, Cultural Management, Museum Management, Museology, Museum Exhibition, 

Cultural Heritage, Heritage Protection, Disaster Plan, Risk Management, Preventive 

Maintenance, Goulandris Foundation, Palazzo Reale, Contemporary Art, Turin, Athens 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Διαλέγοντας ένα τέτοιο θέμα για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, θέλησα 

να προσεγγίσω και να «αγκαλιάσω» με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο γίνεται, ή όσο 

το δυνατόν μου επιτρέπεται και λόγω των γνώσεών μου σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά 

και λόγω της δυσμενούς περιόδου που διανύουμε εν μέσω της Πανδημίας του Covid-19, 

το συγκεκριμένο μέχρι τώρα αχαρτογράφητο για εμένα πεδίο του Risk Management και 

του Disaster Plan ή αλλιώς της αντιμετώπισης καταστροφών και να μπορέσω σιγά σιγά 

να καταλάβω εγώ η ίδια προσωπικά αλλά και να αποδώσω στη συνέχεια με τον δικό μου 

τρόπο, με βάσει πάντα τις ανάγκες της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, τι 

σημαίνει μια σωστή και δομημένη μελέτη αντιμετώπισης καταστροφών μιας μουσειακής 

συλλογής. 

 

Το θέμα που επέλεξα είναι ευρύ και σαφέστατα δεν προσφέρει άμεσες απαντήσεις, 

καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις από μουσείο σε μουσείο, από συλλογή σε συλλογή 

και από γεωγραφικό τόπο σε γεωγραφικό τόπο, ανάλογα φυσικά και με τις συνθήκες και 

τις ανάγκες. Για αυτό και επέλεξα να μιλήσω για τους σημαντικότερους παράγοντες 

καταστροφών που συνήθως πλήττουν ένα μουσειακό χώρο και να συγκεκριμενοποιήσω 

την έρευνά μου σε δύο ιδιαίτερα αξιόλογα μουσεία υψηλών προδιαγραφών, το Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή στην Αθήνα και το Βασιλικό Ανάκτορο 

(Palazzo Reale) στο Τορίνο. Με μια πρώτη αναδρομή μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει 

ότι αυτά τα δύο μουσεία δεν παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, εκτός των 

αντικειμένων των συλλογών ίσως και των πολυάριθμων ορόφων ή κτιρίων που 

φιλοξενούν τις μόνιμες ή τις περιοδικές εκθέσεις. Το Palazzo Reale αποτελεί για ένα 

Βασιλικό Ανάκτορο τεραστίων διαστάσεων με πολυάριθμες εκθέσεις, ενώ το Μουσείο 
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Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή είναι ένα νεοκλασικό κτίριο μικρότερων 

διαστάσεων. Τα δύο αυτά μουσεία όμως έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό που 

μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση: και τα δύο βρίσκονται σε βιομηχανικές 

πόλεις με έντονα επίπεδα υγρασίας και ατμοσφαιρικών ρύπων. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι όταν μιλάμε για μια μελέτη μορφών 

αντιμετώπισης καταστροφών, εννοούμε την συντήρηση – αποκατάσταση – διατήρηση 

ενός μνημείου/ αντικειμένου/ έργου τέχνης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να 

τονιστούν οι όροι Επεμβατική Συντήρηση και Προληπτική Συντήρηση Μνημείων & Έργων 

Τέχνης όπως τις απέδωσε ο Dr. Λαμπρόπουλος στο βιβλίο του «Προληπτική Συντήρηση 

Μνημείων και Έργων Τέχνης» και να κατανοηθεί ο διαχωρισμός των δύο αυτών εννοιών. 

 
Η πρώτη έννοια (Επεμβατική Συντήρηση), αναφέρεται όπως το λέει και η ίδια η λέξη, σε 

κάθε καθαρά επεμβατική ενέργεια συντήρησης ή αποκατάστασης σε ένα μνημείο, 

αντικείμενο ή έργο τέχνης. Οι ενέργειες αυτές αφορούν κυρίως καθαρισμούς, 

στερεώσεις, συμπληρώσεις, συγκολλήσεις κ.α. για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

καλλιτεχνική, αισθητική, δομική, στατική, συμβολική, θρησκευτική, οικονομική, 

κοινωνική, εκπαιδευτική, επιστημονική, χρηστική, λειτουργική, τεχνολογική ή 

οποιαδήποτε άλλη αξία ενός αντικειμένου, μνημείου ή έργου τέχνης. 

 

Η δεύτερη έννοια (Προληπτική Συντήρηση) από την άλλη, αναφέρεται σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών ενός 

μνημείου, αντικειμένου ή έργου τέχνης. Αυτή ρυθμίζεται με εξειδικευμένες μεθόδους, 

αναλύσεις, μετρήσεις και συσκευές που μελετούν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

όπως η υγρασία, η θερμοκρασία, οι ακτινοβολίες, οι δονήσεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση, 

αλλά φυσικά και τις ανθρώπινες επιδράσεις. 
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Σύμφωνα με τις παραπάνω επεξηγήσεις λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι η Προληπτική 

Συντήρηση είναι μια ολόκληρη επιστήμη, η οποία αφορά την όσο το δυνατόν λιγότερο 

χρονοβόρα, κοπιαστική και δαπανηρή διαδικασία που εφαρμόζεται είτε στο άμεσο είτε 

στο έμμεσο μέλλον για την συντήρηση ή την αποκατάσταση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

Με την βοήθεια του «οδηγού-βιβλίου» του Dr. Λαμπρόπουλου Προληπτική Συντήρηση 

Μνημείων & Έργων Τέχνης και της προσωπικής έρευνας, σε αυτή την διπλωματική 

εργασία θα εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι 

της πρόληψης δηλαδή και θα αναλύσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 

διαδικασίες που απαιτούνται για μια σωστή και δομημένη προληπτική συντήρηση σε 

έναν μουσειακό χώρο. Γιατί όπως είπε και ο Πλούταρχος: “Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα 

της ευβουλίας και της πρόνοιας” και όπως είπε ο Ιπποκράτης: “Κάλλιον το προλαμβάνειν 

ή το θεραπεύειν” . 



18 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
 

5.1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - B&E 

GOULANDRIS FOUNDATION: 

 

 

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή άνοιξε για πρώτη φορά «τις 

πύλες» του στο ευρύ κοινό την 1η Οκτωβρίου του 2019, ύστερα από ένα μακρύ δικαστικό 

και γραφειοκρατικό αγώνα δρόμου που κράτησε σχεδόν 27 χρόνια. 

Πρόκειται για ένα 11όροφο νεοκλασικό κτίριο υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής 

στην οδό Ερατοσθένους 13 στο Παγκράτι, επιφάνειας 7.250 τ.μ., μέσα στο οποίο 

εκτίθενται έργα μεγάλων καλλιτεχνών της νεότερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης, 

καθώς και έργα διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών, από την αξιόλογη συλλογή του 

Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή. (Andro-TV, 2020) 

Στα 7.250 τ.μ. υπάρχουν 1.654 τ.μ. εκθεσιακών χώρων, εκ των οποίων τα 1.124 τ.μ. είναι 

αφιερωμένα στη μόνιμη συλλογή και τα 530 τ.μ. σε περιοδικές εκθέσεις. Επίσης το 

Μουσείο διαθέτει σύγχρονο αμφιθέατρο 190 θέσεων, βιβλιοθήκη με πάνω από 5.000 

βιβλία τέχνης, καφέ-εστιατόριο, πωλητήριο δώρων, παιδικό εργαστήριο και αμφιθέατρο 

εκδηλώσεων. Οι υπόλοιποι χώροι αφορούν γραφεία και λοιπούς λειτουργικούς χώρους. 

(Andro-TV, 2020) 

Η ιστορία ανέγερσης του μουσείου ήταν μια πολύχρονη περιπέτεια που ξεκίνησε το 

1992, όταν ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή δώρισαν την συλλογή τους με σκοπό την 

παραχώρηση ενός οικοπέδου για την ανέγερση ενός μουσείου. Παρόλο που ο τότε 
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Υπουργός Οικονομικών Μιλτιάδης Έβερτ υπέγραψε την πράξη παραχώρησης του 

οικοπέδου επί της οδού Ρηγίλλης τότε, άρχισε μια μακρά δικαστική διαμάχη η οποία 

κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια, διότι αρχικά αντέδρασε ο Δήμος Αθηνών και στη συνέχεια 

οι κάτοικοι αλλά και οι πολεοδομικές υπηρεσίες. Το 1997 όταν και άρχισαν τα έργα 

θεμελίωσης, ήρθε στο φως το «Λύκειο» – η Περιπατητική Σχολή του Αριστοτέλη – το 

οποίο έγινε αρχαιολογικός χώρος και άνοιξε τις πύλες του για το ευρύ κοινό το 2014. Αν 

και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανέγερση του μουσείου στον 

χώρο, η Ελίζα Γουλανδρή αρνήθηκε, καθώς ο χώρος που απέμενε δεν ήταν αρκετός, ενώ 

και ο σύζυγός της είχε ήδη αποβιώσει από το 1994. 

Το 1998 ξεκίνησε μια δεύτερη προσπάθεια να χτιστεί το μουσείο στο πάρκο Ριζάρη, με 

αρχιτέκτονα τον Μινγκ Πέι. Ο Πέι είχε δημιουργήσει κάποια σχέδια για ένα μουσείο 

10.000 τ.μ., όμως και αυτές οι προσπάθειες του παρέμειναν άκαρπες λόγω έντονων 

διαμαρτυριών. Αν και το 2002 ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος, 

παραχώρησε εκ νέου το οικόπεδο, η προσπάθεια παρέμεινε άκαρπη, ενώ και η Ελίζα 

Γουλανδρή απεβίωσε το 2000. 

Εντέλει το 2009 το Ίδρυμα Γουλανδρή ανακοίνωσε την αγορά και την ανέγερση του 

μουσείου επί της οδού Ερατοσθένους. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το 

Ίδρυμα και το κτίριο (κατασκευή του 1920) μαζί με τη νεότερη προέκταση, αποτελούν 

ένα από τα πιο υπερσύγχρονα μουσεία σύγχρονης τέχνης στο οποίο φιλοξενούνται έργα 

μεγάλων ονομάτων της νεότερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης όπως : Σεζάν, Βαν 

Γκογκ, Μονέ, Τουλούζ Λοτρέκ, Πικάσσο, Ντεγκά, Ροντέν, Μπονάρ κ.α. καθώς και έργα 

μεγάλων εκπροσώπων της ελληνικής τέχνης όπως : Παρθένης, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 

Μόραλης, Τσαρούχης, Τέτσης κ.α.. (ElCulture.gr, 2019) 

Οι δύο αυτές εξέχουσες προσωπικότητες αν και δεν πρόλαβαν να δουν το έργο τους να 

υλοποιείται, άφησαν πίσω τους μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και ένα αξιέπαινο 
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έργο, προκειμένου να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την μόρφωση και την 

πνευματική αναζήτηση του ελληνικού λαού στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. 

Τα έργα στο εσωτερικό του μουσείου χρονολογούνται μεταξύ της περιόδου του 1880- 

1980 και η συλλογή του Ιδρύματος είναι διαθέσιμη στους τέσσερις από τους έντεκα σε 

σύνολο ορόφους. (Αθηνόραμα, 2019; Lifo, 2019) 

 
 
 
 

1ος – 2ος ΟΡΟΦΟΣ 

Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη με έργα του El Greco, Paul 

Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Claude Monet, Edgar Degas, Pablo Picasso, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Wassily Kandinsky, Pierre Bonnard, Joan Miró, Georges 

Braque, Paul Klee, Jackson Pollock, Alberto Giacometti, Francis Bacon, Marc Chagall, Ben 

Nicholson, Barbara Hepworth, Giorgio de Chirico, Friedensreich Hundertwasser και 

πολλών άλλων. (ElCulture.gr, 2019) 

 

 
3ος – 4ος ΟΡΟΦΟΣ 

Συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών με έργα του 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Μόραλη, Φασιανού, Τσόκλη, Τσαρούχη, Τάκις και πολλών άλλων. 
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Εικόνα 1. Η όψη του κτιρίου εξωτερικά. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

Εικόνα 2. Αρχιτεκτονικό σχέδιο της όψης του κτιρίου εξωτερικά. 
 

(Πηγή : http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF- 

%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C- 

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF- 

%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/) 

http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
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Εικόνα 3. Κάτοψη πρώτου ορόφου. 
 

(Πηγή : http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF- 

%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C- 

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF- 

%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/) 

http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
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Εικόνα 4. Άποψη αίθουσας της μόνιμης συλλογής του Μουσείου με έργα Ευρωπαίων και Αμερικανών 
Καλλιτεχνών. 

 

(Πηγή : http://www.obsessedmaker.com/el/goulandris-museum/) 

 

 

 

Εικόνα 5. Άποψη της βιβλιοθήκης του Μουσείου. 
 

(Πηγή : https://www.amna.gr/freepress/article/404699/Mouseio-Goulandri-Istoria-tis-Technis-stin-kardia-tis-polis) 

http://www.obsessedmaker.com/el/goulandris-museum/
https://www.amna.gr/freepress/article/404699/Mouseio-Goulandri-Istoria-tis-Technis-stin-kardia-tis-polis
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Εικόνα 6. Άποψη αίθουσας της μόνιμης συλλογής του Μουσείου με Ελληνικά Έργα. 
 

(Πηγή : https://www.altsantiri.gr/ellada/785411/anoixe-tis-portes-toy-to-moyseio-sygchronis-technis-toy-idrymatos- 

goylandri-me-emvlimatika-erga/) 

 

 

 

Εικόνα 7. Άποψη αίθουσας της μόνιμης συλλογής του Μουσείου με έργα Ευρωπαίων και Αμερικανών 
Καλλιτεχνών. 

 

(Πηγή : https://popaganda.gr/citylife/bikame-sto-neo-mousio-sigchronis-technis-goulandri/) 

https://www.altsantiri.gr/ellada/785411/anoixe-tis-portes-toy-to-moyseio-sygchronis-technis-toy-idrymatos-goylandri-me-emvlimatika-erga/
https://www.altsantiri.gr/ellada/785411/anoixe-tis-portes-toy-to-moyseio-sygchronis-technis-toy-idrymatos-goylandri-me-emvlimatika-erga/
https://popaganda.gr/citylife/bikame-sto-neo-mousio-sigchronis-technis-goulandri/
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5.2. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ – PALAZZO REALE DI TORINO: 
 

 

Το Βασιλικό Ανάκτορο του Τορίνο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Τορίνο (Piazza 

Castello) και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης. Εκτείνεται σε 

ορόφους, επίπεδα και κτιριακά συγκροτήματα μέσα στον ίδιο χώρο και είναι γνωστό 

παγκοσμίως ως μια από τις πιο σημαντικές Ευρωπαϊκές Βασιλικές Κατοικίες, για τις 

αμύθητης αξίας συλλογές του και για τις διαστάσεις του αφού ο χώρος περιήγησης και 

έκθεσης εκτείνεται περίπου στα τρία χιλιόμετρα και αποτελεί δείγμα της ιστορίας, του 

πολιτισμού, της τέχνης και της κουλτούρας της Ιταλίας. 

Σε αυτή την τεράστια έκταση των 30.000 sqm εκθεσιακών χώρων και επτά εκτάριων 

κήπων, αναβιώνονται σημαντικές στιγμές από την ιστορία της πόλης του Τορίνο από τον 

πρώτο Ρωμαϊκό Οικισμό μέχρι και την ενοποίηση της Ιταλίας και φιλοξενούνται επτά 

επισκέψιμοι προς το κοινό χώροι με την επωνυμία Musei Reali. (The Treasures of Italy 

and the UNESCO, 2015) 

Αυτοί είναι οι εξής: (Musei Reali Torino, 2019) 

 

• Το Βασιλικό Ανάκτορο. Υπήρξε διοικητικό κέντρο της δυναστείας των Σαβοΐα και 

διατηρεί ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση όλα τα δωμάτια, τους χώρους, την 

διακόσμηση και την επίπλωση που χρονολογούνται από τον 14ο-20ο αιώνα. 

Σημαντικοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες συνέλαβαν σημαντικό έργο στην εικόνα 

και στο μεγαλειώδες αποτέλεσμα του ανακτόρου όπως ο Claudio Franscesco 

Beaumont, ο Franscesco de Mura, ο Filippo Juvarra και ο Benedetto Alfieri. 

• Το Βασιλικό Οπλοστάσιο. Άνοιξε τις πύλες του στο ευρύ κοινό το 1837 και 

φυλάσσει πάνω από 5.000 αντικείμενα όπως όπλα, σπαθιά, πανοπλίες και 

αρχαία αντικείμενα από το σπίτι των Σαβοΐα. Αρχιτέκτονες και σε αυτό το έργο 
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ήταν ο Claudio Franscesco Beaumont και ο Filippo Juvarra, ενώ για την πιο 

πρόσφατη συλλογή από την Ανατολή, ο Pelagio Palagi. 

• Η Γκαλερί Sabauda. Ιδρύθηκε το 1832 από τον Carlo Alberto και περιέχει 

αριστουργήματα της τέχνης από δημιουργούς όπως ο van Eyck, van Dyck, Rubens 

Mantegna αλλά και πολλών άλλων. Φιλοξενεί επίσης την συλλογή του Πρίγκιπα 

Ευγένιο της Σαβοΐας με έργα από την Φλαμανδική και Ολλανδική Σχολή και την 

προσωπική συλλογή του χρηματοδότη Riccardo Gualino. 

• To Παρεκκλήσι της Ιεράς Συνδόνης. Το παρεκκλήσι ανήκει στα Βασιλικά 

Μουσεία και αποτελεί δείγμα της Μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Σχεδιάστηκε από τον 

αρχιτέκτονα Guarino Guarini και από το 1964 φιλοξενεί την Ιερά Συνδόνη. 

• Το Μουσείο Αρχαιοτήτων. Ιδρύθηκε το 1832 ως Βασιλικό Μουσείο και φιλοξενεί 

Ελληνορωμαϊκά και Αιγυπτιακά ευρήματα από ανασκαφές που 

πραγματοποιήθηκαν στο Πιεμόντε. 

• Η Βασιλική Βιβλιοθήκη. Ιδρύθηκε το 1831 από τον Carlo Alberto και περιέχει 

βιβλία, χειρόγραφα, κώδικές, χάρτες και σχέδια από μεγάλα ονόματα όπως 

Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt και Raphael. 

• Οι Βασιλικοί Κήποι. Οι πρώτοι κήποι χρονολογούνται από το 1563 όταν ο 

Emanuele Filiberto μετέφερε την πρωτεύουσα του Δουκάτου της Σαβοΐας στο 

Τορίνο. Οι κήποι έκτοτε, επεκτάθηκαν μέχρι τα παλιά αμυντικά τείχη. Τον 17ο και 

18ο αιώνα έγιναν κάποιες επιπλέον προσθήκες μέχρι να φτάσουν στη μορφή που 

έχουν σήμερα. 

 
 

Το Βασιλικό Ανάκτορο του Τορίνο κατασκευάστηκε περίπου το 1645 ύστερα από εντολή 

της αντιβασίλισσας Χριστίνας-Μαρίας για την ανέγερση μιας νέας κατοικίας για την Αυλή 

και τον γιό της. 
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Η θέση που επιλέχθηκε ήταν ιδιαίτερα στρατηγική, καθώς η έκταση ήταν πίσω και 

ανατολικά του μητροπολιτικού ναού της πόλης, υπήρχε έλεγχος και στις δυο πύλες της 

πόλης, την Παλατιανή και την Πραιτοριανή, ενώ ήταν και προηγουμένως το επισκοπικό 

ανάκτορο που είχε χτιστεί κατά την βασιλεία του Εμμανουήλ-Φιλιμπέρτου, δούκα της 

Σαβοΐας την περίοδο 1530-1580. 

Το 1536 το ανάκτορο του επισκόπου καταλήφθηκε από τους Γάλλους και έγινε η κατοικία 

των Γάλλων αντιβασιλέων της Σαβοΐας. Το κτίριο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το 

μεγάλο Δουκικό Ανάκτορο. 

Το επισκοπικό ανάκτορο επεκτάθηκε και έγινε έδρα εξουσίας για τον Εμμανουήλ- 

Φιλιμπέρτο μέχρι και το 1580, όπου η εξουσία πέρασε στα χέρια του γιού του Κάρολου- 

Εμμανουήλ Α’, μέχρι το 1630. Για τον εορτασμό των γάμων των δύο κορών του, 

παρήγγειλε την δημιουργία δύο πτερύγων, δυτικά και ανατολικά του κεντρικού 

ανακτόρου και το νότιο άκρο της αυλής έκλεισε με κιγκλιδώματα (Piazza Castello). 

Το 1630 ανέλαβε την εξουσία ο γιός του ο Βίκτωρ-Αμεδαίος Α’, ο οποίος απεβίωσε το 

1637 και η Χριστίνα-Μαρία έγινε αντιβασίλισσα. Την Βασιλεία ανέλαβε ο γιός του 

Βίκτωρ-Αμεδαίος Β’ της Σαρδηνίας, και το ίδιο διάστημα δημιουργήθηκε η Πινακοθήκη 

Ντανιέλ, ένα σύνολο θερινών δωματίων προς την Αυλή και ένα χειμερινό διαμέρισμα με 

θέα στους κήπους. Το 1688 προστέθηκε στην κατασκευή το Παρεκκλήσι της Ιεράς 

Συνδόνης, το μέρος όπου βρίσκεται σήμερα η Ιερά Συνδόνη. 

Ο γιός του Βίκτωρα-Αμεδαίου Β’, ο Κάρολος-Εμμανουήλ Γ’ πρόσθεσε τον νεοκλασικό 

ρυθμό στο ανάκτορο και αναδιακόσμησε μερικά από τα δωμάτιά του με την βοήθεια της 

ζωγράφου Άννας-Μαρίας Τζίλλι. 

To 1946 το κτίριο έγινε ιδιοκτησία του Ιταλικού Κράτους και μετατράπηκε σε μουσείο, 

ενώ το 1997 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
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της UNESCO. (The Treasures of Italy and the UNESCO, 2015; Italia. Agenzia Nazionale 

Turismo, n.d.; Musei Reali Torino, n.d.) 

 

 

Εικόνα 8. Πανοραμικό σχέδιο της έκτασης του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

 

Εικόνα 9. Η επιβλητική είσοδος του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή : 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD 

%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE 

%BD%CE%BF) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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Εικόνα 10. Επεξηγηματικός χάρτης των χώρων στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/plan-your-visit/ ) 

 

 

 

Εικόνα 11. Η Scalone d’ Onore στο Βασιλικό Ανάκτορο του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: http://www.ilcaffetorinese.it/articolo.php?NOTIZIA=2867) 

https://www.museireali.beniculturali.it/plan-your-visit/
http://www.ilcaffetorinese.it/articolo.php?NOTIZIA=2867
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Εικόνα 12. Το Salone degli Svizzeri στο Βασιλικό Ανάκτορο του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/palazzo-reale/ ) 

 

 

 

Εικόνα 13. Το Βασιλικό Οπλοστάσιο του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/ ) 

https://www.museireali.beniculturali.it/palazzo-reale/
https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/


31 
 

 
 
 

 
 

Εικόνα 14. Μια από τις αίθουσες της Γκαλερί Sabauda του Palazzo Reale. 
 

Πηγή : https://www.teknoring.com/news/restauro/la-galleria-sabauda-si-e-trasferta-nella-manica-nuova-di-palazzo- 

reale/) 

 

 

 

Εικόνα 15. Μια από τις αίθουσες της Γκαλερί Sabauda του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.guidatorino.com/la-galleria-sabauda-di-torino/) 

https://www.teknoring.com/news/restauro/la-galleria-sabauda-si-e-trasferta-nella-manica-nuova-di-palazzo-reale/
https://www.teknoring.com/news/restauro/la-galleria-sabauda-si-e-trasferta-nella-manica-nuova-di-palazzo-reale/
https://www.guidatorino.com/la-galleria-sabauda-di-torino/
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Εικόνα 16. Το παρεκκλήσι της Ιεράς Συνδόνης. 
 

(Πηγή: https://vocetempo.it/la-notte-che-rischiammo-di-perdere-la-sindone-e-la-cupola/) 

 

 

 

Εικόνα 17. Αίθουσα του Μουσείου Αρχαιοτήτων του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.guidatorino.com/museo-archeologico-torino/) 

https://vocetempo.it/la-notte-che-rischiammo-di-perdere-la-sindone-e-la-cupola/
https://www.guidatorino.com/museo-archeologico-torino/
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Εικόνα 18. Η Βασιλική Βιβλιοθήκη του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: http://www.arte.it/guida-arte/torino/da-vedere/museo/biblioteca-reale-571) 
 

 

Εικόνα 19. Οι Βασιλικοί Κήποι του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/giardini-reali/ ) 

http://www.arte.it/guida-arte/torino/da-vedere/museo/biblioteca-reale-571
https://www.museireali.beniculturali.it/giardini-reali/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 
 

Εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων, λόγω του Covid-19 και της πρωτόγνωρης 

αυτής κατάστασης που δημιουργήθηκε, κατέστη ακατόρθωτη η επίσκεψη στους 

μουσειακούς χώρους για τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών, τεκμηρίων και 

υλικού, αλλά και για την επίλυση των οποιονδήποτε αποριών, που θα έπαιζαν σημαντικό 

ρόλο στη συγγραφή του συγκεκριμένου κεφαλαίου. 

Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αντιμετώπιση καταστροφών στα δύο αυτά υψηλών 

προδιαγραφών μουσεία, γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη άντληση πληροφοριών μέσω 

προσεκτικής προσέγγισης και μελέτης για την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας που 

θα αναφερθούν, ανάλογα φυσικά και με τις ανάγκες του χώρου ή της μουσειακής 

συλλογής, ως των ορθότερων και καταλληλότερων, ύστερα από εκτενή βιβλιογραφική 

και διαδικτυακή έρευνα, ακόμα και υπό τη μορφή φυσικής παρουσίας για την 

φωτογραφική τεκμηρίωση ορισμένων περιπτώσεων. 
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6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

 

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι κάθε μουσείο για τη σωστή λειτουργία του, θα 

πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένο ώστε σε περίπτωση απρόσμενων και δυσμενών 

συγκυριών να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σωστά και να αντιδράσει συνετά και 

ψύχραιμα σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Η πρόληψη άλλωστε, «είναι η 

καλύτερη θεραπεία» σε πολλές περιπτώσεις. 

Κάθε δομημένο και ορθό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών για τις περιπτώσεις των 

μουσειακών συλλογών βασίζεται στο θεώρημα ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ή έστω 

να μειώνονται οι πιθανές απειλές που μπορεί να βλάψουν ή να προκαλέσουν 

ανεπανόρθωτες ζημιές στα αντικείμενα. (Λαμπρόπουλος, 2018k; Λυρατζή, 2018) 

Οι καταστροφές που πλήττουν συνήθως έναν μουσειακό χώρο, οφείλονται είτε σε 

φυσικούς παράγοντες (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κτλ.), είτε σε ανθρωπογενείς 

(π.χ. ατυχήματα, κλοπές, βανδαλισμοί, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος κ.α.). 

Παρακάτω θα γίνει μια εκτενής μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 

συγκεκριμένες καταστροφές σε ένα μουσειακό χώρο, και θα γίνει μια προσπάθεια 

απόδοσης των μεθόδων που ακολουθούν τα δύο μουσεία που επιλέχθηκαν, δηλαδή το 

Palazzo Reale στο Τορίνο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή 

στην Αθήνα. 
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Εικόνα 20. Αριθμός καταστροφών στην Ελλάδα από το 1900-2004. 
 

(Πηγή: Λυρατζή, 2018) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 21. Ποσοστά ανά περιοχές ή πληθυσμούς της Ιταλίας που υπόκεινται σε κινδύνους όπως 
πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς. 

 

(Πηγή: https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/51/la-pericolosita-da-disastri-naturali-nellitalia- 

rurale) 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/51/la-pericolosita-da-disastri-naturali-nellitalia-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/51/la-pericolosita-da-disastri-naturali-nellitalia-rurale
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6.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
 
 
 

6.2.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 

 

Η υγρασία και οι επιδράσεις της αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και εξαιρετικά δύσκολο 

πρόβλημα προς επίλυση αλλά και αντιμετώπιση. Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις 

έντονης υγρασίας, βροχής, χιονιού, παγετού, ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, 

μεταφοράς ή/και κρυστάλλωσης διαλυτών αλάτων εφαρμόζονται μόνο επιλογές που 

λύνουν ή αντιμετωπίζουν επιμέρους το πρόβλημα. (Camuffo, 1998; Λαμπρόπουλος, 

2020; Pedersoli et al., 2016; Thomson, 1986) 

Σε γενικό κανόνα, τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μουσεία, προτιμούν τα επίπεδα σχετικής 

υγρασίας των μουσειακών τους συλλογών να διακυβεύονται περίπου μεταξύ 55-60% με 

μια διακύμανση ± 2% ανά μήνα ή ανά εξάμηνο (χειμερινοί και θερινοί μήνες), ενώ για τα 

επίπεδα θερμοκρασίας τους 15-20 oC , θερμοκρασία η οποία θα πρέπει να μένει σταθερή 

καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έτους και η επιτρεπτή θερμοκρασιακή διαφορά κατά την 

διάρκεια της ημέρας δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ± 1,5 oC. Θεωρείται όμως ότι το 

καταλληλότερο και ιδανικότερο επίπεδο θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 15-21 oC. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν χώρες με υγρούς και φυσιολογικά ήπιους χειμώνες και 

σε περίπτωση που τα καλοκαίρια δεν είναι ιδιαίτερα ζεστά και υγρά όπως πχ. η 

Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α., ενώ στις νοτιότερες χώρες 

όπως η Ελλάδα επικρατούν διαφορετικές συνθήκες με ξηρότερους χειμώνες και με 

σχετική υγρασία που φτάνει σε εξωτερικούς χώρους το 35-45% και με τα καλοκαίρια να 

παρουσιάζουν εξίσου αυξημένα ποσοστά σχετικής υγρασίας. (Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ενός χώρου γίνεται συνήθως χρήση κλιματιστικών 

συστημάτων και συσκευών, είτε μερικής είτε συνεχούς λειτουργίας με μονάδες σε κάθε 

χώρο οι οποίες είναι συνδεδεμένες με μια κεντρική, η οποία βρίσκεται σε μη φανερό 

χώρο του μουσείου μακριά από τους χώρους επισκεψιμότητας. Έτσι, σε περίπτωση 

ανόδου της θερμοκρασίας στον μουσειακό χώρο, αυτόματα μειώνεται και η σχετική 

υγρασία. Για την σταθεροποίησή της εκτός από το κλιματιστικό σύστημα, 

χρησιμοποιούνται και διάφορα απορροφητικά υλικά όπως το βαμβάκι, το ξύλο, το χαρτί 

κ.α., είτε τεχνητά όπως για παράδειγμα το Silica Gel ή το Kaken Gel. Μπορούν φυσικά να 

χρησιμοποιηθούν και άλλα ξηραντικά μέσα ως ρυθμιστές της σχετικής υγρασίας του 

χώρου, ακόμα και κορεσμένα διαλύματα άλατος. (Λυρατζή, 2018; Perino, 2019c; 

Λαμπρόπουλος, 2020; Pedersoli et al., 2016; Stolow, 1987) 

 
 
 

6.2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: 

 

 

Σε έναν εκθεσιακό ή μουσειακό χώρο, σημαντικό μέλημα είναι οι σταθερές συνθήκες 

έκθεσης των μουσειακών συλλογών. 

Κατάλληλη λύση για έναν μουσειακό χώρο, είναι αυτή της έκθεσης των αντικειμένων σε 

περιβάλλον με θερμοκρασία γύρω στους 5-10 oC, αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι 

εφικτό από την στιγμή που πρόκειται να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τους 

επισκέπτες. Μια άλλη λύση, είναι η έκθεση των αντικειμένων και των έργων τέχνης στο 

σκοτάδι, ώστε να μην επιδρά σε αυτά το φως και η οξείδωση, όμως κάτι τέτοιο επίσης 

δεν εξυπηρετεί τις εκθεσιακές ανάγκες αλλά ούτε και τους επισκέπτες. (Λαμπρόπουλος, 

2020) 
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Η έκθεση ενός αντικειμένου θα πρέπει πάντα να γίνεται με σεβασμό ως προς το ίδιο το 

αντικείμενο, αλλά και τον επισκέπτη. Ένα μουσείο ή ένας μουσειακός χώρος θα πρέπει 

να έχει το απαραίτητο και κατάλληλο περιβάλλον και κλίμα για την διατήρηση των 

συλλογών, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους απαραίτητους παράγοντες που αφορούν 

για παράδειγμα την υγρασία, τον φωτισμό, την ηλιακή ακτινοβολία κ.α.. Σήμερα όμως η 

τεχνολογία και οι κανόνες έκθεσης έχουν προχωρήσει τόσο, ώστε πλέον δίνεται εξ’ 

ολοκλήρου έμφαση στο εσωτερικό τεχνητό περιβάλλον και τις συνθήκες του, χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ότι αγνοούνται εντελώς και οι συνθήκες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. (Perino, 2019a; Camuffo, 1998; Λαμπρόπουλος, 2020; Thomson, 1986) 

Επίσης, πρωταρχικό μέλημα στην διατήρηση των μουσειακών συλλογών είναι η 

παρακολούθηση των ετήσιων και ημερήσιων διακυμάνσεων, για την όσο το δυνατόν 

καλύτερη διαφύλαξη των συλλογών. 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν οι 

κατάλληλες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα σε ένα μουσειακό χώρο. 

 
 
 
 

6.2.3. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: 
 

 
Είναι γνωστό πλέον ότι υπάρχει μια «σχέση αλληλεπίδρασης» μεταξύ του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του μουσείου και του εσωτερικού του. Οι συνθήκες αέρα και υγρασίας 

στην ατμόσφαιρα επηρεάζουν άμεσα και τις συνθήκες που θα επικρατούν στο χώρο του 

μουσείου. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η τοποθεσία του μουσείου, το κλίμα της 

περιοχής, ο προσανατολισμός του, η συμπύκνωση της εσωτερικής υγρασίας, η 

τριχοειδής αναρρίχηση, οι πηγές υγρασίας, η κακή μόνωση των δομικών στοιχείων του 
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χώρου, ακόμα και το πλύσιμο των δαπέδων στις μουσειακές αίθουσες. (Λαμπρόπουλος, 

2018l) 

 

Εικόνα 22. Διαφορές και διακυμάνσεις σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας στο εξωτερικό ενός 
μουσείου, στο εσωτερικό και στο εσωτερικό μιας προθήκης. 

 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2020) 
 
 
 
 

 

6.2.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. SILICA 

GEL ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

 

Το Silica Gel είναι ένα αδρανές άχρωμο κρυσταλλικό υλικό το οποίο κατασκευάζεται με 

τεχνικό τρόπο. Προέρχεται από την ένωση πυριτίου και οξυγόνου (Sio2) στο οποίο 

προστίθενται άλατα κοβαλτίου. Η ιδιότητά του είναι να απορροφάει υψηλή ποσότητα 

υδρατμών και χρησιμοποιείται για να περιορίσει τους αέριους ρύπους, να αντισταθμίσει 

τις απότομες διακυμάνσεις της υγρασίας και να απορροφήσει ή να αποβάλλει 

υδρατμούς στην ατμόσφαιρα, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. 

(Λαμπρόπουλος, 2018e; Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 1987; Thomson, 1986) 
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Το Silica Gel προτού χρησιμοποιηθεί, θερμαίνεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται 

μεταξύ 110-250 oC όπου και επέρχεται αλλαγή χρωματικού δείκτη του υλικού από μπλε 

σε ροζ. Το χρώμα του Silica Gel είναι μπλε όταν η σχετική υγρασία είναι κάτω από το 20%, 

μωβ στην περίπτωση που η σχετική υγρασία είναι μεταξύ 20-30%, ενώ γίνεται ροζ όταν 

η σχετική υγρασία αγγίζει τιμές μεγαλύτερες από το 30%. (Λαμπρόπουλος, 2018e; 

Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 1987; Thomson, 1986) 

Υπάρχουν αρκετά είδη κοκκομετρίας που εξυπηρετούν διαφορετικούς λόγους και 

ανάγκες και η τοποθέτηση του Silica Gel γίνεται συνήθως σε ειδικούς δίσκους οι οποίοι 

τοποθετούνται στο εσωτερικό της προθήκης είτε σε επιφάνεια στο πίσω μέρος της, είτε 

ελαφρά πάνω από την επιφάνεια της βάσης της, είτε τοποθετώντας το Silica Gel μέσα σε 

μια μεταξωτή τσάντα και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αντικείμενο για καλύτερο 

αποτέλεσμα. Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες η ιδανική ποσότητα Silica Gel που πρέπει 

να χρησιμοποιείται είναι συνήθως 20 kg Silica Gel για κάθε 1 m3 χώρου σε περίπτωση 

που δεν ελεγχθεί η προθήκη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

 
 

Η διαδικασία προετοιμασίας που ακολουθείται για το Silica Gel σε περίπτωση υγρασίας 

55% για παράδειγμα είναι η ακόλουθη: 

Το Silica Gel τοποθετείται ομοιόμορφα σε ένα δίσκο και έπειτα ένα σύστημα εφύγρανσης 

προμηθεύει το χώρο με σχετική υγρασία 55%. Η προετοιμασία του Silica Gel διαρκεί 

περίπου 14 ημέρες και για να μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάποια συσκευή ανεμιστήρα για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. 

Επίσης, έχει την ικανότητα να υγραίνεται και να ξηραίνεται για αρκετές φορές χωρίς να 

χάνει τις απορροφητικές του ικανότητες. (Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Μια άλλη μέθοδος, είναι αυτή της χρήσης κορεσμένων διαλυμάτων από άλατα σε 

σταθερή συγκέντρωση για τη δημιουργία σταθερών συνθηκών σχετικής υγρασίας. 

 

 

Εικόνα 23. Ισόθερμες καμπύλες Art-Sorb silica gel, Kaken Gel, standard silica gel και Μοντμοριλονίτη. Το 
EMC% (Equilibrium Moisture Content %) είναι το ποσοστό απορρόφησης υγρασίας από το κάθε 

απορροφητικό υλικό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018e) 
 
 
 

Το συγκεκριμένο διάγραμμα βοηθά στην κατανόηση των ικανοτήτων απορρόφησης των 

διάφορων υλικών. Παρατηρώντας τις καμπύλες και ανάλογα με τα ποσοστά υγρασίας 

επιλέγεται το κατάλληλο υλικό για τη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η ικανότητα απορρόφησης των συγκεκριμένων υλικών 

εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων όπως: την ατμοσφαιρική υγρασία, το μέγεθος 

των κόκκων τους, το αρχικό ποσοστό υγρασίας που περιέχουν, το βάθος των κρυστάλλων 

στην εκτεθειμένη επιφάνεια του υλικού, την κίνηση του αέρα σε σχέση με τη 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος. (Λαμπρόπουλος, 2018e; Λαμπρόπουλος, 2020) 
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6.2.5. ART - SORB GEL: 

 
 
 

 

Εικόνα 24. Art-Sorb gel beads. 
 

(Πηγή: https://llfa.eu/art-sorb-beads.html) 

 

 

Το Art-Sorb Gel είναι ένα υλικό το οποίο αποδέχεται ή προσδίδει υγρασία με σκοπό τη 

μείωση των αλλαγών στα επίπεδα σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος. Διατίθεται σε 

τρεις συσκευασίες για τη δημιουργία σχετικής υγρασίας 50% στο χώρο τοποθέτησης και 

θεωρείται περισσότερο αποτελεσματικό και απορροφητικό από το silica gel. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

1. Σε σχήμα χαντρών. 

 
Γίνεται τοποθέτηση σε ρηχό σκεύος περιμετρικά της προθήκης ή σε συρτάρι με χρήση 

450-900 g/m3 χώρου. 

 
2. Σε φύλλο χαρτιού 

 
Φύλλο με ίνες πολυαιθυλενίου-πολυπροπυλενίου εμποτισμένο με Art-Sorb 

τοποθετείται και χρησιμοποιείται στις πλευρές, στο κάτω ή στο πάνω μέρος της 

προθήκης ή σαν πλαίσιο. 

3. Σε κασέτες 

 
Το υλικό σε σχήμα χαντρών μπορεί να πακεταριστεί σε δύο μέρη από το φύλλο με τις 

ίνες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου δημιουργώντας μια κασέτα-θήκη. Μια τέτοια 

κασέτα-θήκη είναι ικανή να ελέγχει 1 m3 χώρου. (Thomson, 1986) 

https://llfa.eu/art-sorb-beads.html


44 
 

 

 
6.2.6. HYDRION HUMIDICATOR PAPER: 

 
 
 

 

Εικόνα 25. Hydrion Humidicator Paper. 
 

(Πηγή: https://www.microessentiallab.com/ProductInfo/F30-SPLTY-HUMIDI-SRD.aspx) 

 

 
Το Hydrion Humidicator Paper είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο χαρτί που χρησιμοποιείται 

με σκοπό τον έλεγχο των επιπέδων της υγρασίας. Συνήθως τοποθετείται σε ένα δωμάτιο 

έκθεσης ή μέσα σε μια προθήκη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 10-15 

ημερών) όπου μετά αλλάζεται. Το ευαίσθητο χαρτί συγκρίνεται με το βοηθητικό 

χρωματικό διάγραμμα για τον προσδιορισμό της υγρασίας. 

https://www.microessentiallab.com/ProductInfo/F30-SPLTY-HUMIDI-SRD.aspx
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6.2.7. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: 

 

 

 
Εικόνα 26.Διάγραμμα διαλυμάτων διαλυτών αλάτων για τον έλεγχο της υγρασίας. 

 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018e) 
 
 
 

Πολύ συχνή είναι και η χρήση διαλυμάτων με διαλύματα αλάτων για τον έλεγχο της 

υγρασίας. Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται η διατήρηση της σχετικής υγρασίας 

σε κάποια κορεσμένα διαλύματα αλάτων σε συνάρτηση με την θερμοκρασία. 

Τα άλατα συνήθως διαλύονται σε απιονισμένο νερό ώστε έπειτα από θέρμανση και 

ανάδευση, το διάλυμα να καταστεί κορεσμένο. Το διάλυμα παραμένει σε ηρεμία για 

μερικές ώρες και δημιουργεί επίσης και ίζημα, οπότε το διάλυμα είναι κορεσμένο και 

έτσι προκύπτει μια κατάσταση ισορροπίας μεταξύ της εξάτμισης του νερού και της 

συμπύκνωσης των υδρατμών σε ένα χώρο. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Τα διαλύματα συνήθως τοποθετούνται σε δοχεία πολύ προσεκτικά στον χώρο μιας 

προθήκης και λαμβάνει έπειτα χώρα η διαδικασία της εξάτμισης από την επιφάνεια του 

διαλύματος προς τον υπόλοιπο χώρο για να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία, δηλαδή 

μέχρι η σχετική υγρασία του περιβάλλοντα χώρου να γίνει ίση με αυτή του διαλύματος. 
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Είναι μια μέθοδος που γενικά μπορεί να επιταχυνθεί με την βοήθεια των κλιματιστικών 

συστημάτων του χώρου και προσφέρει άνεση γιατί δεν χρειάζεται συνεχή επίβλεψη και 

έλεγχο του αντικειμένου. Όμως θα πρέπει οι προθήκες να είναι αεροστεγώς κλεισμένες 

για να μην υπάρχει απώλεια νερού από τα διαλύματα αλλά και για να μην υπάρχει 

μεταφορά αλάτων στα εκτιθέμενα αντικείμενα μέσω του φαινομένου της εξάτμισης. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 
6.2.8. ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΑΕΡΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : 

 

 
Χρησιμοποιούνται και διάφορα μηχανικά συστήματα όπως ανεμιστήρες, ψεκαστήρες, 

αγωγοί, εφοδιαστές νερού κ.τ.λ. για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε 

ένα χώρο ή σε μια προθήκη. Τέτοιου είδους συστήματα προϋποθέτουν συστηματική 

συντήρηση και φυσικά θα πρέπει να τοποθετούνται μακριά από τα αντικείμενα για 

αποφυγή ατυχημάτων ή/και προβλημάτων στη διατήρηση και φύλαξή τους. 

 

 
1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Πρόκειται για συσκευές που λειτουργούν με ξηραντικά μέσα για την επίτευξη ξήρανσης 

του αέρα. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν αυτόματο σύστημα που λειτουργεί με 

υγροστάτη και η διαδικασία λειτουργίας του συστήματος είναι η εξής: ο υγρός αέρας 

που πρόκειται να ξηρανθεί περνάει μέσα από ένα μέρος του τυμπάνου και επανέρχεται 

με απώλεια σημαντικού ποσοστού υγρασίας. Πραγματοποιείται περιστροφική κίνηση 

και έτσι το τμήμα με το ξηραντικό προϊόν έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα του 

μουσείου, ο οποίος έχει προθερμανθεί πρώτα για να μπορέσει μετέπειτα να παράγει 

ποσότητα υδρατμών. Ο αέρας ξεραίνεται με την βοήθεια του ξηραντικού υλικού και 

απομακρύνεται από τον μουσειακό χώρο. Ο χρόνος περιστροφής ενός συνεχούς κύκλου 



47 
 

 

 
διαρκεί τόσο όσο να μπορέσει να αποβληθεί ο ξηρός αέρας που απορροφάται από το 

τύμπανο. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 
2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

Οι συγκεκριμένες συσκευές λειτουργούν βάση του φαινομένου της συμπύκνωσης 

υδρατμών του αέρα πάνω σε κρύα επιφάνεια με τη χρήση ενός ψυκτικού μέσου. Οι 

συσκευές αυτές λειτουργούν με ένα ψυχρό και ένα θερμό στοιχείο. Ο υγρός αέρας του 

μουσείου διαπερνά το ψυχρό στοιχείο και μέρος της υγρασίας του υγροποιείται και 

αποχετεύεται σε σωλήνα εκτός κτιρίου. Ο ξηρός και ψυχρός αέρας περνά από το θερμό 

στοιχείο της συσκευής πριν εισαχθεί στο μουσειακό χώρο. (Λαμπρόπουλος, 2020; 

Perino, 2018; Perino, 2019b) 

Οι συγκεκριμένες συσκευές θεωρούνται κατάλληλες και χρησιμοποιούνται πολύ σε 

μουσεία που βρίσκονται σε θερμές χώρες, λόγω του συστήματος με το οποίο 

λειτουργούν. 

 

 
3. ΥΓΡΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

όπως επίσης για την αποφυγή ξήρανσης των μουσειακών συλλογών. Χρησιμοποιείται ως 

επί το πλείστον σε περιπτώσεις που χρειάζονται υψηλά ποσοστά υγρασίας σε 

συνδυασμό με έναν ανεμιστήρα στο χώρο για να εξισορροπούνται οι συνθήκες 

περιβάλλοντος στο μουσειακό χώρο και είναι σχετικά χαμηλού κόστους. 

Τοποθετείται απεσταγμένο νερό σε ένα δοχείο, το οποίο αναρροφάται και εφαρμόζεται 

με δύναμη πάνω σε μια σχάρα, ώστε να γίνεται διαχωρισμός σε σταγονίδια τα οποία και 

εξατμίζονται αμέσως. Η εξάτμιση του νερού ψύχει τον αέρα και επομένως επιτυγχάνεται 
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συνεχής αύξηση της σχετικής υγρασίας. (Λαμπρόπουλος, 2020; Perino, 2018; Perino, 

2019b) 

 

 
4. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με ανεμιστήρα για να αποφευχθεί η συσσώρευση 

υδρατμών στη συσκευή και για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα στον εκθεσιακό 

χώρο. 

Η διαδικασία είναι απλή καθώς ηλεκτρικό ρεύμα περνάει ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια 

τα οποία βρίσκονται βυθισμένα στο νερό. Το νερό θα πρέπει να έχει κάποια 

περιεκτικότητα σε άλατα για να μπορεί να άγεται το ηλεκτρικό ρεύμα και όταν το 

ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από τα ηλεκτρόδια, το νερό θερμαίνεται και δημιουργεί 

υδρατμούς οι οποίοι αυξάνουν τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας. 

Το σύστημα σταματά αυτόματα εφόσον δεν υπάρχει πλέον άλλη ποσότητα νερού στο 

δοχείο. (Λαμπρόπουλος, 2020; Perino, 2018; Perino, 2019b) 

 
 
 
 

5. ΥΓΡΑΝΣΗ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι εφοδιασμένη με υγροστάτη ακριβείας και με αυτόν τον 

τρόπο ο αέρας που πρόκειται να υγρανθεί απορροφάται από έναν υγρό σπόγγο, 

γεμίζοντας κατά αυτό τον τρόπο με υδρατμούς. Επίσης, επειδή το νερό λαμβάνεται με 

τη μορφή υδρατμών, ο αέρας δεν περιέχει άλατα. 

Το μέγεθος της συσκευής θα πρέπει να είναι σχεδόν το ίδιο με την έκταση του 

εκθεσιακού χώρου στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί. Επίσης, δεν θεωρείται 

αποτελεσματική συσκευή σε περίπτωση υψηλών ποσοστών σχετικής υγρασίας και είναι 



49 
 

 

 
δύσκολο να επιτευχθούν ή να διατηρηθούν υψηλές οι τιμές της. (Λαμπρόπουλος, 2020; 

Perino, 2018; Perino, 2019b) 

 

 
6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη επιλογή μέσα σε ένα μουσειακό περιβάλλον. Συνήθως 

υπάρχει η κεντρική μονάδα κλιματισμού, η οποία μεταφέρει μέσω αγωγών κατάλληλο 

και φιλτραρισμένο αέρα σε όλους τους χώρους του μουσείου (εκθεσιακούς και 

αποθηκευτικούς). Ο αέρας αυτός είναι απόλυτα ελεγχόμενος και σταθερός όσον αφορά 

τις θερμοκρασιακές και υγρασιακές τιμές του και δεν περιέχει κανέναν εναέριο ρύπο 

εφόσον είναι φιλτραρισμένος. 

Ο ρόλος του κλιματιστικού είναι να σταθεροποιεί την θερμοκρασία και την υγρασία στο 

χώρο και να απομακρύνει τυχόν ανεπιθύμητους ρύπους. Ένα κλιματιστικό σύστημα θα 

πρέπει επίσης να διαθέτει διακόπτες ασφαλείας με ρυθμιζόμενα όρια π.χ. για τις τιμές 

της σχετικής υγρασίας και κάθε φορά που αυτές οι τιμές ξεπερνούν αυτά τα όρια, η 

λειτουργία του συστήματος να διακόπτεται. 

Στην περίπτωση αποτροπής ανάπτυξης μικροοργανισμών, μπορεί να προστεθούν ειδικά 

βιοκτόνα σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο νερό που περνάει από τους ψεκαστήρες και 

φυσικά να αλλάζονται τακτικά τα φίλτρα των κλιματιστικών. (Λαμπρόπουλος, 2020; 

Perino, 2018; Perino, 2019b) 

Για την χρήση ενός συστήματος κλιματιστικού σε ένα μουσείο θα πρέπει να προηγείται 

ειδική έρευνα και μελέτη για την εγκατάστασή του και σίγουρα σωστή συντήρηση και 

έλεγχο κατά την λειτουργία του. 
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Ένα κλιματιστικό σύστημα μπορεί να δουλεύει ως εξής: 

 
Η υγρασία μπορεί να προστεθεί είτε να απομακρυνθεί από τον αέρα ανάμεσα από ένα 

ψεκαστήρα νερού. Η θερμοκρασία του συστήματος ψεκασμού ορίζει και τα επίπεδα 

συγκέντρωσης της σχετικής υγρασίας. Ο αέρας που εξέρχεται από τον ψεκαστήρα είναι 

σχεδόν κορεσμένος και με την έξοδό του, θα απελευθερώσει μέρος της υγρασίας του και 

θα ψυχθεί προκειμένου να έρθει σε κατάσταση ισορροπίας με το περιβάλλον του 

εκθεσιακού χώρου. Αντίθετη πορεία θα πραγματοποιηθεί όταν ξαναθερμανθεί ο αέρας, 

δηλαδή όταν θα μειωθεί και η σχετική υγρασία της αίθουσας. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 

Εικόνα 27.Σχεδιαστική απεικόνιση της λειτουργίας ενός κλιματιστικού συστήματος. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018e) 
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Εικόνα 28.Συστήματα κλιματισμού σε μουσειακό χώρο. 
 

(Πηγή: Perino, 2019b) 

 
 
 

 
Εικόνα 29.Mixed systems air & water. 

 

(Πηγή: Perino, 2019b) 
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Εικόνα 30. Mixed systems air & water. 
 

(Πηγή: Perino, 2019b) 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 31. Mixed systems ventilation convention. 
 

(Πηγή: Perino, 2019b) 
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Εικόνα 32. Induction mixed systems. 

 

(Πηγή: Perino, 2019b) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Εικόνα 33. Autonomous air conditioners. 
 

(Πηγή: Perino, 2019b) 
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Εικόνα 34. Autonomous air conditioners (Split System). 

 

(Πηγή: Perino, 2019b) 
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6.2.9. ΥΓΡΑΣΙΑ & ΠΡΟΘΗΚΕΣ : 

 

 
Ο σωστός κλιματισμός ενός μουσειακού χώρου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα 

για την σταθεροποίηση των συνθηκών μιας προθήκης και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 

στον τρόπο διατήρησης και κατάστασης των εκθεμάτων. Όμως τα χωροταξικά ζητήματα 

αλλά και τα κοστολογικά που δημιουργεί ένα κλιματιστικό σύστημα, οδήγησε τα 

μουσεία να επιλέγουν τη λύση των προθηκών. 

Βάσει ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε μουσειακούς χώρους για τον σωστό 

κλιματισμό και έκθεση των αντικειμένων, παρατηρήθηκε πως εάν τα αντικείμενα 

βρίσκονται εγκλεισμένα σε προθήκη με σχετική υγρασία περίπου 55% και υποβάλλονται 

καθημερινά σε πολύ πιο χαμηλή εξωτερική σχετική υγρασία, η σχετική υγρασία μέσα 

στην προθήκη θα μειώνεται σταδιακά και σταδιακά θα μειωθεί και η σχετική υγρασία 

του εγκλεισμένου αντικειμένου. Όμως θα πέσει πιο αργά από όσο αν δεν προστατευόταν 

από την προθήκη. (Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 1987; Thomson, 1986) 

Υπάρχει όμως λογική εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Η προθήκη δεν είναι ερμητικά 

κλειστή και υπάρχει πάντοτε μια μικρή ανταλλαγή αέρα και υγρασίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον της προθήκης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με: (Λαμπρόπουλος, 2020; Perino, 

2018) 

• Μεταβολή θερμοκρασίας 

• Μεταβολή πίεσης 

• Απλή διάχυση 

 
Οι θερμοκρασιακές μεταβολές και αυτές της πίεσης, φαίνεται να μην είναι τόσο 

σημαντικές ή/και δραστικές μέσα στο ελεγχόμενο περιβάλλον μιας προθήκης όσο αυτή 

της διάχυσης αέρα, που επιτυγχάνεται από μικρορωγμές στην προθήκη. Για αυτό τον 
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λόγο, η προθήκη έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο ημιζωής ή αλλιώς υγρομετρικό ημίχρονο 

(t ½ ). Ο χρόνος ημιζωής εξαρτάται από τον ρυθμό διαρροής αέρα στην προθήκη ανά 

ημέρα και από το προστατευτικό υλικό ή απορροφητικό μέσο μέσα στην προθήκη. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

Γενικά, είναι αδύνατο να επιτευχθεί απόλυτα σταθερή τιμή για την σχετική υγρασία (RH). 

Οπότε εάν πρόκειται ένα αντικείμενο να εκτεθεί χωρίς επίβλεψη για ένα αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα, θα πρέπει να βρεθεί αποκλειστικός μέσος όρος σχετικής υγρασίας για 

αυτό, και διαφορετικός από τον μέσο όρο σχετικής υγρασίας του χώρου στο οποίο αυτό 

εκτίθεται. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Οι προθήκες πρόκειται για ειδικές κατασκευές που προορίζονται για την φύλαξη και την 

ανάδειξη εκθεμάτων σε ελεγχόμενο περιβάλλον προστασίας, που στόχο έχουν την 

ανάδειξη του αντικειμένου και ταυτόχρονα την ασφάλεια του. Συνήθως αποτελούνται 

από τρία τμήματα τα οποία είναι : το ανώτερο τμήμα τις προθήκης, όπου ανάλογα της 

περίπτωσης και του εκθέματος, μπορεί να τοποθετηθεί ο τεχνητός φωτισμός, το τμήμα 

ή ο χώρος έκθεσης και το κάτω τμήμα το οποίο συνήθως κρύβει τους μηχανισμούς 

στήριξης ή τους μηχανισμούς ελέγχου της σχετικής υγρασίας. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές προθήκες οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο της σχετικής 

υγρασίας και αυτές είναι: (Λαμπρόπουλος, 2020; Λαμπρόπουλος, 2018e) 

1. Οι προθήκες όπου υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εσωτερικού 

και των συνθηκών περιβάλλοντος ενός μουσειακού χώρου. 

2. Οι προθήκες στις οποίες έχει επιτευχθεί μια μείωση ανταλλαγής αέρα μεταξύ του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

3. Οι προθήκες στις οποίες έχει γίνει προσπάθεια ώστε η ανταλλαγή αέρα μεταξύ 

του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος να μειωθεί στο ελάχιστο. 



57 
 

 

 
4. Οι προθήκες στις οποίες η είσοδος του αέρα γίνεται μέσω μιας πηγής, συνήθως 

με ένα άνοιγμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ειδικό φίλτρο. 

 
 

1. Προθήκες όπου υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εσωτερικού και 

των συνθηκών περιβάλλοντος ενός μουσειακού χώρου. 
 

Οι προθήκες αυτές προσφέρουν μια πολύ καλή προστασία ενάντια σε κλοπές ή σε 

βανδαλισμούς, αλλά επειδή υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αέρα, αυτό σημαίνει ότι θα 

υπάρχει συνεχής ανταλλαγή αέρα, σκόνης και άλλων εναέριων ρύπων. Έτσι ο έλεγχος 

των συνθηκών στο εσωτερικό της προθήκης εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνθήκες 

στο εσωτερικό της προθήκης και από την ικανότητα του απορροφητικού υλικού στο 

εσωτερικό της. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 
 

 

Εικόνα 35. Προθήκη όπου υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. 

 

(Πηγή : Λαμπρόπουλος, 2020) 
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2. Προθήκες στις οποίες έχει επιτευχθεί μια μείωση ανταλλαγής αέρα μεταξύ του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
 

Στις συγκεκριμένες προθήκες προηγείται έρευνα και σχεδιασμός του κατάλληλου 

μικροκλίματος αλλά και του κατάλληλου περιβάλλοντος για το αντικείμενο προς έκθεση. 

Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η αποτροπή εισόδου εναέριων ρύπων μεγάλης 

κοκκομετρίας. Όμως από την άλλη πλευρά, η αποτροπή ανταλλαγής αέρα μεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού της προθήκης έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν 

αέρια όξινης αντίδρασης (αέρια αποσύνθεσης των υλικών), τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν διάβρωση στο αντικείμενο έκθεσης. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 
 

 
Εικόνα 36.Προθήκη στην οποία έχει επιτευχθεί μια μείωση ανταλλαγής αέρα μεταξύ του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 

(Πηγή : Λαμπρόπουλος, 2020) 
 
 
 
 
 

3. Προθήκες στις οποίες έχει γίνει προσπάθεια ώστε η ανταλλαγή αέρα μεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος να μειωθεί στο ελάχιστο. 
 

Οι προθήκες αυτές προσφέρουν προστασία δημιουργώντας ένα μικροκλίμα στο 

εσωτερικό της προθήκης για την αποτροπή των διακυμάνσεων της σχετικής υγρασίας, 

όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος και πρόκειται για χρονοβόρες κατασκευές. Επίσης, 

η αποτροπή ανταλλαγής αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της προθήκης 
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έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν αέρια όξινης αντίδρασης (αέρια αποσύνθεσης των 

υλικών), τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στο αντικείμενο έκθεσης. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 
 

Εικόνα 37.Προθήκη στην οποία έχει γίνει προσπάθεια ώστε η ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εσωτερικού 
και του εξωτερικού περιβάλλοντος να μειωθεί στο ελάχιστο. 

 

(Πηγή : Λαμπρόπουλος, 2020) 
 
 

 
4. Προθήκες στις οποίες η είσοδος του αέρα γίνεται μέσω μιας πηγής, συνήθως με 

ένα άνοιγμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ειδικό φίλτρο. 
 

Στις συγκεκριμένες προθήκες δεν επιτυγχάνεται η είσοδος διαβρωτικών εναέριων ρύπων 

για το αντικείμενο, όμως λόγω της διαρροής αέρα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν 

ορθοί υπολογισμοί για τις κατάλληλες ποσότητες απορροφητικών υλικών και υπάρχει 

κίνδυνος κατακράτησης υγρασίας. Επίσης δεν απομακρύνονται και οι εναέριοι 

διαβρωτικοί ρύποι που παράγονται από το αντικείμενο έκθεσης. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

Εικόνα 38. Προθήκη στην οποία η είσοδος του αέρα γίνεται μέσω μιας πηγής, συνήθως με ένα άνοιγμα 
στο οποίο έχει τοποθετηθεί ειδικό φίλτρο. 

 

(Πηγή : Λαμπρόπουλος, 2020) 
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6.2.10. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΗΜΙΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΘΗΚΗΣ: 

 

 

Για να παρατείνουμε τον χρόνο ζωής μιας προθήκης π.χ. για 150 ημέρες μπορούμε είτε 

να μειώσουμε τον ρυθμό διαρροής της, είτε να τοποθετήσουμε κάποιο προστατευτικό 

υλικό. 

Για να υπολογιστεί το κατάλληλο ποσό Silica Gel που θα τοποθετηθεί μέσα σε μια 

προθήκη χρησιμοποιείται ο τύπος : (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 

𝑇 = 
4 ∗ M∗ B 

N 
 

Όπου Τ = υγροσκοπικός χρόνος ημιζωής σε ημέρες. 

 
Μ = ειδικό απόθεμα υγρασίας του ρυθμιστικού. Είναι ουσιαστικά το ποσό της υγρασίας 

(g) που συλλέγεται από 1 Κg ρυθμιστικού για την αύξηση 1% της RH. 

 
Β = ποσότητα προστατευτικού υλικού στην προθήκη υπολογισμένο ως το ξηρό βάρος 

ρυθμιστικού υλικού σε κιλά ανά κυβικό μέτρο του όγκου της προθήκης. 

Ν = αριθμός αλλαγών του αέρα της προθήκης ανά ημέρα. 

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι το Μ όσον αφορά το Silica Gel σε συνάρτηση με τη 

σχετική υγρασία : 

 

RH (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
M 8 8 6 3 2 2 1 1 1 

 

Στο μέσο της διακύμανσης Μ=2 και συνεπώς 150= 4 * 2 * Β → Β = 20 Kg Silica Gel/ m3. 

Επομένως χρειαζόμαστε 20 Kg Silica Gel/ m3 για προθήκη που υφίσταται αλλαγή αέρα 

ανά ημέρα και εάν πρόκειται να έχει χρόνο ημιζωής περίπου 150 ημέρες. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Εικόνα 39.Long-range wireless data loggers 
 

(Πηγή: https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/rfl100 ) 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 40. Data logger για την θερμοκρασία, την τάση, το ρεύμα και την υγρασία. 
 

(Πηγή: https://www.mccdaq.com/data-loggers) 

https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/rfl100
https://www.mccdaq.com/data-loggers
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6.2.11. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 

 

Kαι τα δύο μουσεία διαθέτουν προηγμένα συστήματα κλιματισμού, όμως στο Palazzo 

Reale δεν είναι τόσο εμφανές το σύστημα κλιματισμού στους μουσειακούς χώρους και 

εικάζεται ότι στους εκθεσιακούς χώρους υπάρχει κρυφό σύστημα κλιματισμού και 

εξαέρωσης. Είναι σίγουρο ότι χρησιμοποιούνται κλιματιστικά συστήματα στο χώρο, 

όμως δεν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα για το αν χρησιμοποιείται κάποιο άλλο 

σύστημα αφύγρανσης, καθώς πρόκειται για πληροφορίες που δεν μπορεί να μοιραστεί 

το κάθε μουσείο με τους επισκέπτες του. 

Επίσης γίνεται και στα δύο μουσεία χρήση προθηκών (δες σελ. 66-67, 129-131, 145-147, 

157-158, 199-200) για αντικείμενα που χρειάζεται να παραμείνουν προστατευμένα σε 

ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιούνται και data loggers για τον 

έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου και της σχετικής υγρασίας, τα οποία όμως δεν 

εντοπίστηκαν με μια πρώτη επίσκεψη στους χώρους και των δυο μουσείων και εικάζεται 

ότι βρίσκονται τοποθετημένα σε κρυφά σημεία, μακριά από τα βλέμματα των 

επισκεπτών. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι συλλογές αρχαιοτήτων του Palazzo Reale, 

φυλάσσονται σε υπόγειο τμήμα του μουσείου με ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία και 

αρκετά υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας . 
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Εικόνα 41. Εικάζεται ότι υπάρχει κρυφός κλιματισμός σε αυτά τα σημεία της κατασκευής σε αίθουσα στο 
Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

 

Εικόνα 42. Εικάζεται ότι υπάρχει κρυφός κλιματισμός σε αυτά τα σημεία της κατασκευής σε αίθουσα στο 
Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/ ) 

https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/
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Εικόνα 43. Εικάζεται ότι υπάρχει κρυφός κλιματισμός σε αυτό το σημείο της κατασκευής σε αίθουσα στο 
Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/ ) 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 44.Η συλλογή αρχαιοτήτων στο υπόγειο του μουσείου για να διατηρείται χαμηλή η θερμοκρασία 
και η υψηλή σχετική υγρασία. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/) 

https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/
https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/
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Εικόνα 45. Σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού σε αίθουσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του 
Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή : διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του μουσείου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 46. Σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού σε αίθουσα του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/palazzo-reale/ ) 

https://www.museireali.beniculturali.it/palazzo-reale/
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Εικόνα 47. Συσκευή data logger σε εκθεσιακό χώρο του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/ ) 

 
 
 

 

Εικόνα 48. Προθήκες σε εκθεσιακό χώρο για την φύλαξη των αντικειμένων και της συλλογής στο Palazzo 
Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/ ) 

https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/
https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/
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Εικόνα 49. Προθήκες σε εκθεσιακό χώρο για την φύλαξη των αντικειμένων και της συλλογής στο Palazzo 
Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/ ) 

https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/
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6.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 
 
 

 

6.3.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 
 
 

Η ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνεια των αντικειμένων ή των έργων τέχνης, 

οφείλεται στον μη έλεγχο της σχετικής υγρασίας του ή του χώρου στο οποίο αυτό 

εκτίθεται. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται η σχετική υγρασία και να 

αποτρέπεται η ανάπτυξη ή η ύπαρξη βιολογικών δράσεων ή μικροοργανισμών. Φυσικά, 

αυτό επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό των επικαθίσεων και την προφύλαξη του 

αντικειμένου/ έργου τέχνης. (Pedersoli et al., 2016) 

 

 
6.3.2. ΤΙ ΒΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ: 

 

 
Πριν τον καθαρισμό οποιοδήποτε βιολογικών επικαθίσεων, είναι πολύ σημαντικό να 

προηγείται εργαστηριακή έρευνα από ειδική ομάδα συντήρησης σε συνεργασία με ένα 

βιολόγο, με σκοπό τη τεκμηρίωση και τη διαπίστωση της ταυτότητας του 

μικροοργανισμού ή του βιολογικού παράγοντα, ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη 

θεραπεία. 

Για να είναι αποτελεσματικός ένας καθαρισμός θα πρέπει τα προϊόντα που θα 

χρησιμοποιηθούν να «υπόσχονται» την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή να 

εμποδίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την επανεμφάνιση μικροοργανισμών στο 

αντικείμενο/ έργο τέχνης, να μην το φθείρουν, να μην είναι τοξικά για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον και να είναι άχρωμα γιατί η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος με χρώμα θα 
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καταστρέψει και θα αλλοιώσει την ταυτότητα του αντικειμένου ή του έργου τέχνης. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Pedersoli et al., 2016) 
 
 

6.3.3. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : 
 

 
Σε περιπτώσεις δύσκολων βιολογικών επικαθίσεων ή επικαθίσεων που εκτείνονται σε 

μεγαλύτερη έκταση ή κλίμακα, είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν περισσότερο 

συμπυκνωμένα διαλύματα από ότι συνήθως ή πάστες με προσροφητική άργιλο 

(absorbent clay) ή χαρτί ή μεθυλοκυτταρίνη, που αν χρειαστεί θα πρέπει να μείνουν για 

κάποιο χρονικό διάστημα στην επιφάνεια του μνημείου, του αντικειμένου, ή του έργου 

τέχνης (συνήθως για ένα διάστημα μεταξύ 1-3 ημερών). (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 

 

Εικόνα 50. Absorbent clay - Montmorillonite Clay. 
 

(Πηγή: https://epminerals.com/products/oil-absorbent-clay) 

https://epminerals.com/products/oil-absorbent-clay
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Εικόνα 51. Μεθυλοκυτταρίνη. 
 

(Πηγή: http://cameo.mfa.org/wiki/File:Aldrich_methylcellulose.jpg) 

 
 
 

 

6.3.4. ΒΙΟΚΤΟΝΑ: 
 

 

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η τεκμηρίωση του προβλήματος που αφορά 

την ανάπτυξη των βιολογικών επικαθίσεων, συνίστανται να χρησιμοποιηθούν διάφορα 

βιοκτόνα τα οποία θα απομακρύνουν ή/και θα θανατώσουν το είδος του 

μικροοργανισμού που έχει προσβάλει το αντικείμενο ή το έργο τέχνης και μετέπειτα να 

ακολουθήσει η τοποθέτησή του ή η διαφύλαξή του σε περιβάλλον ελεγχόμενης 

υγρασίας και θερμοκρασίας. 

Σήμερα, τα περισσότερα βιοκτόνα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι διαλυτά στο νερό 

και η συγκέντρωσή τους είναι 1-3% κατ’ όγκο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

πλήρης απομάκρυνση των μικροοργανισμών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσες 

φορές κρίνεται αυτό απαραίτητο και στο τέλος της διαδικασίας είναι πολύ σημαντικό να 

ακολουθεί πλύσιμο με απιονισμένο νερό ώστε να απομακρύνονται τυχόν επικαθίσεις ή 

υπολείμματα από το βιοκτόνο. 
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Τα πιο συνηθισμένα και περισσότερο γνωστά και αποτελεσματικά βιοκτόνα που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι το Primatol M50, το Primatol 3588, το Vancide 51 και το 

Desogen. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Τα βιοκτόνα δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο, όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

ιδιαίτερη προσοχή, διότι η άμεση επαφή τους με το δέρμα ή με εκτεθειμένα μέρη του 

σώματος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή αλλεργίες. Για αυτό το λόγο είναι 

περισσότερο ορθό η ομάδα συντήρησης να ενημερώνεται και να ελέγχει πρώτα τους 

γενικούς κανόνες πρόληψης ατυχημάτων με τη χρήση επιβλαβών χημικών προϊόντων και 

να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτεί μια τέτοια διαδικασία. [ECHA, 2015, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, European Major Accident Reporting System (eMARS), 2016, 

United States Department of Labor] (ECHA European Chemicals Agency, 2015; Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2016; European Commission, 2016; United States Department of Labor, n.d.) 

 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα 52. Η χημική ένωση τερβουτυλαζίνη που εμπεριέχεται στο Primatol M50 & Primatol 5388. 

 

(Πηγή: http://www.chinese-pesticide.com/herbicides/terbuthylazine.htm) 

http://www.chinese-pesticide.com/herbicides/terbuthylazine.htm
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Εικόνα 53. Vancid 51. 
 

(Πηγή: http://chemchart.com/vancide-51-detail.html) 

 
 

 

 

Εικόνα 54. Desogen. 
 

(Πηγή: https://www.insituconservation.com/products/biocides/new_desogen) 

http://chemchart.com/vancide-51-detail.html
https://www.insituconservation.com/products/biocides/new_desogen
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6.3.5. ΑΛΓΗ, ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ, ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: 

 

 

Αποτελεσματικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των άλγων, των κυανοφυκών και των 

χλωροφυκών στους εξωτερικούς συνήθως χώρους των μουσειακών εγκαταστάσεων ή 

ακόμα και σε περιοχές με πολύ υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, είναι: 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

• Οι ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου, όπως η υαμίνη της Rohm & 

Haas σε συνδυασμό με προσροφητικές αργίλους (π.χ. ατταπουλγίτης) 

• Το Desogen που είναι προϊόν της Ciba Geigy, το οποίο προσφέρει 

σταθερότητα και δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα 

• Ενώσεις του χαλκού με αμμωνία 

• Σύμπλοκα του χαλκού με υδραζίνη 

• Σύμπλοκα του μολύβδου 

• Φθοριοπυριτικά 

• Βορικά άλατα 

• Οργανικασσιτερικές ενώσεις 

• Αλογονοπαράγωγα 

 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, το κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό και προτιμάται 

ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα για συγκεκριμένα είδη οργανισμών. 

Στην περίπτωση των κυανοφυκών μεμονωμένα, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται 

για τον καθαρισμό τους καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά στην περίπτωση 

ανάπτυξης «κρούστας», που οφείλεται στις επικαθίσεις κολλοειδών ατμοσφαιρικών 

αιωρημάτων όπως η αιθάλη, το οξείδιο και διοξείδιο του σιδήρου, το οξείδιο και 

διοξείδιο του πυριτίου κ.τ.λ. στην επιφάνεια αρχαιολογικών αντικειμένων. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Έχει εφαρμοστεί επίσης μια πειραματική μέθοδος για τον καθαρισμό και την 

απομάκρυνση άλγων, κυανοφυκών και κυανοβακτηρίων στη Γερμανία, η οποία βασίζει 

την αποτελεσματικότητά της στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (δες σελ. 138-139) με μήκος 

κύματος περίπου τα 250 nm. Οι ακτινοβολίες αυτές επιτυγχάνονται με λυχνίες των 40 W 

και σε απόσταση 10-20 cm από το υλικό με διάρκεια δράσης στο υλικό για περίπου μια 

εβδομάδα. Η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται καμία επιβλαβής 

ουσία για την υγεία του ανθρώπου αλλά και για την διαφύλαξη και την κατάσταση 

διατήρησης του αντικειμένου/ έργου τέχνης. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Φυσικά απαιτείται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι προφυλάξεις για αυτόν 

τον σκοπό, αλλά και επειδή οι υπεριώδεις ακτινοβολίες θεωρούνται ιδιαίτερα 

επιβλαβείς και για τον άνθρωπο αλλά και για την διαφύλαξη και την προληπτική 

συντήρηση. [ECHA, 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, European Major Accident 

Reporting System (eMARS), 2016, United States Department of Labor] (ECHA European 

Chemicals Agency, 2015; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016; European Commission, 2016; 

United States Department of Labor, n.d.) 

 

Εικόνα 55. Άλγη. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Details-from-the-study-structures-showing-a-the-ashlar-walls-of-Ewarts- 

building-b_fig1_233768818) 

https://www.researchgate.net/figure/Details-from-the-study-structures-showing-a-the-ashlar-walls-of-Ewarts-building-b_fig1_233768818
https://www.researchgate.net/figure/Details-from-the-study-structures-showing-a-the-ashlar-walls-of-Ewarts-building-b_fig1_233768818
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Εικόνα 56. Κυανοφύκη. 
 

(Πηγή: https://www.memphremagog.org/en/cyanobacteria) 

 

 

 

Εικόνα 57. Χλωροφύκη. 
 

(Πηγή: https://pixabay.com/el/photos/%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1- 

%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7- 

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1- 

%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-5034200/) 

https://www.memphremagog.org/en/cyanobacteria
https://pixabay.com/el/photos/%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-5034200/
https://pixabay.com/el/photos/%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-5034200/
https://pixabay.com/el/photos/%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-5034200/
https://pixabay.com/el/photos/%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-5034200/
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Εικόνα 58. Virex Plus. Προϊόν που εμπεριέχει τεταρτοταγές αμμώνιο. 
 

(Πηγή: http://solutionsdesignedforhealthcare.com/solutions/products/disinfectants/virex-plus) 

 
 

 

 

Εικόνα 59. Ατταπουλγίτης. 
 

(Πηγή: https://www.indiamart.com/proddetail/attapulgite-clay-17712145188.html) 

http://solutionsdesignedforhealthcare.com/solutions/products/disinfectants/virex-plus
https://www.indiamart.com/proddetail/attapulgite-clay-17712145188.html
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Εικόνα 60. Ένωση χαλκού με αμμωνία. 
 

(Πηγή: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6396012) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 61. Σύμπλοκα χαλκού. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-first-copper-complexes-reported-as-urease- 

inhibitors-38-40_fig5_324009237) 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6396012
https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-first-copper-complexes-reported-as-urease-inhibitors-38-40_fig5_324009237
https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-first-copper-complexes-reported-as-urease-inhibitors-38-40_fig5_324009237
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Εικόνα 62. Υδραζίνη. 
 

(Πηγή: https://www.masterflex.com/i/acros-organics-ac196711000-hydrazine-monohydrate-99-100g-cas-7803-57- 

8/8821000) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 63. Σύμπλοκα μολύβδου. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Fig-1-Proposed-Structure-of-leadII-Complexes_fig1_311420546) 

https://www.masterflex.com/i/acros-organics-ac196711000-hydrazine-monohydrate-99-100g-cas-7803-57-8/8821000
https://www.masterflex.com/i/acros-organics-ac196711000-hydrazine-monohydrate-99-100g-cas-7803-57-8/8821000
https://www.researchgate.net/figure/Fig-1-Proposed-Structure-of-leadII-Complexes_fig1_311420546
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Εικόνα 64. Εξαφθοριοπυριτικό οξύ και φθοριοπυριτκικό νάτριο. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Hexafluorosilicic-acid-H-2-SiF-6-sodium-fluorosilicate-Na-2-SiF-6- 

sodium-fluoride_fig1_262538892) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 65. Η χημική ένωση του βορικού οξέος που υπάρχει στα βορικά άλατα. 
 

(Πηγή: http://195.134.76.37/chemicals/chem_H3BO3.htm) 

https://www.researchgate.net/figure/Hexafluorosilicic-acid-H-2-SiF-6-sodium-fluorosilicate-Na-2-SiF-6-sodium-fluoride_fig1_262538892
https://www.researchgate.net/figure/Hexafluorosilicic-acid-H-2-SiF-6-sodium-fluorosilicate-Na-2-SiF-6-sodium-fluoride_fig1_262538892
http://195.134.76.37/chemicals/chem_H3BO3.htm
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Εικόνα 66. Οργανικασσιτερικές ενώσεις. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Structures-of-organotin-compounds-and-structural- 

relatives_fig2_23567266) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 67. Αλογονοπαράγωγα. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-six-halogenated-compounds- 

tested_fig1_311896585) 

https://www.researchgate.net/figure/Structures-of-organotin-compounds-and-structural-relatives_fig2_23567266
https://www.researchgate.net/figure/Structures-of-organotin-compounds-and-structural-relatives_fig2_23567266
https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-six-halogenated-compounds-tested_fig1_311896585
https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structures-of-the-six-halogenated-compounds-tested_fig1_311896585
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6.3.6. ΒΡΥΑ: 

 

 

Η ανάπτυξη των βρύων γίνεται συνήθως σε αργιλοπυριτικά υποστρώματα και είναι 

συνηθέστερη σε πέτρινες επιφάνειες σχηματίζοντας κρούστες, επικαθίσεις και μερικά 

εξογκώματα πάχους μερικών εκατοστών και όχι πάντα καλά προσκολλημένες σε αυτές. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

Η κατάλληλη αντιμετώπιση απομάκρυνσης των βρύων θεωρείται σε ένα πρώτο στάδιο ο 

μηχανικός καθαρισμός. Στη συνέχεια συνήθως εφαρμόζεται διάλυμα υποχλωριώδους 

λιθίου, βιοκτόνα όπως το Lito 7 και το Lito 3 (τα ίδια προϊόντα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις αλγών και λειχήνων). 

 

 

Εικόνα 68. Βρύα. 
 

(Πηγή : https://pixabay.com/el/photos/%CE%B2%CF%81%CF%8D%CE%B1- 

%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7- 

%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF- 

%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-4896137/) 

https://pixabay.com/el/photos/%CE%B2%CF%81%CF%8D%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-4896137/
https://pixabay.com/el/photos/%CE%B2%CF%81%CF%8D%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-4896137/
https://pixabay.com/el/photos/%CE%B2%CF%81%CF%8D%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-4896137/
https://pixabay.com/el/photos/%CE%B2%CF%81%CF%8D%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-4896137/
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Εικόνα 69. Υποχλωριώδες λίθιο. Χημική ουσία που εμπεριέχεται στα βιοκτόνα Lito 3 & Lito 7. 
 

(Πηγή: https://steemit.com/lithium/@reserachreports/lithium-hypochlorite-market-2018-industry-size-top- 

manufacturer-overview-and-analysis-report-2025) 

 
 
 

 

6.3.7. ΛΕΙΧΗΝΕΣ: 
 

 

Για την αντιμετώπιση των λειχήνων που παρουσιάζονται συνήθως στους εξωτερικούς 

χώρους των μουσειακών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιούνται συνήθως βορικές ή 

οργανοκασσιτερικές ενώσεις, τεταρτοταγείς αμίνες σε συνδυασμό με προσροφητικές 

αργίλους (π.χ. ατταπουλγίτης). (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις χρωστικών που προέρχονται από 

λειχήνες και βιοκτόνα όπως το διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (perhydrol) σε 

συγκεντρώσεις 10-30%. Το συγκεκριμένο διάλυμα είναι γνωστό για τις ικανότητές του 

όσον αφορά την διάλυση των οργανικών υλών και την λευκαντική δράση του, όμως ένα 

σημαντικό μείον είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση επαφής του με πέτρινο υλικό το 

οποίο περιέχει προσμίξεις με οξείδια του δισθενούς σιδήρου (FeO), αυτά θα οξειδωθούν 

παράγοντας οξείδια του τρισθενούς σιδήρου τα οποία εμφανίζουν ένα κόκκινο 

υπόλειμμα στην επιφάνεια του πέτρινου υλικού, στο σημείο που έγινε ο καθαρισμός. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

https://steemit.com/lithium/%40reserachreports/lithium-hypochlorite-market-2018-industry-size-top-manufacturer-overview-and-analysis-report-2025
https://steemit.com/lithium/%40reserachreports/lithium-hypochlorite-market-2018-industry-size-top-manufacturer-overview-and-analysis-report-2025
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Εικόνα 70. Perhydrol. 
 

(Πηγή: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/107209?lang=en&region=GR) 

 
 
 
 
 

 

6.3.8. ΜΥΚΗΤΕΣ / ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΕΣ: 
 

 
Στην περίπτωση μυκήτων ή ακτινομυκήτων, πραγματοποιείται αντιβιογράφημα και στη 

συνέχεια ανάλογα με το αποτέλεσμα και την περίπτωση, καθορίζονται και τα κατάλληλα 

αντιβιοτικά τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό. Μερικά από αυτά 

είναι η αμπικιλλίνη, το χλωριούχο βενζαλκόνιο και η ιμιδαζολινυλουρία. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 

Εικόνα 71. Αμπικιλλίνη. 
 

(Πηγή: https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ampicillin) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/107209?lang=en&region=GR
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ampicillin
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Εικόνα 72. Χλωριούχο βενζαλκόνιο. 
 

(Πηγή: 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b6295?lang=en&region=GR&gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALh 

JH6MpDmtTaQ5uxMEZ_pA-LD05XuZKRKbPaM-Q7buBDGAx0RyPtvuduyBoC4DAQAvD_BwE) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 73. Ιμιδαζολινυλουρία. 
 

(Πηγή: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Imidazolinylurea) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b6295?lang=en&region=GR&gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6MpDmtTaQ5uxMEZ_pA-LD05XuZKRKbPaM-Q7buBDGAx0RyPtvuduyBoC4DAQAvD_BwE
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b6295?lang=en&region=GR&gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6MpDmtTaQ5uxMEZ_pA-LD05XuZKRKbPaM-Q7buBDGAx0RyPtvuduyBoC4DAQAvD_BwE
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Imidazolinylurea
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6.3.9. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 
 

 
Και τα δύο μουσεία διαθέτουν υψηλών προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας 

εργαστήρια συντήρησης με εξειδικευμένο προσωπικό επιστημόνων και συντηρητών για 

τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση των αντικειμένων και των έργων τέχνης, σε 

περίπτωση που αυτά εκτεθούν ή προσβληθούν από βιολογικούς παράγοντες και 

χρειάζονται άμεση ή/και προληπτική ακόμα συντήρηση. 

 

 

Εικόνα 74. Αίθουσα συντήρησης έργων τέχνης στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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6.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
 
 
 

6.4.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την 

πρόληψη και την αποφυγή καταστροφών σε περίπτωση πλημμύρας. (Pedersoli et al., 

2016) 

 

 

Εικόνα 75. Καταστροφή από πλημμύρα σε μουσειακή συλλογή. 
 

(Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/story/1639004/zimies-apo-tin-katastrofiki-plimmura-sto-arxaiologiko-mouseio- 

karditsas) 

 

 

 

Εικόνα 76. Η μεγάλη πλημμύρα της Φλωρεντίας τον Νοέμβριο του 1966. Προσπάθεια διάσωσης έργων 
τέχνης στο Μουσείο Uffici. 

 

(Πηγή: https://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/120229) 

https://www.naftemporiki.gr/story/1639004/zimies-apo-tin-katastrofiki-plimmura-sto-arxaiologiko-mouseio-karditsas
https://www.naftemporiki.gr/story/1639004/zimies-apo-tin-katastrofiki-plimmura-sto-arxaiologiko-mouseio-karditsas
https://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/120229


87 
 

 

 
6.4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ: 

Σε καθημερινή βάση θεωρείται σκόπιμο να ελέγχονται όλοι οι χώροι WC του κτιρίου 

για τυχόν διαρροές. 

 

 
6.4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ: 

Σε εβδομαδιαία βάση θεωρείται σκόπιμο να ελέγχονται όλοι οι σωλήνες αποχέτευσης, 

υδροδότησης και τα συστήματα κλιματισμού (Heating Ventilation Air Conditioning). 

Προβλήματα στα παραπάνω συστήματα μπορεί να προκύψουν έπειτα από έντονες και 

ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλημμύρα ή να 

υπάρξει βλάβη στους σωλήνες, δημιουργώντας προβλήματα στα εκθέματα, στις 

συλλογές αλλά και στην υποδομή του κτιρίου. Θα πρέπει να αποφεύγεται επίσης, η ρήξη 

στερεών υλικών και απορριμμάτων σε αποχετευτικούς αγωγούς και σωλήνες, γιατί 

υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος φρακαρίσματος και μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση ή 

πλημμύρα. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση αντλιών αποστράγγισης, βαλβίδας 

ελέγχου και εκβάλλουσας αντλίας κυρίως σε υπόγειους χώρους που κινδυνεύουν 

περισσότερο. (Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Εικόνα 77. Προσομοίωση συστήματος κλιματισμού ενός μουσειακού χώρου (Heating Ventilation Air 
Conditioning). 

 

(Πηγή: https://www.carel.com/museum-maintaining-the-right-temperature-and-humidity-level) 

 

 

 

Εικόνα 78.Museum air conditioning digital design. Διακρίνεται στο βάθος η μονάδα τροφοδότησης και τα 
συστήματα εξαερισμού καθώς και οι σωλήνες. 

 

(Πηγή: https://www.flickr.com/photos/architecturaldesign/3177292946) 

https://www.carel.com/museum-maintaining-the-right-temperature-and-humidity-level
https://www.flickr.com/photos/architecturaldesign/3177292946
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Εικόνα 79. Πρόχειρο σχεδιάγραμμα συστήματος αποχέτευσης ενός μπάνιου με βαλβίδα ελέγχου και 
εκβάλλουσα αντλία. 

 

(Πηγή: https://www.pinterest.dk/pin/570409109041614504/) 

 
 
 

 

Εικόνα 80. Παράδειγμα εξοπλισμού συστήματος αποχέτευσης σε ένα μουσείο με αντλίες αποστράγγισης 
και βαλβίδες ελέγχου. 

 

(Πηγή: https://empoweringpumps.com/ksb-drainage-equipment-installed-in-museum-protecting-a-world-heritage- 

site/) 

https://www.pinterest.dk/pin/570409109041614504/
https://empoweringpumps.com/ksb-drainage-equipment-installed-in-museum-protecting-a-world-heritage-site/
https://empoweringpumps.com/ksb-drainage-equipment-installed-in-museum-protecting-a-world-heritage-site/
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Εικόνα 81. Μερικά από τα προϊόντα της εταιρίας που ανέλαβε το σύστημα αποχέτευσης του Victoria & 
Albert Museum στο Λονδίνο. 

 

(Πηγή: https://www.alumascwms.co.uk/case-studies/seamless-cohesion-achieved-for-london-s- 

v-a-museum-with-wade-drainage-and-alumasc-roofing-systems/) 
 

 

Εικόνα 82. Σχέδιο του συστήματος υδροδότησης της πρότασης για το μουσείο τέχνης στη Ταϊπέι.  
 

(Πηγή: https://www.archdaily.com/167659/new-taipei-city-museum-of-art-proposal-lyons) 

https://www.alumascwms.co.uk/case-studies/seamless-cohesion-achieved-for-london-s-v-a-museum-with-wade-drainage-and-alumasc-roofing-systems/
https://www.alumascwms.co.uk/case-studies/seamless-cohesion-achieved-for-london-s-v-a-museum-with-wade-drainage-and-alumasc-roofing-systems/
https://www.archdaily.com/167659/new-taipei-city-museum-of-art-proposal-lyons
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6.4.4. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ: 

 

 
Πρόκειται για ένα έντονο καιρικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να επιφέρει καταστροφές 

ανάλογα με την έντασή του και τη φύση του (π.χ. βροχή, χαλάζι, άνεμος, αστραπή, 

κεραυνός κ.α.). 

Σε αυτή την περίπτωση, και μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να μεταφερθούν 

οι συλλογές σε ένα ασφαλέστερο μέρος, το οποίο δεν κινδυνεύει να πληγεί εξίσου. 

(ICOM, 2020) 

 

 
6.4.5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 

 

 

Ύστερα από μια ισχυρή καταιγίδα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος διακοπής ρεύματος από 

βλάβη που οφείλεται είτε σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. γραμμές της Δ.Ε.Η.), αλλά 

είτε και σε εσωτερικούς (π.χ. ηλεκτροδότηση κτιρίου). 

Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει αλλαγές στις συνθήκες διαφύλαξης των 

αντικειμένων και των έργων τέχνης, ειδικά σε υλικά ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

θερμοκρασιακές και περιβαλλοντικές μεταπτώσεις, αλλά και να δημιουργήσει 

κλιματικές αλλά και περιβαλλοντικές αλλαγές στο χώρο. 

Για αυτό το λόγο, κρίνεται σκόπιμο η κατοχή μιας γεννήτριας για την αποφυγή 

προβλημάτων σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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Εικόνα 83. Γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

(Πηγή: http://www.nmes-solutions.com/power-electricity-generators.html) 

 
 
 

6.4.5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ: 

 

 

Ένα κιβώτιο-κουτί με βοηθητικό εξοπλισμό θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές και 

προσβάσιμο μέρος, γνωστό από όλο το προσωπικό, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

σε περίπτωση που η απομάκρυνση από το κτίριο κρίνεται αδύνατη. 

Το κιβώτιο θα πρέπει να περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό επιβίωσης όπως 

φακούς, κουτί πρώτων βοηθειών, σφυρίχτρες, μπαταρίες, ασύρματο, αποξηραμένες 

τροφές ή κονσέρβες φαγητού, εμφιαλωμένο νερό κ.α.. 

Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και καταγραφή του κιβωτίου-κουτιού κάθε περίπου 5-6 

μήνες και αντικατάσταση των ειδών που έχουν ημερομηνία λήξης. (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

http://www.nmes-solutions.com/power-electricity-generators.html
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Εικόνα 84. Κουτί πρώτων βοηθειών. 
 

(Πηγή: https://crawleymuseums.org/tag/first-aid-box/) 

https://crawleymuseums.org/tag/first-aid-box/
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6.4.7. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 
 
 

Εικάζεται πως και τα δύο μουσεία διαθέτουν first aid box σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, το οποίο όμως δεν βρίσκεται σε φανερό προς το κοινό μέρος και το μέρος 

φύλαξής του είναι γνωστό μόνο από το προσωπικό των μουσείων. 

Επίσης, υπάρχουν προηγμένα συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού και αποχέτευσης και 

στα δύο μουσεία, τα οποία δεν είναι εμφανή στο ευρύτερο κοινό, ενώ οι κεντρικές 

μονάδες αυτών των συστημάτων βρίσκονται είτε στην οροφή, είτε στους υπόγειους 

χώρους των κτιρίων και σε μη προσβάσιμα από τους επισκέπτες μέρη. 

Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τον έλεγχο και την εξέταση των προηγμένων 

συστημάτων εξαερισμού, κλιματισμού και αποχέτευσης σε καθημερινή ή εβδομαδιαία 

βάση, ειδικά στην περίπτωση του Palazzo Reale, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που 

παρουσιάζονται στην πόλη καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 

 

 
Εικόνα 85. Σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού σε αίθουσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του 

Ιδρύματος Γουλανδρή. 
 

(Πηγή: https://www.in.gr/2019/09/24/culture/texni/anektimitoi-thisayroi-sto-neo-mouseio-goulandri-sto-pagkrati/) 

https://www.in.gr/2019/09/24/culture/texni/anektimitoi-thisayroi-sto-neo-mouseio-goulandri-sto-pagkrati/
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Εικόνα 86. Χάρτης έκθεσης με ένδειξη των WC ανά όροφο στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

Εικόνα 87. Σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού σε αίθουσα του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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6.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 
 
 
 

6.5.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 

 
Σε γενικές γραμμές, η μέση θερμοκρασία στους εκθεσιακούς χώρους ενός μουσείου θα 

πρέπει να παραμένει σταθερή ολόκληρο τον χρόνο στους 21 oC με μέγιστη διακύμανση 

± 1,5 oC. Όσον αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερη 

συγκριτικά θερμοκρασία και έλεγχος της σχετικής υγρασίας. Έτσι, ο έλεγχος της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας γίνεται μέσω συσκευών ή εγκαταστάσεων (κεντρικών ή 

τοπικών) θέρμανσης ή κλιματισμού. 

Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εκθεσιακά αντικείμενα, καθώς 

το κάθε αντικείμενο συμπεριφέρεται διαφορετικά και έχει συγκεκριμένη αντοχή στην 

έκθεση θερμότητας ή σε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. 

Πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες ή κάποιο άλλο απρόοπτο γεγονός που μπορεί να 

προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου, ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας αύξησης της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στον χώρο είναι ο 

αριθμός των επισκεπτών στο συγκεκριμένο χώρο. 

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς μπορεί να παραχθούν διάφορα αέρια τα οποία επιδρούν 

καταστροφικά στα αντικείμενα ή/και τα έργα τέχνης, ενώ άλλες καταστροφικές 

διεργασίες σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι η καύση των αντικειμένων ή/και 

έργων τέχνης, η διάβρωσή τους, η επικάθιση καπνού ή αιθάλης πάνω σε αυτά, ακόμα 

και η φθορά από την υγρασία σε περίπτωση προσπάθειας κατάσβεσης της φωτιάς ή της 

πυρκαγιάς. (Λαμπρόπουλος, 2018m) 
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Η φωτιά αναπτύσσεται συνήθως σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη εξελίσσεται αργά και 

σταδιακά και ο χρόνος εξέλιξής της εξαρτάται από το είδος των υλικών που καίγονται 

αλλά και από την ποσότητα του οξυγόνου στο χώρο. Έτσι λοιπόν, σταδιακά αυξάνεται η 

θερμοκρασία, υπάρχει παραγωγή φωτός και καπνού. Στη δεύτερη φάση, έχουν αρχίσει 

πλέον να αναπτύσσονται και φλόγες και πλέον η φωτιά εξελίσσεται με πιο γρήγορο 

ρυθμό, ενώ αυξάνεται ραγδαία και η θερμοκρασία και η αντιμετώπισή της σε αυτό το 

στάδιο καθίστανται πιο δύσκολη. Συμπερασματικά λοιπόν, όσο πιο γρήγορη η ανίχνευσή 

της, τόσο πιο εύκολος θα είναι ο έλεγχός της, αλλά και η κατάσβεσή της. (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

διαφύλαξης ενός αντικειμένου είτε στον εκθεσιακό χώρο, αλλά ακόμα και στον 

ελεγχόμενο χώρο της προθήκης όπου και μπορεί να φυλάσσεται. Σημαντική συμβολή 

επίσης στο εγχείρημα της προστασίας από πηγές θερμότητας ή το ξέσπασμα μιας φωτιάς 

 
 

θα πρέπει να προσφέρει το εκπαιδευμένο προσωπικό του μουσείου, ώστε σε τέτοιου 

είδους καταστάσεις να είναι ψύχραιμο και να γνωρίζει ακριβώς πώς πρέπει να δράσει. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Pedersoli et al., 2016; FireSecurity, 2004;  Siemens, n.d.) 
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6.5.2. ΑΙΤΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ : 
 

 
Οι σημαντικότερες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση μιας φωτιάς είναι : 

(Λαμπρόπουλος, 2020; FireSecurity, 2004) 

 

• Τα χαλασμένα ή προβληματικά καλώδια. Συνήθως πυρκαγιά ή φωτιά 

εκδηλώνεται έπειτα από λανθασμένη συνδεσμολογία, υπερφορτωμένα 

κυκλώματα ή ασθενείς συνδέσεις. 

• Προβλήματα ή δυσλειτουργίες στον θερμαντικό εξοπλισμό 

• Προσπάθειες ή/και ενέργειες εμπρησμού 

• Τα ατυχήματα 

• Τα χημικά. Η φωτιά από χημικά μπορεί να οφείλεται σε αέρια, εύφλεκτα υγρά, 

μέταλλα κ.α. και απαιτεί πολύ προσεκτικό χειρισμό γιατί είναι τόσο μεγάλη η 

ποικιλία χημικών, που χρειάζεται πρώτα να αποκωδικοποιηθούν τα στοιχεία 

μέσω διάφορων μεθόδων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 

την φωτιά. Μια τέτοια μέθοδος είναι το σύστημα NFPA (National Fire Protection 

Association). Υπάρχουν πέντε αριθμητικές ενδείξεις (0,1,2,3,4) και δύο σύμβολα 

που τοποθετούνται σε τέσσερα τμήματα ενός ρόμβου. Στους τρεις πάνω ρόμβους 

τοποθετούνται αριθμοί, ενώ στο κατώτερο ένα ή κανένα από τα σύμβολα στην 

φωτογραφία παρακάτω: (FireSecurity, 2004; NFPA, n.d.; ChemSafetyPro, 2015) 
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Εικόνα 88. NFPA Fire System. 

 
(Πηγή: https://www.shutterstock.com/image-vector/national-fire-protection-association-nfpa-marking-1560752354) 

 
 
 
 
 

6.5.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: 
 

 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε μουσειακός χώρος να διαθέτει σύστημα 

πυρασφάλειας. Κάθε σύστημα πυρασφάλειας θα πρέπει να διαθέτει: (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

1. Εμπόδια για την ανάπτυξη της φωτιάς, δηλαδή συστήματα και υλικά που 

μπορούν να ελέγξουν από τι ακριβώς προκλήθηκε η φωτιά και μπορούν επίσης 

να αποτρέπουν την ανάπτυξή της. 

https://www.shutterstock.com/image-vector/national-fire-protection-association-nfpa-marking-1560752354
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2. Μεθόδους και συστήματα πυρανίχνευσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της φωτιάς. 

3. Συναγερμούς κινδύνου ή συστήματα πυρόσβεσης για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της φωτιάς. 

4. Περιοριστικά συστήματα ή μηχανισμούς με σκοπό την μείωση της παρουσίας 

οξυγόνου στο χώρο ή της ανανέωσής του. 

 
 
 
 

1. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Οι συνηθέστεροι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μια φωτιά οφείλονται 

κυρίως σε υλικά των προθηκών, στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στα συστήματα 

φωτισμού ή σε κατασκευαστικά υλικά του ίδιου του κτιρίου. Κάθε υλικό είναι 

διαφορετικό και συμπεριφέρεται διαφορετικά σε περίπτωση φωτιάς. Μπορεί να 

επιβραδύνει ή να επιταχύνει την εξάπλωση της φωτιάς ανάλογα με τον δείκτη 

εξάπλωσής του. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 
 

Εικόνα 89. Μερικά υλικά και οι δείκτες εξάπλωσης σε περίπτωση φωτιάς όπως ορίζεται από το Standard 

Tunnel Test (ASTM E 84, US). (Casfire, 2019; STARC SYSTEMS, 2020; Lee & Huggett, 1973) 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2020) 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

Η λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης είναι να προλαμβάνουν εγκαίρως και να 

αποτρέπουν μια πιθανή φωτιά. Σημαντικό ρόλο στα συστήματα πυρανίχνευσης παίζει ο 

πίνακας ελέγχου, ο οποίος συλλέγει συνεχώς τα περιβαλλοντικά στοιχεία που 

επικρατούν στο μουσειακό χώρο και σε περίπτωση προβλήματος θέτει σε λειτουργία 

τους συναγερμούς/συστήματα πυρανίχνευσης. 

Υπάρχουν δύο είδη πινάκων ελέγχου: (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
• Το συμβατικό σύστημα 

• Το addressable or “intelligent” σύστημα (ORR Protection, n.d.; KRISHNA FIRE 

SECURITY, n.d.) 

 
 

Το addressable or “intelligent” σύστημα είναι ένα πιο σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα 

το οποίο βασίζεται περισσότερο στην καταγραφή. Κάθε ανιχνευτής ή μηχάνημα στέλνει 

σήμα-πληροφορία στον πίνακα ελέγχου του συστήματος, ο πίνακας ελέγχου στέλνει 

σήμα σε αυτά τα μηχανήματα κάθε 5-10 δευτερόλεπτα και καταγράφει την κατάσταση 

όλων των μηχανήματων ή των συστημάτων ανίχνευσης. Το πλεονέκτημα του addressable 

or “intelligent” συστήματος είναι ότι μπορεί να καταγράφει την κατάσταση κάθε 

συστήματος/ μηχανήματος/ αισθητήρα φωτιάς. (Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Εικόνα 90. Αddressable or “intelligent” system. 
 

(Πηγή: https://krishnafire.co.in/intelligent-analogue-addressable-fire-detection-system/) 

 

 

Υπάρχουν τέσσερα συστήματα πυρανίχνευσης: (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
• Οι αισθητήρες θερμότητας 

• Οι αισθητήρες καπνού 

• Οι αισθητήρες φωτιάς 

• Οι αισθητήρες φλόγας 

 

 
o ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι αισθητήρες θερμότητας βασίζονται στο σύστημα της αυτόματης ανίχνευσης. Είναι 

σχετικά χαμηλού κόστους, ενώ και η συντήρησή τους δεν καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολη 

https://krishnafire.co.in/intelligent-analogue-addressable-fire-detection-system/
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ή πολύπλοκη. Το μόνο μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπορούν να ανιχνεύσουν την εστία 

φωτιάς μέσα σε ένα μουσειακό χώρο και ενεργοποιούνται όταν η φωτιά είναι πλέον ήδη 

σε εξέλιξη. 

Υπάρχουν τρία είδη τα οποία είναι: (Λαμπρόπουλος, 2020; Inst Tools, 2020) 

 
- Οι κοινοί που ενεργοποιούνται σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στους 

50-75 oC. 

- Οι rate or rise detectors που ανιχνεύουν την αύξηση της θερμοκρασίας σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

- Οι ανιχνευτές σταθερής θερμοκρασίας που αποτελούνται από δύο καλώδια και 

ένα στρώμα επικάλυψης, το οποίο όταν εκτεθεί σε μεγάλες θερμοκρασίες 

καταστρέφεται. 

 
 
 
 

Εικόνα 91. Rate of rise detectors. 
 

(Πηγή: https://instrumentationtools.com/rate-of-rise-thermal-detectors-working-principle/) 

https://instrumentationtools.com/rate-of-rise-thermal-detectors-working-principle/
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Εικόνα 92. Αισθητήρας θερμότητας. 
 

(Πηγή: https://www.e-toolsline.gr/aisthitiras-thermotitas-nedis-dtcthl20wt/) 

 
 
 
 
 
 

o ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΠΝΟΥ 
 

Οι αισθητήρες καπνού βασίζονται στο σύστημα ανίχνευσης της μυρωδιάς του καπνού σε 

περίπτωση φωτιάς. 

Υπάρχουν τρία είδη αισθητήρων τα οποία είναι: (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
- Οι κοινοί αισθητήρες καπνού 

- Οι αισθητήρες που λειτουργούν με έναν φωτεινό πομπό και με έναν αποδέκτη. 

Σε περίπτωση ύπαρξης καπνού, ο καπνός εμποδίζει την φωτεινή ακτίνα να φτάσει 

στον αποδέκτη και έτσι θέτεται σε λειτουργία ο συναγερμός 

- Οι air aspirating αισθητήρες, οι οποίοι μέσω σωλήνων επιτρέπουν την κίνηση 

αέρα στους ανιχνευτές και σε περίπτωση που υπάρχει καπνός θα σταλθεί 

απευθείας σήμα στον πίνακα ελέγχου. Θεωρείται πολύ αξιόπιστο και γρήγορο 

σύστημα και για αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. 

https://www.e-toolsline.gr/aisthitiras-thermotitas-nedis-dtcthl20wt/
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Εικόνα 93. Αισθητήρας καπνού. 
 

(Πηγή: https://cubex.systems/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1- 

%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE 

%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82- 

%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82- 

%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-crow-fw2-smk/) 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 94. Air aspirating system. 

 

(Πηγή: https://www.justicesecurity.co.uk/air-aspirating-smoke-detectors) 

https://cubex.systems/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-crow-fw2-smk/
https://cubex.systems/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-crow-fw2-smk/
https://cubex.systems/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-crow-fw2-smk/
https://cubex.systems/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-crow-fw2-smk/
https://cubex.systems/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D-crow-fw2-smk/
https://www.justicesecurity.co.uk/air-aspirating-smoke-detectors
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o ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΑΣ 
 

Οι αισθητήρες φωτιάς βασίζονται στην αναγνώριση αύξησης της θερμοκρασίας. 
 
 
 

 

 
Εικόνα 95. Fire detection alarm system. 

 

(Πηγή:   https://www.indiamart.com/proddetail/fire-detection-alarm-system-13711094512.html) 
 
 
 
 
 
 

o ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΛΟΓΑΣ 
 

Οι αισθητήρες φλόγας ανιχνεύουν την ύπαρξη φωτιάς με την βοήθεια της υπέρυθρης ή 

της υπεριώδους ακτινοβολίας ή με συνδυασμό και των δύο. Θεωρείται πολύ αξιόπιστο 

σύστημα και για αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. 

https://www.indiamart.com/proddetail/fire-detection-alarm-system-13711094512.html
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Εικόνα 96. Flame detector. 
 

(Πηγή: https://www.botnroll.com/en/outros/3005-4duino-relay-flame-sensor.html) 

 
 
 

 

Εικόνα 97. Flame detector. 
 

(Πηγή: https://www.ornicom.com/products/ultra-fast-uv-ir-flame-detector-40-40-ufl.html) 

https://www.botnroll.com/en/outros/3005-4duino-relay-flame-sensor.html
https://www.ornicom.com/products/ultra-fast-uv-ir-flame-detector-40-40-ufl.html
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3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

Τα συστήματα πυρόσβεσης λειτουργούν κυρίως με τη μέθοδο ψεκασμού αέρα ή νερού 

με συγκεκριμένη πίεση και ένταση και σε συγκεκριμένη έκταση. 

Υπάρχουν τρία είδη στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα πυρόσβεσης και 

αυτά είναι το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και τα μεθυλοαλογονίδια. (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

Τα συστήματα ψεκασμού με νερό ρίχνουν απευθείας νερό στην εστία φωτιάς ή στην 

πηγή θερμότητας που ανιχνεύτηκε και μπορούν να αποτρέψουν ή και να σταματήσουν 

την εξάπλωση της φωτιάς. Όμως είναι πολύ πιθανό σε περίπτωση φωτιάς, με την πίεση 

με την οποία εκτοξεύουν το νερό να δημιουργήσουν προβλήματα και καταστροφές στις 

μουσειακές συλλογές σε μεγαλύτερο βαθμό. Για αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται στο 

χώρο αφού προηγηθεί μια χωροταξική μελέτη για την ασφάλεια των αντικειμένων. 

Υπάρχουν τέσσερα είδη συστημάτων ψεκασμού με νερό: (Λαμπρόπουλος, 2020; 

TECHNAVA, 2015; FOXVALLEY. FIRE & SAFETY, n.d.; Indiamart, 2020; QRFS, n.d.; BERMAD, 

2017; Ignis, 2017; FIRE SAFETY SEARCH, 2020) 

a. Οι υγροί σωλήνες (wet pipes) που διατηρούν νερό μέσα στους σωλήνες του 

συστήματος και όταν ενεργοποιηθούν απελευθερώνουν αμέσως νερό. 

b. Οι ξηροί σωλήνες (dry pipes) όπου εκτοξεύουν πρώτα ποσότητα αερίου, συνήθως 

αζώτου και έπειτα ποσότητα νερού. 

c. Οι σωλήνες προληπτικής δράσης (pre action pipes) όπου μοιάζουν πολύ στη 

λειτουργία τους με τους ξηρούς σωλήνες, με τη μόνη διαφορά ότι το νερό 

συγκρατείται από σύστημα βαλβίδων και για να εκτοξευτεί πρέπει να γίνει πρώτα 

ανίχνευση της φωτιάς. 
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d. Το σύστημα εκτόξευσης υδρατμών (water mist sprinkler system) στο οποίο 

ψεκαστήρες εκτοξεύουν με μεγάλη πίεση νερό, δημιουργώντας υδρατμούς. 

 

 

Εικόνα 98. Water Pipe System. 
 

(Πηγή: https://www.foxvalleyfire.com/product/wet-pipe-sprinkler-systems/) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 99. Water Pipe System.  
 

(Πηγή: https://www.indiamart.com/proddetail/wet-pipe-fire-sprinkler-systems-11564220855.html) 

https://www.foxvalleyfire.com/product/wet-pipe-sprinkler-systems/
https://www.indiamart.com/proddetail/wet-pipe-fire-sprinkler-systems-11564220855.html
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Εικόνα 100. Dry Pipe Sprinkler System. 
 

(Πηγή: https://www.qrfs.com/blog/143-a-guide-to-dry-sprinkler-systems-part-1/) 

 

 

 

Εικόνα 101. Pre action Sprinkler System. 
 

(Πηγή: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gmi1dTP4DMo) 

https://www.qrfs.com/blog/143-a-guide-to-dry-sprinkler-systems-part-1/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gmi1dTP4DMo
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Εικόνα 102. Pre action Sprinkler System. 
 

(Πηγή: https://blog.bermad.com/fire-protection/preaction-valves-for-fire-protection) 

 
 
 
 

 

 

Εικόνα 103. Water Mist Sprinkler System. 
 

(Πηγή: http://www.ignis.com.tr/en/systems/wet-extinguishing-systems/water-mist-sprinkler-systems/) 

https://blog.bermad.com/fire-protection/preaction-valves-for-fire-protection
http://www.ignis.com.tr/en/systems/wet-extinguishing-systems/water-mist-sprinkler-systems/
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Εικόνα 104. Water Mist Sprinkler System. 
 

(Πηγή: https://www.firesafetysearch.com/water-mist-systems-design/) 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την κατάπνιξη της 

φωτιάς και της κατάσβεσής της έναντι του οξυγόνου, όμως αυτός ο τρόπος φέρει 

κινδύνους τόσο για τον άνθρωπο όσο για τα αντικείμενα. (Λαμπρόπουλος, 2020; IRON 

MAN. Fire Prevention & Service, n.d.) 

 
 
 
 
 

Εικόνα 105. CO2 Fire Protection System. 
 

(Πηγή: http://firefightingtool.com/2018/1-1-gas-extinguishing-system.html) 

https://www.firesafetysearch.com/water-mist-systems-design/
http://firefightingtool.com/2018/1-1-gas-extinguishing-system.html
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Τέλος, χρησιμοποιούνται ενώσεις μεθυλοαλογονονιδίων κατά την πυρόσβεση 

δημιουργώντας μια φυσικοχημική αντίδραση η οποία δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστή. 

Τα πιο συνηθισμένα μεθυλοαλογονίδια το B.C.F. με κωδικό όνομα Halon 1211 και το 

B.T.M. με κωδικό όνομα Halon 1301. Όμως το Halon 1301 πλέον θεωρείται επιβλαβές 

για το περιβάλλον οπότε έχει αρχίσει να αντικαθίστανται ή με άλλα αέρια όπως το 

διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αλογονούχα (π.χ. FC-3-1-10 , R-595 , IG-541 , HFC-23 , HFC- 

125) ή με τις προηγούμενες μεθόδους που αναφέρθηκαν. (δες σελ. 101-113) 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Wikiwand, n.d.; FIRE SECURITY, 2004) 

 

 

Εικόνα 106. Halon 1211. 
 

(Πηγή: https://www.amerex-fire.com/products/halon-1211-extinguishers/) 

 

 

 

Εικόνα 107. Halon 1301. 
 

(Πηγή: https://www.wikiwand.com/en/Bromotrifluoromethane) 

https://www.amerex-fire.com/products/halon-1211-extinguishers/
https://www.wikiwand.com/en/Bromotrifluoromethane
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Εικόνα 108. IG-541. 
 

(Πηγή: http://www.firesecurity.gr/ig541.htm) 

 

 

 

Εικόνα 109. HFC-23. 
 

(Πηγή: http://gr.fluorined-chemical.com/refrigerants/refrigerant-r-23-hfc-23-chf3-freon-gas-used.html) 

 

 

 

Εικόνα 110. HFC-125. 
 

(Πηγή: https://www.indiamart.com/proddetail/hfc-125-15842205033.html) 

http://www.firesecurity.gr/ig541.htm
http://gr.fluorined-chemical.com/refrigerants/refrigerant-r-23-hfc-23-chf3-freon-gas-used.html
https://www.indiamart.com/proddetail/hfc-125-15842205033.html
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6.5.4. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 

 
Kαι τα δύο μουσεία διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας και όλον τον 

απαραίτητο εξοπλισμό που προαναφέρθηκε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή φωτιάς. 

Σχεδόν σε κάθε αίθουσα του Palazzo Reale, αλλά και του ιδρύματος Γουλανδρή, 

υπάρχουν πυροσβεστήρες, συστήματα πυρανίχνευσης, αισθητήρες καπνού και φλόγας, 

συστήματα πυρόσβεσης, φώτα διαφυγής ενώ ανά κάποια τετραγωνικά μέτρα υπάρχουν 

σε γωνίες συνήθως των αιθουσών button πυρασφάλειας και πυροσβεστικές φωλιές. 

 
 
 

 

Εικόνα 111. Πυροσβεστήρες, φώτα διαφυγής (έξοδος κινδύνου) και πυροσβεστικές φωλιές σε αίθουσες 
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή : διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή) 
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Εικόνα 112. Αισθητήρες καπνού, φλόγας και σύστημα πυρανίχνευσης σε αίθουσα του Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 113. Σειρήνα κινδύνου και button πυρασφάλειας σε περίπτωση φωτιάς ή πυρκαγιάς σε αίθουσα 
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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Εικόνα 114. Σειρήνα κινδύνου, πυροσβεστική φωλιά και πυροσβεστήρες σε αίθουσες του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

Εικόνα 115. Πυροσβεστική φωλιά σε γωνία αίθουσας του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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Εικόνα 116. Αισθητήρες καπνού, φλόγας και σύστημα πυρανίχνευσης σε αίθουσα του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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6.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 

 

6.6.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 

 
Η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία είναι δύο χώρες με μεγάλη και έντονη σεισμική 

δραστηριότητα για αυτό και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προφύλαξη σημαντικών κτιρίων και μουσείων, αλλά και των αντικειμένων που 

φιλοξενούνται σε αυτά. 

Το μέγεθος ενός σεισμού εκφράζεται σε βαθμούς με τη βοήθεια της κλίμακας Richter, η 

οποία δείχνει την ισχύ και την ενέργεια ενός σεισμού, ενώ η ένταση μετριέται με τη 

βοήθεια της κλίμακας Mercalli. 

Επίσης, αποφυγή των θορύβων και της ηχορύπανσης σε ένα μουσειακό χώρο αποτελούν 

ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση και τη διαφύλαξη των αντικειμένων 

και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα αλλά και οι προβλεπόμενες 

προδιαγραφές για την διαφύλαξη και των χώρων αλλά και των αντικειμένων. Ως 

κατάλληλο όριο φάσματος για την στάθμη θορύβου σε τέτοιου είδους χώρους έχουν 

οριστεί τα 35 - 45 dB. (Λαμπρόπουλος, 2020; Kouskouna & Markopoulos, 2004; Valensise 

et al., 2003; tripsavvy, 2020; The New York Times, 2019; Regione Piemonte, n.d.; USGS, 

n.d.; Britannica, n.d.) 
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6.6.2. ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: 

 
 
 

Οι κυριότερες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και καταστροφές από 

σεισμούς είναι: (Λαμπρόπουλος, 2020) 

• Διάφορες κατασκευαστικές ατέλειες ενός κτιρίου 

• Παλαιότητα κτιρίων και εγκαταστάσεων 

• Λανθασμένη ή ανεπαρκής προστασία και ασφάλεια των εκτιθέμενων 

αντικειμένων και έργων τέχνης 

• Ανεπαρκής παροχή βοηθειών και υπηρεσιών από δημόσιες και κρατικές 

υπηρεσίες 

 
 
 
 

6.6.3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: 

Για να μπορέσουν να τηρηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα τα όρια του ήχου ή των θορύβων 

θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες οι οποίοι αφορούν κυρίως την αποφυγή 

κατασκευής μουσείων ή σημαντικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με μεγάλα επίπεδα 

ηχορύπανσης. Όμως επειδή κάτι τέτοιο καθίστανται αδύνατο, ειδικά σε μεγαλουπόλεις 

ή αστικά κέντρα, για τα ιστορικά κτίρια θα πρέπει: (Λαμπρόπουλος, 2020) 

• Να χρησιμοποιούνται ηχομονωτικά και ιδιαίτερα απορροφητικά δομικά υλικά 

στην κατασκευή ενός μουσείου όπως το ατσάλι, το τσιμέντο και κάποια άλλα 

πορώδη υλικά για την απορρόφηση του ήχου, ώστε να μην γίνεται αντήχηση ή 

διάχυση του ήχου. (Torraca, 2005; POLSER, 2020) 
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• Να υπάρχουν κήποι ή/και πράσινο περιμετρικά των μουσείων. Έχει αποδειχθεί 

ότι τα φυτά είναι ικανά να απορροφούν τους ήχους και τους θορύβους π.χ. σε 

μια μεγαλούπολη. (PerfectPlans, 2019) 

• Η χρήση μηχανημάτων για διάφορες δομικές ή γενικές εργασίες να γίνεται 

επιλεκτικά και με προσοχή σε όλους τους μουσειακούς χώρους. (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

• Ο αριθμός των επιτρεπόμενων επισκεπτών μέσα σε ένα μουσείο να είναι 

περιορισμένος και πάντα ελεγχόμενος. 

 

 
6.6.4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ: 

 

 
Τα αποτελέσματα ενός σεισμού είναι ποικίλα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά άμεσα 

ή έμμεσα προβλήματα (π.χ. βυθίσματα εδάφους, πλημμύρες ρωγμές κτιριακές, διακοπή 

επικοινωνίας, ηλεκτροδότησης ή/και υδροδότησης κ.α.). Οπότε, υπάρχουν κάποιες 

ενέργειες που μπορούν να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό που θα 

μπορούσαν νια βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση και στην επίλυση όλων των 

πιθανών προβλημάτων στην περίπτωση που ξεσπάσει ένας σεισμός. (Λαμπρόπουλος, 

2020; Cornu & Bone, 1991; McGhie, 2020; SAMBlog, 2010) 

 

 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ: 

 

- Θα πρέπει να ορισθεί ένας υπεύθυνος ο οποίος θα είναι σε θέση να συντονίσει 

όλη την πολιτιστική κληρονομία και θα οργανώσει ομάδες για τυχόν 

αποκαταστάσεις ζημιών. 

- Θα πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των αντικειμένων και των έργων τέχνης με 

χρήση φωτογραφικών μεθόδων. 



122 
 

 

 
- Θα πρέπει να γίνουν σεισμικές σχεδιάσεις και καταγραφές όλων των σημαντικών 

αντικειμένων ή/και έργων τέχνης και να κρατηθούν αντίγραφα ή αρχεία (π.χ. 

ηλεκτρονικό υλικό) σε ένα ασφαλές μέρος που αντέχει σε περίπτωση που πληγεί 

από έναν καταστροφικό σεισμό ή ακόμα και από μια πυρκαγιά. (δες σελ. 97-98) 

- Θα πρέπει να υπάρξει διεξοδική εκπαίδευση και του προσωπικού των ιστορικών 

χώρων, αλλά και του κόσμου για τα ιστορικά αυτά κτίρια αλλά και για τα 

αντικείμενα που φιλοξενούν στη συλλογή τους. 

- Σε περιπτώσεις συντηρήσεων ή αναστηλώσεων να χρησιμοποιούνται δομικά 

υλικά τα οποία αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες, όπως στην περίπτωση ενός 

σεισμού ή μιας φωτιάς. (δες σελ. 98-99) 

- Θα πρέπει να οριστεί μια υπεύθυνη ομάδα για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση αυτής για την επίβλεψη της 

κατάστασης σε τέτοια περίπτωση. 

- Θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερής μελέτη για την προληπτική προστασία και 

συντήρηση όλων των έργων τέχνης με την τοποθέτησή τους σε ειδικές προθήκες, 

ράφια ή βάθρα κτλ. για την αποφυγή κάποιας φθοράς τους. 

- Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν γεωλογικές και σεισμολογικές μελέτες για την 

περιοχή αλλά και των τυχόν επιδράσεών τους σε αυτή. 

- Θα πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των συλλογών και των εκθεμάτων και να 

αναζητηθούν και πληροφορίες από προηγούμενους σεισμούς και πλάνα 

διάσωσης. 

- Θα πρέπει να εξεταστεί η αντοχή των δρόμων περιμετρικά του κτιρίου αλλά και 

των αποχετευτικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων υδροδότησης, τα 

δίκτυα ηλεκτρισμού και εξαερισμού κ.α.. 

- Θα πρέπει να οργανωθεί ένα απόλυτα προετοιμασμένο και ασφαλές σχέδιο προς 

εκτέλεση σε περίπτωση σεισμού. (Feilden, 1987; Λαμπρόπουλος, 2020) 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ: 

 

- Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια αποτροπής λεηλασιών των έργων τέχνης και 

των αντικειμένων 

- θα πρέπει να προλαμβάνονται όλες οι φθορές που δημιουργούνται από το 

ξέσπασμα φωτιάς ή από το νερό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεσή της. (δες 

σελ. 108-114) 

- Θα πρέπει να προστατεύεται όσο περισσότερο γίνεται η πολιτιστική κληρονομιά. 

Μεταφέρεται σε ασφαλές μέρος (π.χ. αποθήκες) και δίνονται οι πρώτες σωστικές 

ενέργειες όπου απαιτείται 

- Θα πρέπει να συντονίζονται ταυτόχρονα οι εξειδικευμένες ομάδες, το 

προσωπικό, η συντηρητές για τη διάσωση και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας 

των ανθρώπινων ζωών και της μουσειακής συλλογής 

- Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για παροχή 

βοηθειών και οδηγιών 

- Θα πρέπει να ενημερώνονται οι διεθνείς φορείς και οι αρχές και να ζητείται 

βοήθεια σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (Feilden, 1987; Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
 
 
 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ: 
 

- Θα πρέπει να ορίζονται υπεύθυνες ομάδες οι οποίες θα είναι σε θέση να 

προτείνουν ή/και να διευθύνουν τα προγράμματα δομικών συντηρήσεων και 

αποκαταστάσεων, σύμφωνα πάντα με τους κατάλληλους κανόνες που 

προβλέπονται (π.χ. κώδικες δεοντολογίας, Χάρτα Αθηνών, Χάρτης της Βενετίας 

κτλ.). (Καραδέδος, 2009; Πούλιος, 2015; Μαλλούχου-Tufano, 2015; Μαλλούχου- 
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Tufano, 2016; Ελληνική Εταιρία Δικαίου Αρχαιοτήτων, 2000; ICOMOS, 2004; 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 2021; Σύλλογος Συντηρητών 

Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, n.d.) 

- Θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να γίνεται εκτίμηση όλων των φθορών αλλά του 

κόστους συντηρήσεων και αποκαταστάσεων, να πραγματοποιείται 

φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση των αντικειμένων/ έργων τέχνης και του 

χώρου. 

- Θα πρέπει να τηρούνται οι προτεραιότητες όσον αφορά το πλάνο συντήρησης 

και αποκατάστασης. 

- Θα πρέπει να παρουσιάζονται πιθανά πλάνα συντήρησης, να αξιολογούνται 

σταθμίζοντας όλες τις πιθανές συνέπειες και τα ρίσκα επιλογής αυτών και στη 

συνέχεια αφού εγκριθεί το κατάλληλο, να εκτελείται με απόλυτο σεβασμό και 

συμβατότητα με τους κανόνες και τους κώδικες δεοντολογίας της συντήρησης. 

(Καραδέδος, 2009; Πούλιος, 2015; Μαλλούχου-Tufano, 2015; Μαλλούχου- 

Tufano, 2016; Ελληνική Εταιρία Δικαίου Αρχαιοτήτων, 2000; ICOMOS, 2004; 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 2021; Σύλλογος Συντηρητών 

Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, n.d.; Feilden, 1987; 

Γκιώση et al., 2000 ; Λαμπρόπουλος, 2020) 
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6.6.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ: 

 

 
Τα εκθέματα εκθέτονται συνήθως μέσα σε προθήκες, πάνω σε βάσεις, πάνω σε ράφια ή 

ανεξάρτητα στο χώρο ως free standing ή open exhibits. (Λαμπρόπουλος, 2020; Toby & 

Burke, 2000; Μάντζιου, 2015; ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, 2013) 

 

 
ΠΡΟΘΗΚΕΣ: 

 

Μια προθήκη είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει ευστάθεια και να είναι σταθερή 

απέναντι στις οποιεσδήποτε δονήσεις προκαλούνται π.χ. από σεισμό, να είναι ανθεκτική 

σε κάθε είδους μορφή ηχορύπανσης ή διάχυσης του ήχου και να προσφέρει μια άνετη 

οπτική επαφή – επικοινωνία μεταξύ θεατή και εκθέματος. (Λαμπρόπουλος, 2020; Toby 

& Burke, 2000; Μάντζιου, 2015; ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, 2013) 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω ένα βασικό χαρακτηριστικό της κατασκευής των 

προθηκών είναι να υπάρχει χαμηλό κέντρο βάρους. Οι προθήκες όταν κατασκευάζονται 

θα πρέπει να είναι χαμηλές, και η επιφάνεια της βάσης τους που έρχεται σε επαφή με 

το έδαφος, να είναι ανάλογη του ύψους της προθήκης. Μια προθήκη επιβαρύνεται 

ιδιαίτερα λόγω του γυαλιού που την περιβάλλει και λόγω του εσωτερικού της φωτισμού. 

Για αυτό το λόγο εκτός από την κατασκευή μιας μεγάλης βάσης για την προθήκη, θα 

πρέπει να υπάρχουν και ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι στο κάτω τμήμα της προθήκης, 

όπου μπορούν να γεμίζουν με σάκους άμμου ή μολύβδου. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Για την αποφυγή ταλαντεύσεων ή μετακίνησης της προθήκης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την στερέωσή της στο δάπεδο ειδικά μεταλλικά υποστηρίγματα 

διαφόρων σχημάτων. Με ανάλογο τρόπο στερεώνονται και οι προθήκες που ακουμπάνε 

στον τοίχο, αλλά και αυτές που είναι σε επαφή η μια με την άλλη και χρησιμοποιούν 
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αντικραδασμικά συστήματα. Επίσης, καλό είναι να μην στηρίζονται οι προθήκες 

ταυτόχρονα και στο δάπεδο και στον τοίχο, γιατί τα στοιχεία αυτά πραγματοποιούν 

διαφορετικού είδους ταλαντώσεις προς διαφορετικές κατευθύνσεις κατά την διάρκεια 

ενός σεισμού. Ένα η προθήκη στηρίζεται πάνω σε κάποιο πάνελ, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στο πάνελ και στον τρόπο κατασκευής του αλλά και διατήρησής του, 

ενώ θα πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη προσοχή στους συνδέσμους που χρησιμοποιούνται 

για την στήριξη των προθηκών στο δάπεδο, ώστε να εξυπηρετείται η στατικότητά τους ή 

η μεταφορά τους όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο. (Γκιώση et al., 2000; Λαμπρόπουλος, 

2020; Toby & Burke, 2000; Μάντζιου, 2015; ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, 2013) 

 

 
ΒΑΣΕΙΣ: 

 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας βάσης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο 

εξαρτάται πάντα από το αντικείμενο το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω σε αυτή. 

Συνήθως έχει παρατηρηθεί ότι είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η άμεση επαφή της 

βάσης με το δάπεδο αλλά σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιούνται 

κρυφοί ή φανεροί μεταλλικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι τοποθετούνται στις γωνίες της βάσης 

ή της προθήκης, είτε χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους της βάσης ή του αντικειμένου. Το 

βάρος που τοποθετείται μέσα στη βάση θα πρέπει να είναι ανάλογο και συμβατό πάντα 

με το αντικείμενο προς έκθεση (βάρος, αναλογίες, μέγεθος κ.α.). Επίσης, κάποιες 

έρευνες αποδεικνύουν πως η χρήση και τοποθέτηση ακρυλικών υλικών μεταξύ δαπέδου 

και βάσης, μειώνει τις τριβές και προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στις ταλαντώσεις ή τις 

μετακινήσεις του αντικειμένου σε περίπτωση σεισμού. (Λαμπρόπουλος, 2020; Toby & 

Burke,2000; Μάντζιου, 2015; ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, 2013) 
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ΡΑΦΙΑ: 

 

Τα ράφια είναι μια άλλη μορφή έκθεσης των αντικειμένων και των έργων τέχνης, αλλά 

τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο ειδικά σε χώρες με υψηλή 

σεισμική δραστηριότητα. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ραφιών που χρησιμοποιούνται, τα ράφια τα οποία 

χρησιμοποιούνται σαν μια ολόκληρη κατασκευή και τα μεμονωμένα ράφια. Στην 

περίπτωση της ολόκληρης κατασκευής αντιμετωπίζονται τα ράφια όπως μια προθήκη 

ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες. Στην περίπτωση των μεμονωμένων ραφιών θα 

πρέπει να γίνεται συμβατική στερέωση με τα στοιχεία του υπόλοιπου χώρου και φυσικά 

με τη χρήση συμβατικών υλικών. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι με την 

πάροδο του χρόνου τα ράφια τείνουν να αποκτούν μια κλίση λόγω βάρους προς τα κάτω, 

οπότε σε περίπτωση δονήσεων ή ταλαντώσεων, αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα σε περίπτωση που αυτά π.χ. πέσουν. Οπότε πλέον τα ράφια τοποθετούνται 

με μια μικρή κλίση της οριζόντιας επιφάνειας προς τα πίσω. Επίσης για την αποφυγή 

πτώσης διάφορων αντικειμένων, τοποθετούνται περιμετρικά των ραφιών διάφορα 

γείσα ή ακρυλική διάφανη ίνα μερικών εκατοστών για την αποφυγή πτώσης των 

αντικειμένων. (Λαμπρόπουλος, 2020; Toby & Burke, 2000; Μάντζιου, 2015; ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, 

2013) 

Οι μέθοδοι στήριξης των υλικών εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως για 

παράδειγμα την αξία του αντικειμένου, την κατάσταση διατήρησής του, το μέγεθός του, 

την ποιότητα των υλικών κατασκευής του κτλ.. Τα υλικά που επιλέγονται για την στήριξη 

θα πρέπει : (Γκιώση et al., 2000; Λαμπρόπουλος, 2020; Toby & Burke, 2000; Μάντζιου, 

2015; ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, 2013) 
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- Να είναι εύκολα διαθέσιμα και σχετικά λογικού κόστους. 

- Να ταιριάζουν αισθητικά με το υπόλοιπο οπτικό θέαμα και να είναι αισθητά 

διακριτά. 

- Να αντέχουν στις διάφορες δυνάμεις που αφορούν τις δονήσεις ή τις 

ταλαντώσεις και ταυτόχρονα να είναι αρκετά εύκαμπτα και πλαστικά. 

- Να μην δημιουργούν περαιτέρω οξειδώσεις στο αντικείμενο και να μην 

λειτουργούν καταλυτικά στην διάβρωσή του. 

Με βάσει όλες τις παραπάνω πληροφορίες, και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

αντικειμένου και της κάθε περίπτωσης αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα, για την 

στήριξη των εκθεμάτων χρησιμοποιούνται: (Γκιώση et al., 2000; Λαμπρόπουλος, 2020) 

1. Μικρά μεταλλικά καρφιά ή/ και μεταλλικοί σύνδεσμοι 

2. Μεταλλικά ελάσματα σε συγκεκριμένα σχήματα 

3. Μεταλλικές κατασκευές 

4. Σάκοι με στεγνή άμμο 

5. Συρμάτινα νήματα 

6. Nailon ίνες 

7. Πλαστικά clips ή/ και πλαστικοί σύνδεσμοι 

8. Πλαστικές κατασκευές 

9. Κεριά και άλλα βιομηχανικά προϊόντα (π.χ. ακρυλικές ρητίνες) 

10. Μαγνήτες 

11. Φύλλα μολύβδου 

12. Πολυεστερικά films 

13. Πολυαιθυλενικός αφρός 

14. Ειδικοί μηχανισμοί στήριξης ή συστήματα σεισμικής μόνωσης για την ελεγχόμενη 

κίνηση της βάσης 
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Εικόνα 117. Pedestal Cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 118. Table cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
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Εικόνα 119. Freestanding cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 120. Wall cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
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Εικόνα 121. Specta KD cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 122. Specta KLR cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
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Εικόνα 123. Custom cases. 
 

(Πηγή: https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 124. Στήριξη αγγείου με μεταλλικό clip. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h; Podany, 2015) 

https://www.casewerks.com/products/exhibit-furnishings
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Εικόνα 125. Στήριξη υλικού με εκμαγείο ρητίνης. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 

 
 
 

 

Εικόνα 126. Στήριξη αγγείου με εκμαγείο ρητίνης και μεταλλικά clip. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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Εικόνα 127. Περιμετρικές στηρίξεις αγγείων από μπρούτζο, αλουμίνιο, ακρυλικό υλικό και ατσάλι. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 128. Στήριξη γλυπτού με μεταλλικό σύνδεσμο. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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Εικόνα 129. Στήριξη γλυπτού με isolator. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h; Podany, 2015) 

 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 130. Αντισεισμικό σύστημα με αμορτισέρ. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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Εικόνα 131. Στήριξη αγγείου με νήμα & περιμετρικό στήριγμα. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h; Podany, 2015) 

 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 132. Στήριξη προθήκης με isolator. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 



137 
 

 
 
 

 
 

Εικόνα 133. Στήριξη γλυπτού με ξύλινο υποστήριγμα. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 

 

 

 
 
 

Εικόνα 134. Στήριξη γλυπτού με συνδέσμους τιτανίου. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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Εικόνα 135 Στήριξη αγγείου με μαγνήτες. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 

 

 

 
 
 

Εικόνα 136. Στήριξη αγγείου με κερί ή άλλο βιομηχανικό υλικό. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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Εικόνα 137. Στήριξη αγγείου με φύλλο μολύβδου. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 

 

 

Εικόνα 138.Στήριξη αγγείου με πολυεστερικό φιλμ. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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Εικόνα 139. Στήριξη αγγείου με πολυαιθυλενικό αφρό. 
 

(Πηγή: Λαμπρόπουλος, 2018h) 
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6.6.6. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 

 

Και τα δύο μουσεία βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις και η τοποθεσία 

τους είναι ιδιαίτερα κεντρική. Για αυτό το λόγο, υπάρχει αυξημένη ηχορύπανση η οποία 

εικάζεται ότι αντιμετωπίζεται με μεθόδους υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας 

ηχομονωτικά δομικά υλικά, ειδικά συστήματα ηχομόνωσης ή ακόμα και κάλυψη των 

παραθύρων με μεγάλων διαστάσεων γυψοσανίδες, οι οποίες τοποθετούνται π.χ. 

μπροστά από τα παράθυρα και τα τζάμια για την προστασία των συλλογών και των δύο 

μουσείων. Επίσης, το Palazzo Reale διαθέτει κήπους πολλών εκταρίων, αλλά και το 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, μικρή πλατεία μπροστά από την 

είσοδο του μουσείου. 

Εξαιτίας των έντονων σεισμικών δραστηριοτήτων των δύο χωρών, και τα δύο μουσεία 

χρησιμοποιούν ειδικές μεθόδους έκθεσης και προστασίας των αντικειμένων ή/και των 

έργων τέχνης από τις διάφορες δονήσεις. Εικάζεται ότι περισσότερο χρησιμοποιούνται 

και για τα δύο μουσεία Pedestal Cases, Freestanding Cases και Custom Cases, ενώ Wall 

Cases χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση του Palazzo Reale και κατά μια μόνο 

περίπτωση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

H στήριξη των αντικειμένων ή/και των έργων τέχνης και στα δύο μουσεία εικάζεται πως 

γίνεται μέσω συρματόσχοινων, στήριξης με μεταλλικούς συνδέσμους, αντισεισμικούς 

μηχανισμούς με αμορτισέρ, ή στήριξη των αντικειμένων με μαγνήτες, κερί, πολυεστερικό 

φιλμ ή κάποιο άλλο υλικό. 
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Εικόνα 140. Η μικρή πλατεία μπροστά από την είσοδο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 
Γουλανδρή.  

 

(Πηγή: http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF- 

%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C- 

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF- 

%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 141. Οι κήποι του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Palazzo Reale) 

http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87/
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Εικόνα 142. Κατασκευή ηχομόνωσης στα παράθυρα του μουσείου Γουλανδρή.  
 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 143. Χρήση γυψοσανίδων για ηχομόνωση περιμετρικά των παραθύρων στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή) 
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Εικόνα 144. Χρήση προστατευτικών κουρτινών και τζαμιών για μείωση των ήχων στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Palazzo Reale) 

 

 

 

Εικόνα 145. Χρήση γυψοσανίδων στα παράθυρα του μουσείου και συρματόσχοινων για την έκθεση των 
έργων τέχνης στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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Εικόνα 146. Χρήση συρματόσχοινων για την έκθεση των έργων τέχνης στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 
 
 

 

Εικόνα 147. Wall cases στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Palazzo Reale) 
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Εικόνα 148. Custom Case και Pedestal Case ενδεχομένως με αντισεισμικό σύστημα με αμορτισέρ στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή) 

 

 

 

Εικόνα 149. Pedestal Cases ενδεχομένως με σύστημα στήριξης με μεταλλικούς συνδέσμους ή με μαγνήτες 
γιατί τα αντικείμενα είναι μεταλλικά. 

 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή) 
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Εικόνα 150. Pedestal Cases και Freestanding cases σε αίθουσα του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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6.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 
 
 

6.7.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται άμεσα με τις ενέργειες και τις 

συνήθειες του ανθρώπου στη σημερινή εποχή της ανάπτυξης και της τεχνολογίας. Οι 

επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι εμφανείς και έχουν άμεσες ή/και 

έμμεσες συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στα μουσειακά αντικείμενα. 

(Pedersoli et al., 2016 ; Stolow, 1987 ; Thomson, 1986) 

Οι λύσεις στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι περίπλοκες και ιδιαίτερα 

απαιτητικές. Μερικές από αυτές είναι: (Λαμπρόπουλος, 2020; Ryhl-Svendsen, 2006; Baer 

& Banks, 1985; Canosa & Norrehed, 2019; Museums Galleries Scotland, 2021; The Getty 

Conservation Institute, n.d.; Extract-all. An exclusive Air Impurities. Removal Systems, Inc. 

brand, 2021) 

- Η αντικατάσταση και η αλλαγή των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με νέες 

πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα αντικείμενα. 

- Η αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων μηχανημάτων και μηχανών με 

αυτά νεότερης και πιο προηγμένης τεχνολογίας. 

- Τοποθέτηση φίλτρων σε μηχανές και μηχανήματα που παράγουν 

ατμοσφαιρικούς ρύπους (π.χ. καυσαέρια βιομηχανιών, αυτοκινήτων κτλ.). 

- Απομάκρυνση ή αποφυγή κατασκευής κτιρίων ή βιομηχανικών περιοχών κοντά 

σε περιοχές με έντονο πλούτο πολιτιστικής κληρονομιάς . 

 
Όσον αφορά τους μουσειακούς χώρους θα πρέπει: (Λαμπρόπουλος, 2020; Ryhl- 

Svendsen, 2006; Baer & Banks, 1985; Canosa & Norrehed, 2019; Museums 
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Galleries Scotland, 2021; The Getty Conservation Institute, n.d.; Extract-all. An 

exclusive Air Impurities. Removal Systems, Inc. brand, 2021) 

- Να γίνεται έλεγχος της ατμόσφαιρας των μουσείων σε συστηματική βάση και να 

ανανεώνεται διαρκώς ο αέρας μέσω συστημάτων κλιματισμού (δες σελ. 46-54) 

αλλά και να τοποθετηθούν κατάλληλα φίλτρα για το φιλτράρισμα του αέρα σε 

περιπτώσεις βεβαρημένης ατμόσφαιρας, όπως για παράδειγμα σε 

μεγαλουπόλεις. 

- Θα πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία πολλών επισκεπτών στον χώρο για την 

αποφυγή ανόδου της σχετικής υγρασίας αλλά και του διοξειδίου του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα. 

- Σε περιπτώσεις ευαίσθητων αντικειμένων ή έργων τέχνης, καλό είναι εκείνα να 

τοποθετούνται μέσα σε ειδικές προθήκες με ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες 

ατμόσφαιρας, αλλά ακόμα και αν κρίνεται απαραίτητο να μεταφερθούν σε μια 

πιο ελεγχόμενη περιοχή για να εξασφαλιστεί η προστασία τους από τους 

ρυπαντές της ατμόσφαιρας, και στην θέση τους να τοποθετηθεί κάποιο 

αντίγραφο. 

 
 
 
 

6.7.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: 

 
 
 

Η απομάκρυνση όλων των βλαβερών ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων 

επιτυγχάνεται με ειδικά συστήματα και φίλτρα, τα οποία ειδικά στις περιπτώσεις των 

αστικών πόλεων θα πρέπει να αλλάζονται συνήθως τέσσερις φορές τoν χρόνο ή μια 

φορά για την χειμερινή σεζόν λειτουργίας και μια για την καλοκαιρινή. 
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Συνήθως η απομάκρυνσή τους γίνεται με την βοήθεια μεθόδων όπως: (Λαμπρόπουλος, 

2020; Ryhl-Svendsen, 2006; Baer & Banks, 1985; Canosa & Norrehed, 2019; Museums 

Galleries Scotland, 2021; The Getty Conservation Institute, n.d.; Extract-all. An exclusive 

Air Impurities. Removal Systems, Inc. brand, 2021) 

• Με παθητικό έλεγχο με φυσικό εξαερισμό. Χρησιμοποιείται για την μείωση των 

αέριων ρύπων και θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον επιφάνειες στο χώρο, να 

ασφαλίζονται όσο το δυνατόν γίνεται οι ρωγμές, οι οπές κτλ. ενός χώρου και να 

τοποθετούνται τα αντικείμενα μέσα σε προθήκες (δες σελ. 55-59, 125-128) για να 

μπορούν να ελέγχονται οι συνθήκες τους και να μην υπόκεινται διαρκώς στους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

• Με τη μέθοδο του εξαερισμού. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αύξηση του 

διασκορπισμού των ενδογενών ρύπων και στην αλλαγή του βαθμού για την 

αποφυγή πολλών εναέριων ρύπων στο μουσειακό χώρο και πραγματοποιείται με 

έλεγχο του εξαερισμού (αισθητήρες CO2), με στεγανοποίηση των παραθύρων και 

άντληση του αέρα με κατάλληλες μεθόδους και έκθεση των αντικειμένων σε 

προθήκες.(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

• Με φορητή ή προσωρινή μονάδα κατακράτησης ρύπων. Είναι κατάλληλη 

μέθοδος για προσωρινές εκθέσεις. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

• Τοπικό φιλτράρισμα του αέρα μέσω κλιματιστικών και φιλτραρίσματος του αέρα. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

• Ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού και φιλτραρίσματος. Τα συγκεκριμένα 

φίλτρα προστατεύουν ή/και απομακρύνουν τους εναέριους ρύπους και πρέπει 



151 
 

 

 
να είναι αποδοτικά σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό (έως και 85%). (Λαμπρόπουλος, 

2020) 

 

 
Συνήθως η απομάκρυνση αερίων όπως το διοξείδιο του θείου, του αζώτου ή του όζοντος 

(SO2, NO2, O3) γίνεται από τα κλιματιστικά συστήματα είτε με : (Λαμπρόπουλος, 2020) 
 

- Ψεκαστήρες νερού. Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά 

συστήματα και σε αυτά όλος ο αέρας περνάει μέσα από το σύστημα ψεκασμού 

νερού. 

- Φίλτρα ενεργού άνθρακα. Τα φίλτρα τοποθετούνται στη ροή του αέρα και ρόλος 

τους είναι να απομακρύνουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους όπως το π.χ. το 

διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου κ.α.. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και μέσα στις προθήκες και έχουν 

συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία εξαρτάται από την ποσότητα των 

ρυπαντών. 

 

 
6.7.3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ: 

 

 
Υπάρχουν κάποιες λύσεις που χρησιμοποιούνται στους μουσειακούς χώρους και 

θεωρούνται κατάλληλες για την απομάκρυνση των εσωτερικών ρύπων της ατμόσφαιρας 

όπως των αερομεταφερόμενων σωματιδίων, του μονοξειδίου του άνθρακα, της 

φορμαλδεύδης, του διοξειδίου του αζώτου, του όζοντος, του διοξείδιο του θείου, των 

οργανικών πτητικών ενώσεων κ.α.. (Λαμπρόπουλος, 2018c) 
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Καλό είναι λοιπόν : (Λαμπρόπουλος, 2020; Canosa & Norrehed, 2019; Ryhl-Svendsen, 

2006) 

- Να γίνεται συχνά εξαερισμός, αλλά να υπάρχει επίγνωση ότι ταυτόχρονα θα 

αυξάνονται και τα επίπεδα των ρυπαντών στο χώρο εξαιτίας της εξαέρωσης. 

- Χώροι στους οποίους υπάρχει έντονη ρυπαντική δράση, θα πρέπει να βρίσκονται 

απομακρυσμένοι και σε διαφορετικό χώρο από τις εκθεσιακές συλλογές (π.χ. 

εργαστήρια συντήρησης, γραφεία προσωπικού). 

- Θα πρέπει πάντα να επιλέγονται συμβατά υλικά στους μουσειακούς χώρους 

(κατασκευή χώρων, επίπλων, κτιριακών εγκαταστάσεων) για την αποφυγή 

εκπομπής ρύπων, αλλά και για την σωστή διατήρηση των αντικειμένων και των 

έργων τέχνης. 

- Κατά την ανακύκλωση του αέρα στους μουσειακούς χώρους να 

χρησιμοποιούνται πάντα συμβατά και κατάλληλα υλικά. 

- Εάν κρίνεται απαραίτητο, αντικείμενα τα οποία δεν αντέχουν σε δύσκολες 

ατμοσφαιρικές συνθήκες, ρύπους ή ακόμα και μεταπτώσεις, να τοποθετούνται 

σε προθήκες. Σε αυτή όμως την περίπτωση θα πρέπει να προηγείται πάντοτε 

μελέτη και έρευνα, γιατί ακόμα και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος φθοράς και από τους 

ρύπους που δημιουργούνται στο εσωτερικό της προθήκης ή και από τα υλικά της 

ίδιας της προθήκης. 

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά κατασκευής μιας 

προθήκης. Θα πρέπει: (Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow,1987; Thomson, 1986) 

a) Οι προθήκες να μην κατασκευάζονται από ξύλο, διότι είναι ένα υλικό 

ιδιαίτερα ευπαθές στην διάβρωση. Αντιθέτως, θα πρέπει να προτιμώνται 

άλλου είδους κατασκευές (π.χ. μεταλλικές ή πλαστικές) 
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b) Να αποφεύγεται να ζωγραφίζεται το εσωτερικό των προθηκών και να 

χρησιμοποιούνται μόνο βερνίκια ακρυλικών ρητινών ή πολυουρεθάνης. 

c) Να αποφεύγονται κόλλες που περιέχουν συστατικά τα οποία δεν 

ενδείκνυνται λόγω των εκλυόμενων ατμών που παράγουν. 

d) Ένα πρόσφατα συντηρημένο αντικείμενο ή έργο τέχνης, να μην κλείνεται 

κατευθείαν μέσα στην προθήκη, αλλά να αφήνεται για κάποιο χρονικό 

διάστημα εκτεθειμένο στις ελεγχόμενες περιβαλλοντικές και 

ατμοσφαιρικές συνθήκες ενός μουσειακού χώρου. 

 

 
6.7.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΥΠΩΝ: 

 

 

• Σε περίπτωση που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα ανεπιθύμητοι ρυπαντές, μπορούν 

να απομακρυνθούν είτε με την βοήθεια φίλτρων, είτε με τη βοήθεια 

ηλεκτροστατικών ιζηματοποιητών. Οι ηλεκτροστατικοί ιζηματοποιητές 

χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των επιβλαβών σωματιδίων και 

ρυπαντών από τον αέρα και λειτουργούν με την διέλευση του αέρα από 

φορτισμένα καλώδια μεγάλο δυναμικού, τα οποία φορτίζονται θετικά. Ο 

συλλέκτης φορτίζεται αρνητικά και έλκει τα σωματίδια και τους ρυπαντές. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσροφητικά υλικά όπως το Silica Gel (δες σελ. 

40-41), οι ζεολίτες, το MCM Silica κ.α.. (Britannica, n.d. ; Eslami et al., 2018) 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορροφητικά υλικά τα οποία αντιδρούν με τους 

ρύπους σχηματίζοντας αντιδράσεις. (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, ψευδάργυρος, 

οξείδια του λανθανιδίου κ.α.). Για να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα υλικά - 

αντιδραστήρια θα πρέπει πρώτα να προηγείται μελέτη και έρευνα και φυσικά 
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δεν θα πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τα εκθέματα, επειδή είναι άκρως 

διαβρωτικά. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 

Εικόνα 151. Κόκκοι ζεολίτη. 
 

(Πηγή: https://www.indiamart.com/proddetail/zeolite-granules-1804635062.html) 

 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 152. MCM Silica. 
 

(Πηγή: https://www.acsmaterial.com/mcm-41.html) 

https://www.indiamart.com/proddetail/zeolite-granules-1804635062.html
https://www.acsmaterial.com/mcm-41.html
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Εικόνα 153. Σχέδιο επεξήγησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο εσωτερικό ενός μουσείου. 
 

(Πηγή: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324224/FULLTEXT01.pdf) 
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6.7.5. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 

 
Kαι τα δύο μουσεία διαθέτουν προηγμένα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού (δες 

σελ. 63-66, 95) για τον έλεγχο και το φιλτράρισμα του αέρα στο χώρο. Εικάζεται επίσης 

ότι για το φιλτράρισμα του αέρα και τα δύο μουσεία και ειδικά το Palazzo Reale, 

χρησιμοποιούν φίλτρα ενεργού άνθρακα, διότι και η Αθήνα και το Τορίνο πρόκειται για 

δύο βιομηχανικές μεγαλουπόλεις με πολύ μεγάλα ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

στο περιβάλλον. 

Η προσέλευση των επισκεπτών και στα δύο μουσεία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και 

είναι πάντα ελεγχόμενη σε αριθμό. 

Τέλος, για όσα αντικείμενα δεν αντέχουν στις ακραίες περιβαλλοντικές μεταβολές των 

μουσειακών χώρων ή αποτελούνται από ευαίσθητα υλικά, προτιμάται η χρήση των 

προθηκών για την φύλαξή τους σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Βέβαια στην περίπτωση του 

Palazzo Reale χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις ξύλινες προθήκες ή βιτρίνες για 

την φύλαξη των συλλογών, που είναι κάτι που έχει ειπωθεί ότι θα πρέπει γενικά να 

αποφεύγεται γιατί το ξύλο είναι ένα πολύ ευαίσθητο υλικό από μόνο του. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 
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Εικόνα 154. Φύλαξη μεταλλικών αντικειμένων μέσα σε προθήκες για προστασία από τους εναέριους 
ρυπαντές σε εκθεσιακή αίθουσα στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/) 

 

 

 

Εικόνα 155.Φύλαξη μεταλλικών αντικειμένων μέσα σε προθήκες για προστασία από τους εναέριους 
ρυπαντές. Κλιματισμός και εξαερισμός της προθήκης με ειδικό μηχανισμό από κεντρική μονάδα σε 

εκθεσιακή αίθουσα στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/) 

https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/
https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/
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Εικόνα 156. Φύλαξη μεταλλικού αντικειμένου επενδυμένου με ευαίσθητα υλικά μέσα σε προθήκη στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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6.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
 
 
 
 

 

6.8.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 
 

1. Απαιτούνται ειδικοί χώροι για τα παιδιά. 

2. Απαιτούνται τουαλέτες για τους επισκέπτες και το προσωπικό του μουσείου 

3. Απαιτούνται ειδικοί χώροι ανάγνωσης ή/και συνεδριάσεων. 

4. Απαιτείται να υπάρχει ειδικός χώρος εξυπηρέτησης επισκεπτών. 

5. Απαιτούνται ξεχωριστοί χώροι για τα γραφεία του προσωπικού, της διοίκησης 

και των εργαστηρίων συντήρησης. 

6. Απαιτούνται ειδικοί χώροι με εγκαταστάσεις και εξοπλισμό επικοινωνίας και 

ασφαλείας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

7. Απαιτείται να υπάρχουν ειδικοί χώροι με ειδικά συστήματα ελέγχου και 

αυξημένα επίπεδα ασφαλείας για την φύλαξη ή/και την αποθήκευση 

ανεκτίμητης αξίας συλλογών. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 
6.8.2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 

 

1. Θα πρέπει να γίνεται εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων συναγερμού και 

ασφάλειας στον μουσειακό χώρο με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των 

αντικειμένων από τους παρευρισκόμενους, είτε αυτοί ανήκουν στο προσωπικό 

του μουσείου, είτε είναι απλοί επισκέπτες. Η τοποθέτηση του συστήματος θα 

πρέπει πάντα να γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες του μουσείου και τις συλλογής 

και θα πρέπει πρώτα να γίνονται μελέτες που αφορούν την τοποθέτησή τους 

αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. 
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2. Θα πρέπει να ορίζεται μια ομάδα (security team), η οποία θα είναι υπεύθυνη για 

την τήρηση και υλοποίηση του σχεδίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα 

πρέπει ταυτόχρονα να είναι πάντα σε ετοιμότητα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει 

το ήδη υπάρχον σχέδιο ή ακόμα και να εισηγηθεί νέες ιδέες ή λύσεις. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Λαμπρόπουλος, 2018k) 

 

 
6.8.3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

 

Απαιτείται ο σχεδιασμός ενός πλάνου που θα παρέχει ασφάλεια και θα οδηγήσει τους 

παρευρισκόμενους σε έναν συγκεκριμένο χώρο για την ασφάλειά τους. Οι διαδικασίες 

είναι οι εξής: 

1. Θα πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. 

2. Θα πρέπει να φωτίζονται όλοι οι χώροι εισόδου και εξόδου από και προς το 

μουσείο, καθώς και οι χώροι στάθμευσης. 

3. Η κυκλοφορία προς και από αυτό τον χώρο θα πρέπει να είναι συνεχής και να μην 

διακόπτεται από εμπόδια, έτσι ώστε να είναι ασφαλής η μετακίνηση. 

4. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και ειδική σήμανση και σε όλους τους χώρους 

του μουσείου αλλά και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προς τον ειδικό χώρο 

συγκέντρωσης που έχει οριστεί. 

5. Ο εξωτερικός χώρος θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος και διαμορφωμένος 

προκειμένου να αποτρέπει την περίπτωση δημιουργίας κρυψώνας παράνομων. 

6.  Μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα εμπόδια (φυτά, δέντρα, κώνοι, 

οδοφράγματα, χαντάκια κ.α.) εξωτερικά του μουσείου που θα αποτρέπουν την 

είσοδο γενικά ή την είσοδο οχημάτων με μεγάλη ταχύτητα. Τονίζεται, ότι μόνο τα 

οχήματα εξυπηρέτησης και τροφοδότησης θα πρέπει να βρίσκονται σε 
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καθορισμένη θέση από τον συγκεκριμένο χώρο ασφαλείας, εφόσον μπορεί να 

αποτελέσουν μέσο βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

7. Απαιτείται να υπάρχουν σε όλες τις εισόδους και εξόδους του μουσείου 

συστήματα ελέγχου και μηχανήματα που ηχούν σε περίπτωση που κάθε φορά 

που πάει να εισέλθει ή να εξέλθει ένας επισκέπτης και διαθέτει στην κατοχή του 

κάτι παράνομο, αυτά να ενημερώνουν. Είναι απαραίτητο επίσης το κάθε 

αντικείμενο ή έργο τέχνης να έχει μαγνητική ταινία πάνω του για αυτό τον σκοπό. 

8. Σημαντικό είναι επίσης τα κτίριο να βρίσκονται μακριά από περιοχές όπου 

συμβαίνουν συχνά διαπληκτισμοί και αναταραχές, όσο αυτό είναι εφικτό. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Λαμπρόπουλος, 2018k; Resideo, 2021) 

 

 
6.8.4. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΟΓΗ: 

 

- Η ασφάλεια των συλλογών μπορεί να γίνει με την βοήθεια των 

ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 

ανεπιθύμητη ενέργεια. 

- Η είσοδος και η έξοδος από χώρους υψίστης ασφαλείας και με συλλογές 

ανεκτίμητης αξίας μπορεί να γίνεται με ειδικές ηλεκτρονικές ή μαγνητικές κάρτες, 

όπου σκοπός τους είναι να επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο από και προς τον 

χώρο, μόνο των ατόμων που την διαθέτουν. 

-  Επίσης άλλες μέθοδοι για την επίτευξη επιπέδων υψίστης ασφαλείας, είναι η 

χρήση μηχανήματος δακτυλικών αποτυπωμάτων, μετρητή καρδιακών παλμών, 

μηχάνημα αναγνώρισης της ίριδας του ματιού κ.α.. (Λαμπρόπουλος, 2020; 

Pedersoli et al., 2016) 
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6.8.5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ: 
 

1. Θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες σημάνσεις των εισόδων και των εξόδων, των 

χώρων στάθμευσης, των κατευθύνσεων, για τις τουαλέτες και για τους χώρους 

παροχής βοήθειας. Σημαντικό όμως είναι να μην χρησιμοποιούνται σημάνσεις σε 

χώρους έκθεσης αντικειμένων και έργων τέχνης ανεκτίμητης αξίας. 

2. Εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου θα πρέπει πάντα να είναι ορατές όλες οι 

είσοδοι και έξοδοι, καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι κινδύνου. 

3. Θα πρέπει σε κάθε χώρο του μουσείο να υπάρχει προηγμένη τεχνολογία και 

εξοπλισμός ασφάλειας, χωρίς από την άλλη να κάνουν αισθητή ή ενοχλητική την 

παρουσία τους στο κοινό. 

4. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των επισκεπτών και των προσωπικών τους 

αντικειμένων κατά την είσοδό τους στο μουσειακό χώρο, αλλά και κατά την έξοδό 

τους. 

5. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και κατά τις ώρες 

λειτουργίας του μουσείου, αλλά και κατά τις ώρες που παραμένει κλειστό, το 

οποίο θα ελέγχει και θα παρακολουθεί την κατάσταση στους χώρους του 

μουσείου και μέσω περιπολιών και μέσω παρακολούθησης από το ηλεκτρονικό 

σύστημα. (Λαμπρόπουλος, 2020; Pedersoli et al., 2016; Stolow, 1987; 

Καχριμανίδη, 2017; Kuhar, 2018; Resideo, 2021; DW, 2020) 
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6.8.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ: 

 

Η προστασία του κτιρίου μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό: 

 
- Προστατεύοντας όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τις εισόδους και εξόδους 

του κτιρίου. Στην περίπτωση των παραθύρων αλλά και των προστατευτικών 

τζαμιών των προθηκών για παράδειγμα, εύλογο είναι να χρησιμοποιούνται 

αλεξίσφαιρα τζάμια ή πολυστρωματικά. 

-  Με την χρήση προσωπικού ασφαλείας ή φυλάκων στους μουσειακούς χώρους 

για την φύλαξη σε 24ωρη βάση. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

 

 
6.8.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ: 

 

Το κτίριο και οι συλλογές μπορούν να παρακολουθούνται και να ελέγχονται από 

σύστημα παρακολούθησης (C.C. TV) 24 ώρες το 24ωρο, το οποίο καταγράφει σε 

πραγματικό χρόνο όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μουσειακό 

χώρο. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται είτε μέσα στον ίδιο τον χώρο με την βοήθεια 

συστημάτων, είτε με την προηγμένη χρήση της τεχνολογίας από οποιοδήποτε άλλο 

μέρος. Υπάρχουν επίσης και τα Dummy Security Devices που μέσω φωτισμού LED, 

δημιουργούν ένα αληθοφανές αποτέλεσμα. (Λαμπρόπουλος, 2020; BusinessWatch, 

2019; Netatmo, n.d.) 

 

Εικόνα 157. Dome CCTV Camera. 
 

(Πηγή: https://www.businesswatchgroup.co.uk/types-of-cctv-cameras-the-complete-guide/) 

https://www.businesswatchgroup.co.uk/types-of-cctv-cameras-the-complete-guide/
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Εικόνα 158. Day/ Night CCTV Cameras. 
 

(Πηγή: https://www.businesswatchgroup.co.uk/types-of-cctv-cameras-the-complete-guide/) 

 
 
 
 

6.8.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ: 
 

Κάθε μουσείο θα πρέπει να διαθέτει πόρτες και θύρες ασφαλείας αλλά και κλειδαριές 

με αντικλεπτικούς μηχανισμούς. Οι πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας είναι μια επίσης 

καλή επιλογή καθώς προσφέρουν προστασία και ασφάλεια, αλλά εξυπηρετούν και σε 

περίπτωση άμεσης αποχώρησης. Υπάρχουν και οι πόρτες ασφαλείας που αντέχουν σε 

περίπτωση βίαιης εισβολής ή ακόμα και σε περίπτωση πυρκαγιάς (δες σελ. 96) και να 

αντέχουν τα υλικά τους αλλά ταυτόχρονα να δίνουν την δυνατότητα στους 

παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν εύκολα από τον χώρο. Τέλος, πολύ σημαντική 

θεωρείται και η φύλαξη των θυρών από φύλακες και ειδικό προσωπικό ασφαλείας σε 

24ωρη βάση. (Λαμπρόπουλος, 2020; National Security Advisor, 2013) 

 

 
6.8.9. AΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ: 

 

Οι ανιχνευτές δόνησης τοποθετούνται συνήθως κοντά σε παράθυρα, πόρτες ή στο 

εσωτερικό των προθηκών και ενεργοποιούνται σε περίπτωση που ανιχνεύσουν 

διαφορετικού είδους δονήσεις ή σε περίπτωση που κάποιος προσπαθεί με βίαιο τρόπο 

να εισέλθει στο χώρο ή να ανοίξει μια προθήκη. 

https://www.businesswatchgroup.co.uk/types-of-cctv-cameras-the-complete-guide/
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Εικόνα 159. Ανιχνευτής δόνησης. 
 

(Πηγή: http://security.globalsol.com.cy/index.php?route=product/product&product_id=493) 

 
 
 
 

6.8.10. GLASS BREAK DETECTORS / AUDIO DISCRIMINATORS: 
 

Τα παράθυρα, οι πόρτες ή τα αντικείμενα που περιβάλλονται από γυαλί (π.χ. προθήκες) 

μπορούν να ελέγχονται από το σύστημα glass break detectors/audio discriminators, το 

οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση θραύσης. (Λαμπρόπουλος, 2020; ENFORCER 

Sensors, 2010; VANDERBILT, n.d.) 

 

 

Εικόνα 160. Glass Break/Audio Discriminator. 
 

(Πηγή: http://www.seco-larm.com/image/data/A_Documents/01_PI-Sheets/PI-E-190.pdf) 

http://www.seco-larm.com/image/data/A_Documents/01_PI-Sheets/PI-E-190.pdf
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Εικόνα 161. Glass break detector. 
 

(Πηγή: https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=2377) 

 
 
 
 

6.8.11. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: 
 

Οι ανιχνευτές κίνησης συνήθως χρησιμοποιούν την UV ακτινοβολία για την αναγνώρισης 

της οποιαδήποτε κίνησης στο χώρο ή εντός της προθήκης. Είναι γνωστά δύο είδη 

ανιχνευτών, αυτοί που ενεργοποιούνται και εκπέμπουν σήμα όταν κάποιο σώμα 

πλησιάζει σε κοντινή απόσταση το αντικείμενο, και αυτοί που ενεργοποιούνται αμέσως 

μόλις παρατηρηθεί η παραμικρή κίνηση ή μετακίνηση του αντικειμένου. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; ANACO, 2007) 

 

 

Εικόνα 162. Ανιχνευτής κίνησης UV ακτινοβολίας. 
 

(Πηγή: https://www.e-smarteck.gr/exoterikos-anichneytis-maximum-curtain) 

https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=2377
https://www.e-smarteck.gr/exoterikos-anichneytis-maximum-curtain
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Εικόνα 163. Ανιχνευτής κίνησης μέσα σε προθήκη. 
 

(Πηγή: http://www.anaco.gr/gr/mus/conexrfid.html) 

 
 
 

 

6.8.12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: 
 

Μια άλλη περίπτωση που βοηθάει στην αποτροπή ενεργειών εισβολής ή κλοπής, είναι η 

χρήση αισθητήρων ή συναγερμών, τα οποία μόλις εντοπίσουν την οποιαδήποτε 

ανεπιθύμητη κίνηση ενεργοποιούνται και στέλνουν απευθείας σήμα στις αρχές. 

Υπάρχουν πολλών ειδών αισθητήρες, όμως οι βασικότεροι από αυτούς είναι : 

 
- Οι κεκαλυμμένοι αισθητήρες που δεν είναι διακριτοί από το κοινό. 

- Οι αισθητήρες μέτρησης όγκους που έχουν την ιδιότητα να αντιλαμβάνονται την 

αλλαγή που προκαλείται στο χώρο όταν υπάρχει παρουσία όγκου. 

- Οι γραμμικοί αισθητήρες που καταλαβαίνουν την αλλαγή ενέργειας κατά μήκος 

του χώρου και κατά συνέπεια κατά μήκος σε περίπτωση εισβολής. 

- Οι ενεργητικοί αισθητήρες που εκπέμπουν μορφή ενέργειας με σκοπό την 

ανίχνευση διαφορετικού είδους ενέργειας στον χώρο, δηλαδή αυτή που 

παράγεται από τις κινήσεις του εισβολέα. 

http://www.anaco.gr/gr/mus/conexrfid.html
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- Οι παθητικοί αισθητήρες απορροφούν και προσλαμβάνουν την ενέργεια που 

προκαλείται από την κίνηση ή την παρουσία του εισβολέα στον χώρο. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; CFPA EUROPE GUIDELINES, 2012; IEEE Xplore, 2019) 

 

Εικόνα 164. Αισθητήρας σε χώρο έκθεσης. 
 

(Πηγή: https://www.sick.com/de/en/laser-detectors-protect-art-treasures-at-kunsthistorisches-museum-in- 

vienna/w/blog-laser-detectors-protecting-art-treasures-at-kunsthistorisches-museum-in-vienna/) 

 
 
 

 

6.8.13. SOUNDERS: 
 

Πρόκειται για συσκευές-σειρήνες που προειδοποιούν το προσωπικό του μουσείου ή το 

προσωπικό ασφαλείας για την οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εκτός και εντός του 

μουσείου. 

 

Εικόνα 165. Wireless Siren-sounder. 
 

(Πηγή: https://www.security.honeywellhome.com/all-categories/intruder-detection-systems/six-two-way-wireless- 

technology/sirens-and-sounders#sort=%40appearancesortorderinteger%20ascending) 

https://www.sick.com/de/en/laser-detectors-protect-art-treasures-at-kunsthistorisches-museum-in-vienna/w/blog-laser-detectors-protecting-art-treasures-at-kunsthistorisches-museum-in-vienna/
https://www.sick.com/de/en/laser-detectors-protect-art-treasures-at-kunsthistorisches-museum-in-vienna/w/blog-laser-detectors-protecting-art-treasures-at-kunsthistorisches-museum-in-vienna/
https://www.security.honeywellhome.com/all-categories/intruder-detection-systems/six-two-way-wireless-technology/sirens-and-sounders#sort%3D%40appearancesortorderinteger%20ascending
https://www.security.honeywellhome.com/all-categories/intruder-detection-systems/six-two-way-wireless-technology/sirens-and-sounders#sort%3D%40appearancesortorderinteger%20ascending
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6.8.14. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ: 

 

Σε περίπτωση πολεμικών συγκρούσεων, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η 

ακεραιότητα των αντικειμένων από τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες όπως 

π.χ. τους ανθρώπους, τους βομβαρδισμούς, τους πυροβολισμούς, τις καταρρεύσεις 

κτιρίων, τις δονήσεις, τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, τη φωτιά κ.α.. Ταυτόχρονα, 

απαιτείται να προστατεύονται τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης από κλοπές και 

καπηλείες. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους και τους κανόνες που ορίζονται διεθνώς [Σύμβαση της 

UNESCO για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 

(1972), ICOM-UNESCO-INTERPOL (2007), Νόμος για τη διεθνή διακίνηση πολιτιστικών 

αγαθών (2003), Οδηγία 2001/38/ΕΚ, Οδηγία 93/7/ΕΟΚ, UNESCO Χάγη II 1999, UNEESCO 

Χάγη I 1954, UNESCO Παρίσι 1972, Unidroit Ρώμη 1995, Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών 

(Σ.Ε.Α.)] θα πρέπει να ορίζονται υπεύθυνες ομάδες και φυσικά να υπάρχουν συνεργασίες 

μεταξύ του προσωπικού του μουσείου, των φυλάκων, των διοικητικών στελεχών, της 

επιτροπής απόκρυψης και ασφάλισης του μουσείου, των συντηρητών, των δημόσιων 

φορέων και υπηρεσιών κτλ. για τη διαχείριση και την διαφύλαξη των αντικειμένων και 

των έργων τέχνης. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται άσκηση 

ή προσομοίωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από το προσωπικό και όπως έχει οριστεί 

απόρρητα από τη Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). (Λαμπρόπουλος, 2020; 

Pedersoli et al., 2016; CFPA EUROPE GUIDELINES, 2012; UNESCO, 1972; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 2017; Securitymanager, 2019; ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, 2013) 
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Τα στάδια   προστασίας από μια   πολεμική σύγκρουση   είναι τα ακόλουθα : 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
• Θα πρέπει σε πρώτο στάδιο, να γίνεται αξιολόγηση των αντικειμένων ανάλογα 

με την αξία τους, την χρηστικότητά τους, τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής 

τους, τις συνθήκες έκθεσής τους και τον κίνδυνο που διατρέχουν. (Λυρατζή, 2018) 

• Τα μεγάλης αξίας αντικείμενα και έργα τέχνης αποστέλλονται με ειδικά 

πρωτόκολλα σε θησαυροφυλάκια των εθνικών τραπεζών ή συσκευάζονται και 

φυλάσσονται σε ειδικά μυστικά καταφύγια της πόλης. 

• Για όσα αντικείμενα παραμένουν στο χώρο του μουσείου, γίνεται η τοποθέτησή 

τους σε ειδικά κατασκευασμένες τάφρους στο εσωτερικό του μουσείου, αφού 

προηγηθεί η περισυλλογή τους, η συσκευασία και το σφράγισμά τους μέσα σε 

ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια. Το σφράγισμα θα πρέπει πάντα να γίνεται υπό 

την επίβλεψη ενός μέλους της επιτροπής απόκρυψης και ασφάλισης. Ακολουθεί 

το μαρκάρισμα των κιβωτίων με αριθμούς, όπου ο κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε 

αναλυτικό κατάλογο των περιεχομένων του κιβωτίου. Τέλος, το κτίριο του 

μουσείου θα πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο. (Λαμπρόπουλος, 2020) 
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6.8.15. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 

 
Και τα δύο μουσεία διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένο σύστημα παρακολούθησης ίσως 

σε όχι τόσο φανερά σημεία, με ειδικές κάμερες και φύλακες σχεδόν σε όλους τους 

χώρους του μουσείου. Επίσης, σε αρκετές κρυφές γωνίες των αιθουσών υπάρχουν 

ανιχνευτές κίνησης, συναγερμοί, αλλά και sounders. 

Όλοι οι χώροι διαθέτουν φωτεινές ενδείξεις των εξόδων κινδύνου, ενώ σε συλλογές 

ανεκτίμητης αξίας σε αίθουσες του Palazzo Reale βρίσκονται στρωμένοι διάδρομοι και 

διαχωριστικά κολωνάκια για την καθοδήγηση της πορείας των επισκεπτών αλλά και για 

την αποφυγή της οποιαδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας από τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Τέλος, και στο μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή αλλά και στο Palazzo 

Reale οι επισκέπτες και τα προσωπικά τους αντικείμενα ελέγχονται από σύστημα 

ακτινών Χ (X rays) κατά την είσοδο και την έξοδό τους, ενώ απαγορεύεται η κατοχή 

συγκεκριμένων αντικειμένων στους εκθεσιακούς χώρους (π.χ. τρόφιμα, ποτά ή μεγάλες 

τσάντες) και είναι υποχρεωτική η φύλαξή τους σε ειδικά ερμάρια που φυλάσσονται από 

το προσωπικό των μουσείων. 
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Εικόνα 166. Φωτεινή ένδειξη της εξόδου κινδύνου, κάμερες παρακολούθησης, sounder, συναγερμός, 
αλλά και παρουσία φύλακα σε αίθουσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

Εικόνα 167. Κάμερα παρακολούθησης και sounder σε αίθουσα του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 



173 
 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 168. Αισθητήρας κίνησης σε γωνία αίθουσας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 
Γουλανδρή. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

Εικόνα 169. Σύστημα συναγερμού σε αίθουσα του Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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Εικόνα 170. Καθοδήγηση πορείας επισκεπτών με σημάνσεις εξόδου, με ειδικούς διαδρόμους και 
διαχωριστικά κολωνάκια. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 

 

Εικόνα 171. Καθοδήγηση πορείας επισκεπτών με ειδικούς διαδρόμους και διαχωριστικά κολωνάκια. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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Εικόνα 172. Καθοδήγηση πορείας επισκεπτών με ειδικούς διαδρόμους και διαχωριστικά κολωνάκια. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 
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6.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 
 
 
 

 

6.9.1. ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι η βασική αιτία πρόκλησης ανεπιθύμητων χημικών 

αντιδράσεων και διενεργειών. Οι αλλαγές που προκαλούνται στα αντικείμενα 

εξαρτώνται από τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν. Για αυτό το λόγο είναι πολύ 

σημαντικό τα υλικά να προστατεύονται και οποιεσδήποτε εσωτερικές διαδικασίες ή 

χημικές αντιδράσεις είτε από το ίδιο το αντικείμενο, είτε κατά την άμεση ή έμμεση 

επαφή του με κάποια ακτινοβολία, να γίνονται όσο το δυνατόν πιο ελεγχόμενα. 

Είναι απόλυτα λογικό με την πάροδο του χρόνου τα υλικά να υπόκεινται φθορές και 

αλλοιώσεις, ειδικά τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην συντήρηση και την 

προστασία των αντικειμένων και των έργων τέχνης. Για αυτό το λόγο και οι συντηρητές 

ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα υλικά συντήρησης ή έκθεσης των αντικειμένων με τις 

καταλληλότερες ιδιότητες, ώστε να προλαμβάνουν ή να αποτρέπουν την διάβρωση και 

να εμποδίζουν την ανάπτυξη χημικών ή φωτολυτικών αντιδράσεων ή οξειδώσεων. Αυτό 

συνήθως επιτυγχάνεται με τις οθόνες UV που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία 

και την μετατρέπουν προκειμένου να μην είναι βλαβερή, και με τους απορροφητές UV 

που είναι ουσίες που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία από ένα υλικό 

μετατρέποντάς την π.χ. σε θερμότητα. (Camuffo, 1998; Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 

1987; Thomson, 1986) 

Συνήθως οι παραπάνω διαδικασίες λαμβάνουν μέρος σε ουσίες που χρησιμοποιούνται 

στη συντήρηση ή/και προστασία αντικειμένων ή έργων τέχνης, γιατί κατά την έκθεσή 

τους στο φως ή σε ακραίες περιβαλλοντικές μεταπτώσεις έχουν την τάση να 
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παρουσιάζουν χημικές αντιδράσεις ή/και φωτοχημικές διαβρώσεις και αντιδράσεις. Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τον χώρο της συντήρησης, γιατί γίνεται 

μόνιμη έρευνα για την καλύτερη αποδοτικότητά τους και για την σταθεροποίησή τους σε 

βάθος χρόνου. 

 

 
6.9.2. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: 

 

Είναι γνωστό ότι η απορρόφηση του φωτός εξαρτάται από τον χημικό προσδιορισμό και 

την χημική σύσταση της κάθε ουσίας, αλλά και από την σύσταση του φάσματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

Για αυτό τον λόγο, θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των υλικών έναντι των αλλοιώσεων ή/και των φωτοαλλοιώσεων 

χρησιμοποιώντας κάποιους σταθεροποιητές UV όπως πιγμέντα, σύμπλοκα μετάλλων, 

διαλύματα σβέσης, ενώσεις παρεμποδισμένης πιπεπιριδίνης ή ορθοϋδροξυ-αρωματικές 

ενώσεις, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σταθεροποιητές φωτός όπως η 

βενζοτριαζόλη, κάποιες αμίνες ή οι τερπενικές και αλειφατικές ρητίνες. Επίσης, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και φίλτρα-βερνίκια όπως top coats,, cathodic primers, primer 

surfacers κ.α.. (Λαμπρόπουλος, 2020; Λαζίδου & Δροσάκη, 2008; MPIchemie, 2021) 

Η αποδοτικότητα αυτών των ουσιών εξαρτάται από το πόσο είναι ικανές να μετατρέψουν 

την βλαβερή ενέργεια του φωτός σε θερμική ενέργεια και από το πόσο ικανές είναι να 

απορροφήσουν την υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης εξαρτάται από την σταθερότητά τους 

στο φως, από την διαλυτότητά τους, την πτητικότητά τους και την συμβατότητά τους με 

το υλικό με το οποίο θα έρθει σε επαφή και φυσικά δεν θα πρέπει να το αλλοιώνουν, π.χ. 

να προκαλούν «ασπρίσματα», «φουσκώματα», θαμπώματα κτλ.. (Λαμπρόπουλος, 2020; 

Thomson, 1986; MPIchemie, 2021) 



178 
 

 

 
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν οι οπτικές ικανότητες αυτών 

των ουσιών κατά την επιλογή τους, ανάλογα φυσικά με την περίπτωση και το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να επιτυγχάνεται ένα άρτιο οπτικό αποτέλεσμα και σε 

περίπτωση χρήσης τους πάνω στα αντικείμενα ή τα έργα τέχνης και στην περίπτωση π.χ. 

που χρησιμοποιηθούν πλαστικά ως αντικαταστάτες των γυάλινων τζαμιών σε προθήκες, 

ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα χρωματικών αλλοιώσεων, θόλωσης ή θαμπώματος. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 1987; Thomson, 1986) 

 
 
 
 
 

Εικόνα 173. Χημική ένωση της πιπεριδίνης. 
 

(Πηγή: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Piperidine#section=2D-Structure) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 174. Χημική ένωση της βενζοτριαζόλης. 
 

(Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Benzotriazole-structure_fig1_238116182) 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Piperidine#section%3D2D-Structure
https://www.researchgate.net/figure/Benzotriazole-structure_fig1_238116182
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Εικόνα 175. Εφαρμογή Primer Surfacer. 
 

(Πηγή: https://us.ppgrefinish.com/Training/Tech-Tips/Standard-Operating-Procedures/Primer-Surfacer-Application) 

 
 
 

 

6.9.3. ΦΙΛΤΡΑ – FILM: 
 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο χρήση των φίλτρων ή αλλιώς film, τα 

οποία είναι διάφανα ή έχουν μια ελαφρώς κίτρινη απόχρωση και χρησιμοποιούνται με 

σκοπό να εμποδίσουν την ακτίνες της υπεριώδους ακτινοβολίας να βλάψουν ένα 

αντικείμενο ή ένα έργο τέχνης. Αυτά τα υλικά εφαρμόζονται κυρίως στα παράθυρα, τους 

λαμπτήρες φθορισμού ή στις προθήκες των μουσειακών χώρων για την προστασία από 

τις υπεριώδεις και τις ορατές ακτίνες που προέρχονται από τις πηγές φωτισμού ή την 

ακτινοβολία του ήλιο. Έτσι όταν το φως πέφτει πάνω τους, αυτό απορροφάται, 

διαχέεται, σκεδάζεται ή ανακλάται. Φυσικά, μετά από κάποια χρόνια απαιτείται η 

αντικατάστασή τους λόγω φθοράς. (Λαμπρόπουλος, 2020; Thomson, 1986; 

Conservazione dei beni culturali, 2014) 

https://us.ppgrefinish.com/Training/Tech-Tips/Standard-Operating-Procedures/Primer-Surfacer-Application
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Εικόνα 176. UV window film σε μουσειακό χώρο. 
 

(Πηγή: https://www.sun-x.co.uk/conservation/uv-window-film) 

 

 

6.9.4. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 
 

Για να επιτευχθεί ο κατάλληλος φωτισμός στα αντικείμενα ή τα έργα τέχνης θα πρέπει 

να ελέγχεται: (Camuffo, 1998; Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 1987; Thomson, 1986; 

Conservazione dei beni culturali, 2014) 

• Η φωτεινότητα της ακτινοβολίας. Είναι σημαντικό να παρθούν μέτρα στον 

μουσειακό χώρο ώστε το ηλιακό φως και οι ακτίνες του να μην πέφτουν πάνω 

στο αντικείμενο ή το έργο τέχνης και θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να έρχεται 

όσο το δυνατόν λιγότερο σε επαφή με την υπέρυθρη ή την υπεριώδης 

ακτινοβολία. Για αυτό το λόγο τα έργα τέχνης δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε 

φωτεινότητα που υπερβαίνει τα 150 lux, ανάλογα φυσικά και με το είδος του 

αντικειμένου, και καλό είναι να εκτίθενται περισσότερο σε ελεγχόμενες συνθήκες 

τεχνητού φωτισμού. Εναλλακτικές λύσεις θεωρούνται και αυτές της χρήσης 

συλλεκτικών οπτικών γυαλιών, των απορροφητικών βερνικιών UV σε τζάμια και 

παράθυρα και το άνοιγμα ή τον κλείσιμο των πηγών φωτός (π.χ. παράθυρα, 

https://www.sun-x.co.uk/conservation/uv-window-film
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τζάμια, κουρτίνες, στόρια) με τη βοήθεια του προσωπικού του μουσείου. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 
 
 

• Η υπεριώδης ακτινοβολία. Για την υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιούνται 

φίλτρα-απορροφητές UV όπως το γυαλί, κάποια ακρυλικά, φύλλα πολυεστέρα ή 

οξικού εστέρα, ακρυλικά φύλλα, ακόμα και κάποια βερνίκια. Αυτά τα φίλτρα 

συνήθως τοποθετούνται στα παράθυρα, στα τζάμια, στις φωτιστικές πηγές και 

στα τζάμια των προθηκών. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

• Η υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο έλεγχος της υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών φίλτρων απορρόφησης, μέσω ειδικών 

λαμπτήρων (λαμπτήρες ψυχρής δέσμης) και με την λευκή απόχρωση κατά το 

βάψιμο των τοίχων του μουσείου. (Λαμπρόπουλος, 2020) 

• Ο έλεγχος του φυσικού φωτός μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση κουρτινών, 

ειδικών φίλτρων, εκτροπέων, διαχυτών και άλλων συστημάτων. (Piccablotto, 

2019b) 

 
 

 

Εικόνα 177. Luxmeter. 
 

(Πηγή: https://www.testo.com/en-TH/products/luxmeter) 

https://www.testo.com/en-TH/products/luxmeter
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6.9.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 

 

• Η ελαχιστοποίηση των πιθανών ζημιών σε φωτοευαίσθητα υλικά. 

• Η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους συντήρησης. 

• Η εξασφάλιση της οπτικής άνεσης. 

• Η σωστή ανάδειξη της χρωματικότητας των αντικειμένων. 

• Να επιλέγονται κατάλληλα συστήματα τροφοδοσίας και διανομής ηλεκτρικού 

φωτισμού που επιτρέπουν το σωστό φωτισμό σε προσωρινές ή και μόνιμες 

συνθήκες. (Λαμπρόπουλος, 2018; Piccablotto, 2019c; Piccablotto, 2019d; 

Conservazione dei beni culturali, 2014) 

 

 

Εικόνα 178. Λαμπτήρες αλογόνου. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019d) 
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Εικόνα 179. Λαμπτήρες αερίου. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019d) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 180. Λαμπτήρες φθορισμού. 
 

(Πηγή: https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money/fluorescent- 

lighting) 

https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money/fluorescent-lighting
https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money/fluorescent-lighting
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Εικόνα 181. Πηγές φθορισμού με εκκένωση αερίου. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019d) 

 
 
 

 

Εικόνα 182. Λάμπα πυράκτωσης. 
 

(Πηγή: https://www.rp-photonics.com/incandescent_lamps.html) 

https://www.rp-photonics.com/incandescent_lamps.html
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Εικόνα 183. Τυπολογία λαμπτήρων τύπου LED. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019d) 

 

 

Εικόνα 184. Λαμπτήρες τοίχου. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019d) 
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Εικόνα 185. Φωτισμός με οπτικές ίνες. 
 

(Πηγή: https://www.glasbau-hahn.de/en/display-cases/display-case-technique/light-and-illumination/fiber-optic- 

lighting/) 

 
 
 
 

 

Εικόνα 186. Λάμπες ψυχρής καθόδου. 
 

(Πηγή: https://www.elektrofon.gr/view_cat.php?cat_id=168) 

https://www.glasbau-hahn.de/en/display-cases/display-case-technique/light-and-illumination/fiber-optic-lighting/
https://www.glasbau-hahn.de/en/display-cases/display-case-technique/light-and-illumination/fiber-optic-lighting/
https://www.elektrofon.gr/view_cat.php?cat_id=168
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6.9.6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: 

 

- Θα πρέπει να προηγείται πρόγραμμα εγκατάστασης και οργάνωσης της έκθεσης 

σε ένα μουσειακό χώρο. (Piccablotto, 2019b) 

- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που μειώνουν όσο περισσότερο γίνεται 

τις επιδράσεις της υπεριώδους και της ορατής ακτινοβολίας στα αντικείμενα και 

τα έργα τέχνης. 

- Θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση των flash των φωτογραφικών μηχανών και 

άλλων συσκευών καταγραφής καθώς μπορεί να επιφέρουν αλλοιώσεις ή 

οξειδώσεις στα αντικείμενα ή/και στα έργα τέχνης. 

- Θα πρέπει τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης να φωτίζονται μόνο κατά την 

διάρκεια που το μουσείο είναι ανοιχτό. 

- Σε περίπτωση χρήσης τηλεοράσεων για προβολή video ή επιμορφωτικού υλικού, 

επειδή απαιτείται ενέργεια και επαρκής φωτισμός, χρησιμοποιούνται συνήθως 

λαμπτήρες αλογόνου. 

- Ο φωτισμός των αρχαιοτήτων θα πρέπει να γίνεται με «αντίθεση φωτεινότητας» 

μεταξύ έκθεσης και περιβάλλοντος χώρου ή με ομοιομορφία και διάχυση φωτός 

στο χώρο. (Piccablotto, 2019b; Camuffo, 1998; Λαμπρόπουλος, 2020; Thomson, 

1986) 
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Εικόνα 187. Μελέτη φωτισμού για τους εκθεσιακούς χώρους ενός μουσείου. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 

 
 
 

 

 

Εικόνα 188. Τρόπος φωτισμού εκθεσιακών αντικειμένων με άμεσο και έμμεσο φωτισμό. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 
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Εικόνα 189. Ποσότητα ομοιόμορφου φωτισμού στο χώρο. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 

 
 

 

 

Εικόνα 190. Παραδείγματα αντανάκλασης του φωτός σε διαφορετικά υλικά. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 
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Εικόνα 191. Παράδειγμα προσπίπτοντος φωτισμού σε τρισδιάστατο αντικείμενο. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 

 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα 192. Αντανακλάσεις λάμψης που προκαλούνται από τους προβολείς. 

 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 
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Εικόνα 193 Σχεδιαστική απεικόνιση της αντανάκλασης λάμψης. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 

 

 

 

Εικόνα 194. Αντανακλάσεις λάμψης που δημιουργούνται από τον φυσικό φωτισμό που προέρχεται από 
φεγγίτες οροφής. 

 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 
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Εικόνα 195. Σχεδιαστική απεικόνιση της αντανάκλασης λάμψης. 
 

(Πηγή: Piccablotto, 2019b) 
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6.9.7. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ: 

 

Ο ρόλος μιας προθήκης όπως ήδη αναφέρθηκε είναι αισθητικός αλλά και 

λειτουργικός, με την έννοια ότι προστατεύει τα εκθέματα των μουσειακών 

συλλογών. 

Ο βασικότερος στόχος είναι η επίτευξη της σωστής προβολής και παρουσίασης των 

εκθεμάτων, αλλά και ο κατάλληλος φωτισμός, ο οποίος θα κεντρίσει το ενδιαφέρον 

του επισκέπτη και σε δεύτερη φάση δεν θα προκαλέσει προβλήματα στο ίδιο το 

αντικείμενο/ έργο τέχνης. 

- Προτείνεται οι πηγές φωτισμού να τοποθετούνται σε απόσταση σε σχέση με το 

αντικείμενο ή έργο τέχνης και να αποφεύγεται η τοποθέτηση εσωτερικά της 

προθήκης επειδή οι φωτιστικές πηγές παράγουν θερμότητα. 

- Προτείνεται να περνά το φως μέσα στις προθήκες μέσω οπτικών ινών. 

(Λαμπρόπουλος, 2020) 

 
Με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο για τους επισκέπτες να θαυμάσουν τα αντικείμενα 

ή τα έργα τέχνης χωρίς να δημιουργούνται φαινόμενα ανάκλασης, θαμπώματος ή 

γυαλάδων στα τζάμια των προθηκών ή στα αντικείμενα και τα έργα τέχνης. Επίσης η 

προθήκη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατάλληλα ώστε να μην δημιουργεί 

περίεργους ή ανεπιθύμητους φωτισμούς ή αντανακλάσεις στο αντικείμενο. 

(Λαμπρόπουλος, 2020; Stolow, 1987; Thomson, 1986; Conservazione dei beni culturali, 

2014) 
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Εικόνα 196. Σχεδιαστική απεικόνιση των φωτισμών σε προθήκες. 
 

(Πηγή: http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf) 

 

 

α) Εξωτερικός φωτισμός από την οροφή 

β) Εσωτερικός φωτισμός από το άνω μέρος της προθήκης 

γ) Εσωτερικός φωτισμός στο άνω και κάτω μέρος της προθήκης (μέθοδος μείωσης 

σκιών) 

δ) Κρυφός εσωτερικός φωτισμός στο οπίσθιο τμήμα της εντειχισμένης ή επιτοίχιας 

προθήκης 

ε) Κρυφός εσωτερικός φωτισμός στο μπροστινό τμήμα της εντειχισμένης ή 

επιτοίχιας προθήκης 

στ) Κρυφός εσωτερικός φωτισμός στο μπροστινό τμήμα και επάνω τμήμα της 

εντειχισμένης ή επιτοίχιας προθήκης 

ζ) Εσωτερικός φωτισμός στις γωνίες της εντειχισμένης ή επιτοίχιας προθήκης 

http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf
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η) Εσωτερικός φωτισμός στις γωνίες της περίοπτης προθήκης 

θ) Κρυφός εσωτερικός φωτισμός τοποθετημένος στα κατακόρυφα στοιχεία στο 

εμπρόσθιο τμήμα της προθήκης 

ι) Κρυφός εσωτερικός φωτισμός τοποθετημένος σε κρυφές πλευρές τις 

εντειχισμένης ή επιτοίχιας (Γιαννούση & Μπανάβου, 2015) 

 

 
Εικόνα 197. Τεχνικές φωτισμού προθηκών με σποτ και διάχυτο φωτισμό εσωτερικά και εξωτερικά της 

προθήκης. 
 

(Πηγή: http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf) 

 

 

 

Εικόνα 198. Φωτισμός προθηκών εξωτερικά για αποφυγή αντανακλάσεων και του φαινομένου 
θάμπωσης. 

 

(Πηγή: http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf) 

http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf
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Εικόνα 199. Σχεδιαστική απεικόνιση φωτισμού εσωτερικά και εξωτερικά των προθηκών. 
 

(Πηγή: http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf) 

 

 

α) Εσωτερικός φωτισμός σε οριζόντια επιδαπέδια προθήκη 

β) Κρυφός φωτισμός σε οριζόντια επιδαπέδια προθήκη με κεντρικό χώρισμα 

γ) Κρυφός φωτισμός σε οριζόντια επιδαπέδια προθήκη τοποθετημένη σε επαφή με 

τοίχο 

δ) Αντανακλάσεις από τον εξωτερικό φωτισμό 

ε) Αντανακλάσεις από τον εξωτερικό φωτισμό 

στ) Κρυφός εσωτερικός φωτισμός σε επιδαπέδια προθήκη και τοποθέτηση καθρέπτη 

στην κατάλληλη οπτική γωνία για αύξηση φωτισμού στο εσωτερικό της 

(Γιαννούση & Μπανάβου, 2015) 

http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Giannousi-Mpanavou.pdf
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6.9.8. PALAZZO REALE & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: 

 
 
 

Και τα δύο μουσεία διαθέτουν εξαιρετικά προσεγμένο και μελετημένο φωτισμό 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τα υλικά των εκθεμάτων τους. Εικάζεται ότι 

χρησιμοποιούνται κυρίως λαμπτήρες αλογόνου, λαμπτήρες LED, φωτισμός με οπτικές 

ίνες και κρυφός φωτισμός σε κάποιες από τις αίθουσες και των δυο μουσείων, ενώ δεν 

αποκλείεται να χρησιμοποιούνται και ειδικά φίλτρα-films στους λαμπτήρες. Ειδικά στο 

Palazzo Reale, υπάρχουν συλλογές οι οποίες δεν εκτίθενται σε αρκετό φυσικό ή τεχνητό 

φωτισμό λόγω της πιθανής φωτοξείδωσης και των χημικών διεργασιών των υλικών και 

για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται η λύση των φωτοκυττάρων στον χώρο και στις 

συλλογές. Επίσης στις αίθουσες με τοιχογραφίες, οροφογραφίες και χρυσά κουφώματα, 

χρησιμοποιείται λιγοστός τεχνητός και φυσικός φωτισμός. 

Όσον αφορά τον φωτισμό των προθηκών στο Palazzo Reale, χρησιμοποιείται 

εσωτερικός διάχυτος φωτισμός με spot σε όλες τις προθήκες του μουσείου, σε 

συνδυασμό με τον τεχνητό εξωτερικό φωτισμό του χώρου για ανάδειξη των 

αντικειμένων ή/και των έργων τέχνης αλλά και για την αποφυγή του φαινομένου των 

θαμπώσεων και των αντανακλάσεων μέχρι έναν βαθμό. Προτιμάται κυρίως ο κρυφός 

φωτισμός, ο φωτισμός από το άνω μέρος της προθήκης και ο φωτισμός στο άνω και κάτω 

μέρος της προθήκης. (δες σελ. 32, 64, 66, 145, 146, 147, 157, 158, 199, 200) 

Όσον αφορά τον φωτισμό των προθηκών ή βάθρων, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 

Ιδρύματος Γουλανδρή, χρησιμοποιείται εσωτερικός διάχυτος φωτισμός με spot σε όλες 

τις προθήκες του μουσείου, σε συνδυασμό με τον τεχνητό εξωτερικό φωτισμό του χώρου 

για ανάδειξη των αντικειμένων ή/και των έργων τέχνης αλλά και για την αποφυγή του 

φαινομένου των θαμπώσεων και των αντανακλάσεων μέχρι έναν βαθμό. Προτιμάται 

κυρίως ο κρυφός φωτισμός και ο φωτισμός από το άνω μέρος της προθήκης, ενώ 
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υπάρχουν και εκθέματα σε βάθρα (Pedestal ή Custom Cases) τα οποία φωτίζονται μόνο 

από τα φώτα της αίθουσας. (δες σελ. 145, 146, 158, 200, 204) 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η χρήση των flash των φωτογραφικών 

μηχανών και στα δύο μουσεία, ενώ σε περίπτωση προβολής βίντεο ή επιμορφωτικού- 

διαδραστικού υλικού χρησιμοποιούνται ειδικές κατασκευές αίθουσες από γυψοσανίδες. 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 200. Χαμηλός τεχνητός φωτισμός σε υπόγεια αίθουσα φύλαξης αρχαιοτήτων στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/) 

https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/
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Εικόνα 201. Χαμηλός τεχνητός φωτισμός σε προθήκες και φυσικός φωτισμός σε αίθουσα με μεταλλικά 
κυρίως αντικείμενα στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://culturefor.com/2015/02/04/larmeria-reale-torino/) 

 

 

 

Εικόνα 202. Χαμηλός τεχνητός φωτισμός σε προθήκες και φυσικός φωτισμός σε αίθουσα με μεταλλικά 
κυρίως αντικείμενα στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/) 

https://culturefor.com/2015/02/04/larmeria-reale-torino/
https://www.museireali.beniculturali.it/armeria-reale/
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Εικόνα 203. Κρυφός φωτισμός σε Wall Case στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 
 

(Πηγή: διαδικτυακό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή) 

 
 
 

 

Εικόνα 204. Κρυφός φωτισμός ή τεχνητός φωτισμός από πάνω και από κάτω σε προθήκες του Palazzo Reale.  
 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/) 

https://www.museireali.beniculturali.it/museo-antichita/
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Εικόνα 205.Κρυφός φωτισμός οροφής και έμμεσος φωτισμός σε αίθουσα έκθεσης στο Palazzo Reale. 
 

(Πηγή: https://www.culturalway.it/tour/alla-scoperta-della-biblioteca-reale-torino/) 

 

 

 

Εικόνα 206. Διακριτικός και λιγοστός τεχνητός και φυσικός φωτισμός σε αίθουσα με τοιχογραφίες, 
οροφογραφίες και χρυσά κουφώματα σε αίθουσα στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.somewhere.it//curiosita/storie/palazzo-reale-storia-di-una-delle-meraviglie-di-torino/) 

https://www.culturalway.it/tour/alla-scoperta-della-biblioteca-reale-torino/
https://www.somewhere.it/curiosita/storie/palazzo-reale-storia-di-una-delle-meraviglie-di-torino/
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Εικόνα 207. Τεχνητός φωτισμός πινάκων πιθανώς με φωτισμό LED και κρυφός φωτισμός χώρου σε 
αίθουσα του Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/) 

 

 

 

Εικόνα 208. Τεχνητός κρυφός φωτισμός στην οροφή αίθουσας και τεχνητός φωτισμός αντικειμένων και πινάκων 
πιθανώς με φωτισμό LED στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/) 

https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/
https://www.museireali.beniculturali.it/galleria-sabauda/
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Εικόνα 209. Τεχνητός κρυφός φωτισμός στην οροφή αίθουσας και τεχνητός φωτισμός αντικειμένων και 
πινάκων πιθανώς με φωτισμό LED και με την τεχνική small και middle angle στο Palazzo Reale. 

 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

 
 
 

 

Εικόνα 210. Τεχνητός φωτισμός από την οροφή αίθουσας με την τεχνική small και middle angle, τεχνητός 
φωτισμός αντικειμένων και πινάκων πιθανώς με φωτισμό LED και μερικώς φυσικός φωτισμός από τα 

παράθυρα σε αίθουσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 
 

(Πηγή: https://zarifopoulos.com/portfolio/basil-and-elise-goulandris-museum-athens/?lang=en) 

https://zarifopoulos.com/portfolio/basil-and-elise-goulandris-museum-athens/?lang=en
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Εικόνα 211. Τεχνητός φωτισμός από την οροφή αίθουσας με την τεχνική small angle, τεχνητός φωτισμός 
αντικειμένων και πινάκων πιθανώς με φωτισμό LED και την τεχνική middle angle παράθυρα σε αίθουσα 

του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. 
 

(Πηγή: https://www.elculture.gr/blog/article/mouseio-texnis-basili-elizas-goulandri/#prettyPhoto) 

 

 

 

Εικόνα 212. Τεχνητός φωτισμός από την οροφή αίθουσας με την τεχνική big angle, τεχνητός φωτισμός 
αντικειμένων και πινάκων πιθανώς με φωτισμό LED και την τεχνική small ή middle angle και φυσικός 
φωτισμός που προκύπτει από φεγγίτες σε αίθουσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 

Γουλανδρή. 
 

(Πηγή: προσωπική συλλογή) 

https://www.elculture.gr/blog/article/mouseio-texnis-basili-elizas-goulandri/#prettyPhoto
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Συμπερασματικά, θα ήταν σκόπιμο να μελετηθούν και να γίνουν αντιληπτοί όλοι οι 

μηχανισμοί φθοράς που επηρεάζουν ένα μουσειακό περιβάλλον, ώστε να 

πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες που αφορούν την 

διατήρηση και τη σωστή λειτουργία του. Πρόκειται για μια σύνθετη και πολύπλοκη 

διαδικασία, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί σταδιακά και πιλοτικά, με σεβασμό πάντα 

απέναντι στις μουσειακές συλλογές . 

Επίσης, θεωρείται ύψιστης σημασίας να προηγείται η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση 

του προσωπικού και στη συνέχεια να ακολουθείται συζήτηση και να θέτονται όλα τα 

πιθανά σενάρια από το εξειδικευμένο προσωπικό του μουσείου για το ποιες θεωρούνται 

κατάλληλες ενέργειες και για το πώς θα πρέπει να δράσουν για την αντιμετώπιση 

καταστροφών από περιβαλλοντικό ή ανθρώπινο παράγοντα. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις των δύο μουσείων στις βιομηχανικές και 

πυκνοκατοικημένες πόλεις του Τορίνο και της Αθήνας, τηρούνται όλα τα απαραίτητα 

προληπτικά μέτρα και η έκθεση των αντικειμένων και των έργων τέχνης γίνεται κάτω 

από υψηλές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι παγκόσμιοι κανόνες του Risk 

Management και του Disaster Plan και μεμονωμένα για τις ανάγκες του μουσειακού 

περιβάλλοντος και των μουσειακών συλλογών . 
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Παράρτημα 2. Absorbent clay-Montmorillonite Clay 
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Παράρτημα 4. Τερβουτυλαζίνη που εμπεριέχεται στο Primatol M50 & Primatol 5388 
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Παράρτημα 7. Lithium Hypochlorite. Εμπεριέχεται στα βιοκτόνα Lito 3 & Lito 7 
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249 
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Παράρτημα 22. Αισθητήρας θερμότητας 
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Παράρτημα 23. Fire detection alarm system 
 
 
 
 
 

 

 

Παράρτημα 24. Flame detector 



252 
 

 
 
 
 
 

 
 

Παράρτημα 25. Flame detector 
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Παράρτημα 32. Ανιχνευτής δόνησης 
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Παράρτημα 34. Luxmeter 
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